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Vial Amber Teknik Şartnamesi
· Vial 1,5ml, 32 x 11.6 mm boyutlarında amber renkli N9 formda 1. hidrolitik kalite geniş ağızlı, etiket yeri ve dolum çizgileri olmalıdır.
· Type 33 and type 51 COE borosilicate camdan üretilmiş olmalıdır.
· Flat bottom wide openning short screw‐top özellikte olmalıdır. 
· 100 adetlik paketlerde teslim edilmelidir. 
· Ürün; kalite belgeleri ile teslim edilmelidir. 
· Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
Vial Kapağı
· PP Short screw‐thread mavi renkte 6 mm septalı Kırmızı PTFE/beyaz Silikondan olmalıdır, 550 shore A ve 1 mm kalınlığa sahip olmalıdır. 
· N9 formda olmalıdır. 
· 100 adetlik paketlerde teslim edilmelidir.
· Ürün; kalite belgeleri ile teslim edilmelidir.
· Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
İnsert Teknik Şartnamesi

· Şeffaf renkli olmalıdır ve N9 formdaki LC viallerine uygun olmalıdır.
· Alt kısmının ucunda plastik yayı olmalıdır.
· Birinci sınıf hidrolitik cam malzemeden üretilmiş olmalıdır.
· 100 adet/paket olmalıdır.
· Ürün; kalite belgeleri ile teslim edilmelidir.
· Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
Dichloromethane (Di-klorometan)
· Ürün %99,8 saflıkta for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® formda olmalı, 2,5 lt.lik amber cam şişede teslim edilmelidir. 
· İthal ve Avrupa menşeili olmalıdır.
· Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra olmalıdır.
· Ürün; analiz sertifikası ve MSDS formu ile birlikte teslim edilmelidir. 
· Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.




Methanol (Metanol)
· Ürün minimum %99,97 saflıkta hypergrade for LC‐MS formda olmalı, 2,5 lt.lik amber cam şişede teslim edilmelidir.
· İthal ve Avrupa menşeili olmalıdır.
· Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra olmalıdır.
· Ürün; analiz sertifikası ve MSDS formu ile birlikte teslim edilmelidir. 
· Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
Sulfuric Acid (Sülfirik Asit)
· Ürün %95‐98 saflıkta EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF formda olmalı, 2,5 lt.lik amber cam şişede teslim edilmelidir. 
· İthal ve Avrupa menşeili olmalıdır.
· Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra olmalıdır.
· Ürün; analiz sertifikası ve MSDS formu ile teslim edilmelidir. 
· Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Pipet Ucu 10 μl
· Ürün 10 μl hacimli şeffaf renkli eppendorf marka pipetlerle kullanıma uygun,96 adetlik otoklavlanabilir rack içerisinde steril ve filtreli özellikte olmaldır.
· DNase, RNase, Human DNA, Endotoksin, pyrojen içermediklerini belgeleyen sertifika ile teslim edilmelidir.
· İthal ve Avrupa menşeili olmalıdır. 
· Ürün; kalite ve sterilizasyon belgeleri ile teslim edilmelidir.
· Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
Pipet Ucu Sarı
· Ürün 100 μl hacimli ve sarı renkte olmalı ve her hacim aralığında doğru tekrarlanır sıvı aktarımını sağlamalıdır.
· 1000 adetlik poşetlerde olmalı ve her pakette 1000 adet şekilde teslim edilmelidir.
· Sıvı sürtünme katsayısı düşük olan polipropilenden üretilmelidir.
· Maximum geri kazanım özelliği olmalıdır. 
· Optimum üç başlıklı yapıları olmalıdır. Bu yapı ile tüm pipetlere uyum sağlamalıdır.
· Pipet ucu pipet şaftına uyumlu olmayı garanti etmelidir. 
· Pipet ucu gaz ve sıvı kaybını önleyecek yapıda olmalıdır. 
· Uç konik yapısı ürün birikmesini engellemeli ve pipetleme hassasiyetini artırmalıdır. Otoklavlanabilir olmalıdır.
· DNase, RNase ve pirojen içermemelidir. 
· Pipet uçlarıyla beraber saklama kutusu da verilmelidir.
· Ürün; kalite belgeleri ile teslim edilmelidir. 
· Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Kapaklı Deney Tüpü 
· Ürün 16x100 mm ölçülerinde olmalıdır.
· Kapaklı, dibi yuvarlak, 1,2 mm et kalınlığında, borosilikat 3.3 camdan üretilmiş, kimyasal direnç ve termal şoklara dayanıklı, hava geçirmez PP otoklavlanabilir kapaklı ve hücre kültürü çalışmalarına uygun özelliklerde, tüp ve kapaklar ayrı ayrı paketlenmiş 310 adetlik paketlerde teslim edilmelidir.
· Ürün; kalite belgeleri ile teslim edilmelidir. 
· Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleri taşımayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
