[bookmark: _GoBack]TİP 2L KAFES GÖVDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kafesler Euro Tip 2L özelliğinde, 365 mm x 207mm x140 mm boyutlarında ve taban yaşam alanı 530 cm² olmalıdır.
2. Kafesler şeffaf polikarbonat malzemeden üretilmiş, 121 ° C ‘ ye kadar otoklavlanabilir olmalıdır.
3. Kafesler plastik askılı sürgü tipteki raklarla uyumlu olmalı ve bunun için kafeslerin iki yanında sürgü rayı olmalıdır.
4. Kafesler merkezimizde bulunan kafes ve tellerle uyumlu olmalıdır.

TİP 3H KAFES GÖVDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kafes gövdeleri Euro Tip 3H özelliğinde, 425 mm x 266 mm x185 mm boyutlarında ve taban yaşam alanı 800 cm² olmalıdır.
2. Kafes gövdeleri şeffaf polikarbonat malzemeden üretilmiş, 121 ° C ‘ ye kadar otoklavlanabilir olmalıdır.
3. Kafesl gövdelerinin yan kısımlarında kafeslerin raklara takılıp kitlenebilmesini sağlayan ray tipi çıkıntılar olmalıdır. 
4. Merkezimizdeki kafeslerle ve tellerle uyumlu olmalıdır.


 TİP 4 KAFES GÖVDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kafesler Euro Tip 4 özelliğinde, 595 mm x 380mm x200 mm boyutlarında ve taban yaşam alanı 1820 cm² olmalıdır.
2. Kafesler şeffaf polikarbonat malzemeden üretilmiş, 121 ° C ‘ ye kadar otoklavlanabilir olmalıdır.
3. Kafesleri teslim edecek firma, imalatçının yetkili Türkiye temsilcisi olduğunu Apostilli yetki belgesiyle kanıtlamalıdır.
4. Kafes gövdeleri merkezimizde bulanan kafesler, kafes telleri ve rack ile uyumlu olmaldıır.


ANESTEZİ CİHAZI VE VENTİLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz fare, sıçan ve tavşan gibi küçük deney hayvanların anestezisinde kullanılabilmelidir.
1. Cihaz, sevofloran, ile çalışabilmelidir. Gerektiğinde alınacak ek vaporizör ile, enfluran gibi değişik anestetik maddelerle de çalışabilmelidir.
1. Cihaz farklı baz hacimlerine ayarlanabilmelidir.
1. Cihazın kendi üzerinde anestetikleri doldurmak için aparat bulunmalıdır.
1. Cihaz kolay taşınması açısından ağır olmamalıdır.
1. Cihaz, tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
1. Cihaz oksijen/hava ve anestezik karışımını sabit hızda kontrollü olarak yüz maskesi vasıtasıyla verebilmelidir.
1. Dışarı atılan anesteziğin toplanması amacıyla en az 6 adet karbon tutucu verilmelidir.
1. Atılan anestezik için %100 insan korumalı olmalıdır.
1. Vaparizör ve chamber ı kontrol edebilen kontrol vanaları olmalıdır.
1. Tüp basınç düşürücüsüyle (regülatörü) verilmelidir.
1. Fare, sıçan ve tavşan kullanımı için gaz tahliye maskesine uygun yüz maskesi verilmelidir.
1. Fare, sıçan ve tavşan anestezi kutusu verilmelidir. Fare için en az 15cm*10cm*10cm, rat için en az 24cm*12cm*18cm, tavşan için en az 40cm*18.5cm*25cm ölçülerinde olmalıdır.
1. Cihazla birlikte O2 sağlamak amacıyla cihazla aynı marka hava pompası verilmelidir. Cihazı kullanırken oksijen tüpüne ihtiyaç duyulmamalıdır.
1. Hayvan kutularında biriken isofloran kalıntısını dışarı atmak için gaz tahliye ünitesi ve buna uygun  rodent ağızlık seti verilmelidir.
1. Anestezi cihazı ile birlikte rodentler için uygun ventilatör verilmelidir.
BİYOKİMYA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz 220 VAC 50Hz şebeke voltajı ile çalışabilecek özellikte olmalıdır.
2. Cihaz 15 °C ile 32°C sıcaklıklar arasında ve %30 ile %80 nem ortamında ölçüm yapabilecektir.
3. Cihaz da 7 inç LCD, 640x480 dokunmatik ekran olacaktır.
4. Cihaz serum ve tam kan ile çalışılabilecektir.
5. Cihaz tam kan ile çalışabilmek adına dahili santrifüje sahip olmalıdır.
6. Cihaz tam kan ile ölçüm yaparken 10(+-1) dk içerisinde sonuç verebilmelidir.
7. Cihaz ile biyokimya testlerinden en az ALT, AST, ALP, AMYL, GGT, LAP, LDH, ALB, BUN, CA, CRE, D-BİL, GLU, HDLC, IP, MG, NH3, T-BİL, TCHO, TG, TP, UA ,C-CRP ve TCO2 olmak üzere tek bir test veya istenildiği takdirde gruplar halinde biyokimya testleri ölçülebilmelidir. GLOB, GLOB/ALB, BUN/CREA, Na/K ve Anion Gap parametrelerini hesaplayabilmelidir.
8. Na,K,Cl ölçümlerini tek bir slide içerisinde olmak üzere aynı anda 3 elektrolit testi ölçümü yapabilmelidir.
9. Biyokimya testlerinin ölçüm süresi test başına ya da grup halinde hazırlık süresi hariç ölçüm süresi olarak 12 teste kadar 2 dk ile 6 dk aralığında, elektrolitleri (Na, K, Cl) ise en fazla 2 dakika da çalışabilecektir.
10. Örnek hacimleri (Serum) kolorimetri testlerinde 10µl/test, elektrolit testlerinde (Na, K, Cl) 50µl/3test olacaktır.
11. Cihaz tam kan ile ölçümde 600-800 mikrolitre kan yeterli olmalıdır.
12. Cihazda USB 2.0 ve RS-232 bağlantıları olmalıdır.
13. Cihazda herhangi bir sıvı hattı bağlantısı veya atık sıvı hattı olmayacak atık test stripleri cihazın atık bölümünde toplanıp istenildiğinde kolaylıkla boşaltılabilecektir.
14. Cihazda kolorimetrik testler için 13 adet ve ISE için 1adet inkübatör olacaktır.
15. Cihazda hastaya ait bilgiler girilecek, istenildiğinde bu bilgiler geçmişe yönelik incelenebilecek ve çıktı alınabilecektir.
16. Cihazda test çalışmalarını gösteren, kolaylıkla ulaşılabilecek bir yardım dosyası olacak ve görsel olarak test çalışmalarını anlatacaktır.
17. Cihazda ölçüm yapmak için serum koymak amacı ile farklı ölçülerde tüpler kullanılabilmelidir.
18. Cihazda çalışılacak testlere ait test adı, son kullanma tarihi, lot bilgisi vb. bilgiler ayrı girilmeyecek tanımlayıcı kart ile kolaylıkla her test cihaza tanımlanabilecektir. Ayrıca bu kart kaybolduğu durumlarda bu bilgiler sisteme manuel olarak girilebilecektir. 
19. Cihazda her bir test için 2 ve panellerde testleri tanımlamak için 5 adet kayıt hafızası olacak, dolayısıyla cihaz tanıtılan testlerde bir karışıklığa engel olmuş olacaktır.
20. Cihazda aynı anda kolorimetrik testler ile elektrolit ( Na,Cl, K)  testlerinin ölçümleri yapılabilecektir.
21. Biyokimya cihazı ile birlikte aşağıdaki malzemeler verilmelidir.
a. 100 testlik cihaza özel pipet ucu,
b. 100 testlik cihaza özel 0,5 ml boş tüp
c. 100 testlik cihaza özel 1,5 ml boş tüp 
d. 100 testlik 5 ml jelli tüp
e. 1 adet mikropipet ve pipete uygun 1000 adet pipet ucu
f. 1 adet 12 godeli santrifüj
g. Aşağıdaki tabloda belirtilen parametrelerden Kurumun tercih edeceği 25 kutu kit Cihazla birlikte kuruma teslim edilecektir.
	ALB-P S (Albumin)
	24'LÜ KUTU

	ALP-PIIIS (Alkaline phosphatase)
	24'LÜ KUTU

	AMYL-P S (Amylase)
	24'LÜ KUTU

	BUN-PIIIS (Urea nitrogen)
	24'LÜ KUTU

	CA-PIIIS (Calcium)
	24'LÜ KUTU

	CPK-PIIIS (Creatine phosphokinase)
	24'LÜ KUTU

	CRE-PIIIS (Creatinine)
	24'LÜ KUTU

	DBIL-PIIS (Direct bilirubin)
	24'LÜ KUTU

	GGT-PIIIS (gamma-glutamyl transpeptidase)
	24'LÜ KUTU

	GLU-PIIIS (Glucose)
	24'LÜ KUTU

	GOT-PIIIS (AST) (Aspartate aminotransferase)
	24'LÜ KUTU

	GPT-PIIIS (ALT) (Alanine aminotransferase)
	24'LÜ KUTU

	HDLC-PIIIS (HDL cholesterol)
	24'LÜ KUTU

	IP-PS S (Inorganic phosphorus)
	24'LÜ KUTU

	LDH-PIIIS (Lactate dehydrogenase)
	24'LÜ KUTU

	MG-PIIIS (Magnesium)
	24'LÜ KUTU

	NA-K-CL S (Sodium-Potassium-Chloride)
	24'LÜ KUTU

	NH3-PIIS (Ammonia)
	24'LÜ KUTU

	TBIL-PIIIS (Total bilirubin)
	24'LÜ KUTU

	TCHO-PIIIS (Total cholesterol)
	24'LÜ KUTU

	TG-PIIIS (Triglyceride)
	24'LÜ KUTU

	TP-PIIIS (Total PRotein)
	24'LÜ KUTU

	UA-PIIIS (Uric acid)
	24'LÜ KUTU

	V-LIPPS (Lipase)
	24'LÜ KUTU



AMELİYAT LAMBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Operasyon lambası taşınabilir özellikte olmalıdır.
2. Operasyon lambası 220Volt AC(±%10) ve 50 Hz şebeke voltajı ile çalışmalıdır. Cihazın giriş gücü en fazla 30VA olmalıdır.
3. Operasyon lambası 4 adet tekerlekli taşıyıcı üzerinde 23(±2)cm aydınlatma başlığı olmalıdır ve başlıkta en az 6 adet LED lamba bulunmalıdır.
4. Aydınlatma alanı 1 metrede 170mm olmalıdır.
5. Operasyon lambası ışık gücü 1 metre mesafeden en az 70,000 Lux olmalıdır.
6. Operasyon lambasının renk ısısı yaklaşık 4350(±500) Kelvin olmalıdır.
7. Operasyon lambasının ışık ayarı lamba başlığı üzerinde potansiyometre ile kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
YÜKSEKLİK AYARLI AMELİYAT MASASI (ISITMASIZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelik üst tablası olmalıdır.
2. Elektrostatik boyalı gövdesi olmalıdır.
3. Elektrik motorlu olmalıdır.
4. Atık su gideri olmalıdır.
5. Amortisörlü olmalıdır.
6. Ayarlanabilir üst tablası olmalıdır.
7. 8cm (+/- 2 cm) derinlikte atık küveti olmalıdır.
8. Sedye olabilen üst tablası olmalıdır.
9. Serum askısı olmalıdır.
10. Ebatları 60 cm x 140 cm x min 60cm max 110 cm (+/-10 cm) yüksekliği olmalıdır.

RODENT SULUK GÖVDESİ 700 ml TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polikarbonat malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. 700ml kapasitede olmalıdır.
3. 121°C ye kadar otoklavlanabilmeli, sert, sıkılmayacak ve bükülmeyecek özellikte olmalıdır.
4. Silikon contalı ağızlıkları ile birlikte set halinde verilmelidir.
5. Tip3, Tip 4 Kafeslerde kullanılabilmelidir.
6. Teklif veren firma, ana firma temsilcilik belgesini gösterebilmelidir.
TRAŞ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Deney hayvanlarının traşı için uygun olmalıdır.
2. AA batarya ile çalışmalıdır.
3. Rodentlerin strese girmemeleri için sessiz çalışmalıdır.
4. Temizleme fırçası ve temizlik için gerekli tüm aksesuarlarıyla beraber verilmelidir. 

KÜÇÜK HAYVAN RESTRAINER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Fare ve sıçanların deneysel prosedürler sırasında sabitlenmesi için kullanılmak üzere üretilmiştir.
2.	Yuvarlak (tubuler) formda ve kaidesi hariç köşesizdir.
3.	İki adet hareketli parça baş ve kuyruk bölümlerini sabitlemede kullanılabilmektedir. Bu hareketli parçalar bir kanal içerisinde çevrilerek kap atılabilen birer vida ile sabitlenebilmektedir.
4.	Baş kısmındaki aparatın orta kısmı burunun çıkmasına ve ventilasyonun kolay olmasına imkan verecek yapıdadır.
5.	Aşağıdaki ölçü ve adetlerde verilmektedir.
· 25 gram ağırlığa kadar fareler için 1 adet
· 25-50 gram ağırlığında fareler için 1 adet
· 50-75 gram ağırlığında fareler için 1 adet
· 75-200 gram ağırlığında sıçanlar için 1 adet
· [bookmark: _Hlk105158150]200-300 gram ağırlığında sıçanlar için 1 adet 
· 300-500 gram ağırlığında sıçanlar için 1 adet
· Tavşanlar için 1 adet

HEMOTERMİK KONTROLLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hayvan cerrahisi ya da akut anestezi uygulanmış hayvan deneyi sürecinde, hayvanların vücut sıcaklığını korumak için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Cihaz 1 ana ünite, fare ve sıçanlar için 1’er adet rektal prob ve 1’er adet ısıtıcı yastıktan oluşmalıdır.
3. Cihaz dijital renkli dokunmatik bir ekrana sahip olmalıdır ve gerçek zamanlı sıcaklığı gösterebilmelidir.
4. Bağımsız kontrole sahip iki kanalı olmalıdır. İki kanala ayrı ayrı iki probe ve iki ısıtma pedi takılabilmelidir.
5. Isıtma pedleri kolay temizlenebilir ve esnek olmalıdır.
6. Dokunmatik ekran Santigrat ve fahrenheit olarak sıcaklığı gösterebilmelidir.
7. Isıtma aralığı: 20-45 ℃, 0.1 ℃ çözünürlük ile sağlanabilmelidir.
PİLLİ MİKROKOTER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Koter ucunun sıcaklığı en az 1000 derece olmalıdır.
2. Uçlardan en az 10 adet verilmelidir.
3. Koter kiti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.
1 Koter Kalemi
2 Standart uç
2 Fine uç
2 adet AA Pil
1 Saklama Kutusu
SOĞUK IŞIK KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mikroskobik Uygulamalar için kullanılabilir özellikte olmalıdır. 
2. Fiber Optik illüminatör sisteme sahip olmalıdır.
3. LED aydınlatma olmalıdır.
4. Voltaj input:AC 220V±15% 50/60Hz
5. Cihaz yaklaşık 20(L)x9(D)x11(H) cm.ebatlarında olmalıdır.
6. Işık kaynağı sessiz çalışmalı,hafif ve kolay taşınabilir olmalıdır.
7. Hava soğutmalı olmalıdır.
8. Cihazın ile birlikte yaklaşık yaklaşık 55 cm.uzunluğunda çift spiral esnek aydınlatma kablosu olmalıdır.
9. Cihaza istenildiği takdirde fiber optik ring aydınlatma kablosu takılabilmelidir. 
10. Cihazın dimmer devreli ışık kaynağı olmalıdır.
11. Cihazın net ağırlığı yaklaşık 2.0 kg olmalıdır.
12. Teklif edilen cihazın CE Belgesi,  ISO 9001  sertifikası olmalı ve teklif veren firmanın da  TSE tarafından onaylı  genişletilmiş “Hizmet Yeterlilik Belgesi” bulunmalıdır. 
13. Teklif edilen cihazda; fabrikasyon hatalarına karşı 2 (İki) yıl ücretsiz  ve  10 yıl  
           ücreti mukabilinde yedek parça,servis ve bakım garantisi olmalıdır.

SOĞUTMALI SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışabilecek ve masa üstü tip olacaktır.
2. Cihazın iç ve dış yüzeyleri paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.
3. Cihazın haznesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 
4. Cihazda kapak kilit sistemi olmalıdır.Kapak örneklerin yerleştirilmesine ve çıkartılmasına engel olmayacak şekilde açılacaktır. Kapak kilitli olacak, kapak açıkken başlık dönmeyecek ve başlık dönerken kapak açılmayacaktır. Kapak açıkken ışıklı sinyal ile kullanıcıyı uyaracaktır. Cihazın kapağı açılmadığı durumlarda manuel olarak müdahale edilebilecektir.
5. Cihazda kapasitesi açılı rotorlar için 24x1.5/2 ml, 30x15 ml ve 6 x 50 ml ve açılır rotor için 4x200 ml ve 2x3 mikroplaka rotor seçeneği olacaktır. 
6. Cihazın maksimum hızı 24x1.5/2 ml açılı rotor için 14.000 rpm, 30x15 ml açılı rotor için 4.100 rpm, 6x50 ml açılı rotor için 9000 rpm, 4x200 ml açılır rotor için 4.100 rpm ve 2x3 mikroplaka rotor için 4.100 rpm olacaktır.
7. Cihazın maksimum santrifüj gücü 24x1.5/2 ml. açılı rotor için 18.405xg, 30x15 ml. açılı rotor için 3.007xg, 6x50 ml açılı rotor için 9418xg, 4x200 ml açılır rotor için 3.045xg ve 2x3 mikroplaka rotor için 2.349xg olacaktır.
8. Cihaz programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemine sahip olacak ve bütün kontrol ve işletme elemanları bir pano üzerinde toplanmış olacaktır.
9. Cihazda program numarası, hız, zaman, hızlanma/frenleme oranı ve sıcaklık programlanabilecek ve tüm bu değerler için dijital göstergeler olacaktır.
10. Cihazda kullanılacak rotor tipi de programlanabilecektir. Yanlış rotor seçilmesi durumunda, cihazın üzerindeki rotorun izin verilen maksimum hızını geçmeyecek sistemi olacaktır.
11. Hız 500 - 14.000 rpm arasında 10 rpm aralıklarla ayarlanabilmelidir. 
12. Santrifüj süresi 1 - 99 dakika arasında 1 dakika aralıklarla ayarlanabilecektir. Ayrıca süresiz çalışma için hold pozisyonu bulunacaktır.
13. Cihazda kısa süreli çalışmalar için pulse seçeneği bulunacaktır.
14. Cihazda çalışma parametreleri çevir bas özellikli buton sayesinde kolaylıkla ayarlanabilecektir.
15. Rotorun hızlanma ve frenlemesi en az 10 kademeli olarak programlanabilecektir.
16. Cihazda 10 adet program hafızası olacaktır.
17. Cihazda seçilen hız değerine karşılık RCF değeri istendiğinde görülebilecektir. Ayrıca RCF değeri girilerek çalışabilme özelliği olacaktır.
18. Cihazda –9°C ile +40°C arasında 1°C hassasiyette sıcaklık ayar aralığı olacaktır.
19. Cihazın panosu üzerinde soğutma işleminin yapıldığını gösteren led lamba olacaktır.
20. Cihaz dengesiz yüklemeleri hissedebilecek ve böyle bir durumda çalışmasını durdurarak kullanıcıyı uyaracaktır.
21. Motor aşırı ısınması, kapak açık arızası durumlarında kullanıcıyı uyaran ve çalışmayı durduran hata mesajları olacaktır.
22. Cihazda kullanılan gaz ve izolasyon malzemesi CFC içermeyecektir.
23. Cihazın motoru bakım gerektirmeyen indüksiyon tipte olacaktır.
24. Cihazın kapağında, hız ölçümü yapabilmek için gözetleme camı bulunacaktır.
25. Cihaz 230 V - 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışacaktır.
26. Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir. 
27. Cihazın TS 61010-2-020 belgesi olacaktır.
28. İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi olacaktır. 
29. Cihaz CE işareti taşıyacaktır.
30. Teklif edilen cihazın en az 2 AB üyesi ülkesine satıldığını ve Türkiye de  kamu kurumlarında kullanıldığını gösteren referans listesi verilecektir. Cihazların AB üyesi ülkelere satıldığı ihale dosyasında belgelendirilecektir. 
31. Cihaz ile birlikte 1.5 ml ve 15 ml tüp kapasiteli rotor ile teslim edilecektir.

STEREOMİKROSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Mikroskop deney hayvanlarında operasyon sırasında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Mikroskop 1 çift 20 mm çapında 10x okülerlere sahip olmalıdır.
3. 1:6.4 oranında Zoom aralığı en az 0.7x ile 4.5x arasında olmalıdır.
4. Toplam büyütmesi en az 7x ile 45x arasında olmalıdır.
5. Mikroskop 0.5x objektife sahip olmalıdır. Bu objektifle birlikte toplam büyütme en az 3.5x-22.5x olmalıdır.
6. Görüntüleme alanı en az 31.2 mm ile 5.1 mm arasında olmalıdır.
7. Çalışma mesafesi en fazla 100mm olmalıdır. 0.5x objektifle birlikte bu mesafe en az 170 mm olmalıdır.
8. Binoküler tipte ve okülerleri en fazla 45 derece açıda olmalıdır.
9. Okülerlerde gözler arası mesafe en az 55-77mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.
10. Okülerlerde +/-5 dioptri ayarı bulunmalıdır.
11. Mikroskop gövdesi 360 derece hareket edebilmelidir.
12. Mikroskop akrobatik standa sahip olmalıdır. 





