PROJEDE YER ALAN DEMİRBAŞ-MAKİNA VE TECHİZATLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

UPS
1. Cihaz, 6 kVA güç değeri olan yükleri, sürekli hassas limitler içinde gerilim ve frekans ile beslemelidir. 
2. Sistemin arızalanması veya aşırı yük halinde ise statik by-pass anahtarı vasıtası ile kesintisiz olarak şebekeye devredilmelidir.
3. Kesintisiz güç kaynağı Doğrultucu ve PFC Devresi, Statik inverter Şarj devresi, Statik by-pass, 48 adet akü grubu ünitelerinden oluşmalıdır. 
4. Doğrultucu ve PFC Devresi, şebeke gerilimini DC gerilime çevirerek inverter’e de akım sağlamalıdır. PFC devreli olmalıdır ve doğrultucu güç faktörü en az 0,99 olmalıdır. 
5. İnvertör, doğrultucu ya da akü grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler içinde tek fazlı AC gerilime çevirerek 24 saat sürekli devrede kalabilmelidir. İnverter devresi IGBT teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır. Şebeke frekans değerleri limitler içerisinde iken inverter senkron, şebeke limitler dışı ve bataryadan çalışmada durumunda inverter çıkış frekansı 50/60 Hz ± 0.1Hz olmalıdır. 
6. Cihazın şarj devresi DC ara devreden değil doğrudan şebekeden beslenmelidir. Bu sayede aküler derin deşarj olsa dahi KGK şebekeyi algılamalı ve invertör yükün ihtiyaç duyduğu enerjiyi verebilmelidir. Şarj devresi SMPS devre tasarımına sahip akım sınırlama özellikli olmalıdır. Minimum şebeke geriliminde dahi aküleri şarj etmeye devam edebilmelidir.
7. Sistem kısa süreli aşırı yüklenmelerde by-pass yaparak yükü şebekeye aktarmalı ve bu süre içinde yük by-pass üzerinden beslenmelidir. İnverter çıkış geriliminin sınırlarının dışına çıkması, arızalanması durumunda yük %150 üzerine çıktığında (aşırı akım durumunda) şebeke giriş gerilimi sınırlar içinde ise çıkış by-pass üzerinden beslenmelidir. Yük normale döndüğünde invertere otomatik geçiş sağlanmalıdır. Sistemde herhangi bir arıza olması durumunda yük otomatik olarak by-pass anahtarı üzerinden şebekeye aktarılmalıdır. 8. Sistemde 12 V 9AH 48 adet akü bulunmalıdır. Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte verilecek akü grubu tamamen bakımsız tipte yeni jenerasyon kurşun-asit kuru tip olmalıdır. Elektrik kesintilerinde akü grubu sistemi tam yükte 3-5 dakika süre ile besleyebilmelidir. Akülerin beklenen ömrü en az 5 yıl olmalıdır.
9. Cihazın gücü en az 6000 VA (volt amper9 ya da 5700 Watt olmalıdır. 
10. Cihazın giriş karakteristikleri şu şekilde olmalıdır: Gerilim ve tolreansı 220/230/240 VAC olmalıdır. Frekans ve toleransı 50/60 Hz olmalıdır. Güç faktörü 0.99 dan küçük veya eşit olmalıdır. 
11. Cihazın çıkış karakteristikleri şu şekilde olmalıdır:  Gerilim  220/230/240V olarak seçilebilmelidir.  Gerilim Regülasyonu dengeli yükte ± %1 arasında olmalıdır. Çıkış güç faktörü 0.9 olmalıdır. Frekans 50/60 Hz arasında olmalıdır. Frekans toleransı 45-55Hz, aküden ± 0.1 Hz. arasında olmalıdır.
12. Verimlilik %100 yükte %92’den küçük ya da eşit olmalıdır. 
13. Toplam Harmonik Bozulum ≤ 2 % (%100 Lineer Yük) ya da ≤ 5 % (%100 Non-Lineer Yük) olmalıdır. 
14. Crest faktörü 3:1 olmalıdır. 
15. Aşırı Yük Koruması 60 dk için %100~%110, 10 dk için %110~%125, 1 dk için %125~%150 arasında olmalı. 
16. Cihazın elektronik kısa devre koruması bulunmalıdır. 
17. Cihazın aküleri tam bakımsız kuru tipte olmalı, kesintisiz güç kaynağı ile birlikte aynı odaya konabilmeli, elektrik kesintisinde akü grubu sistemi tam yükte en az 3-5 dakika süre ile beslemelidir.
18. Cihaz 0 - 40°C sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. 
19. Gürültü seviyesi 1 metre’den 55 dBA’dan küçük olmalıdır. 
20. Cihaz IP 20 koruma sınıfında olmalıdır. 
21. Kesintisiz güç kaynağının paneli LCD ekrandan oluşmalıdır. Cihaz çalışma durumu kolaylıkla izlenebilmelidir. Gösterge sistemi çıkış voltajını ve akü voltajını göstermelidir. Aşırı yük ile yük veya çıkışın kısa devre olduğunu göstermelidir. KGK’nın şebekeye bağlı olduğunu, akünün çalıştığını, by-pass’ın çalıştığını göstermelidir. Giriş voltajını göstermelidir. Yük seviyesini ve akü seviyesini yüzdesel aralıklarla göstermelidir. Akü arıza uyarısı göstermelidir. Herhangi bir arıza durumunda ekranda arıza kodunu gösterebilmeli kodların anlamları kullanıcı kılavuzunda açıklanmış olmalıdır.
22. Cihazın yapısal özellikleri şu şekilde olmalıdır: Kesintisiz Güç Kaynağı, mikroişlemci devreleri ile devre kartları kolay ulaşılabilir yerlerde ve arıza durumunda kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır. Sistem Çift Çevrim donanımlı ve on-line yapıda olmalı ve tam sinüs dalga çıkış vermelidir. Yüke göre değişken hızlı fan soğutma donanımlı olmalıdır. Kesintisiz güç kaynağı istenildiğinde yükü By-pass’dan besleyerek kesinti anında 5ms.’den kısa süre içinde invertöre transfer edebilecek ECO moduna sahip olmalıdır. Kesintisiz Güç Kaynağı darbe genişlik modülasyon (PWM) Teknolojisi ve yüksek frekans çalışma prensibi ile üretilmiş olmalı ve sistemin tüm kontrolü mikroişlemci tarafından yapılmalıdır. KGK IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR) IGBT teknolojisi ile üretilmiş evirici katına sahip olmalıdır. Standart USB çıkışı ile bilgisayarla bağlantı kurulabilmelidir. KGK ile ilgili tüm bilgiler ekranda izlenebilmelidir.
23. KGK’ den çıkabilecek olan frekansın ve yüksek frekanslı çıkışları tamamen bastıran filtre devreleri bulunmalıdır.
24. Cihazın elektriksel koruma özellikleri şu şekilde olmalıdır: KGK sistemi düşük voltaj, aşırı akım ve yüksek voltaj ile voltaj-akım darbelerinden korumak için gerekli önlemlere sahip olmalıdır. KGK, AC şebekesinden gelecek aşırı akımlara, gerilim dalgalanmalarına, sıçramalarına karşı ve diğer paralellenmiş kaynakların çıkış terminallerindeki veya dağıtım sistemindeki yük anahtarlarının ve devre kesicilerin çalışmasından kaynaklanan aşırı gerilim, aşırı akım, aşırı ısınma ve gerilim sıçraması durumlarına karşı korumaya sahip olmalıdır. KGK, çıkışındaki ani yük değişmelerine ve çıkış terminallerindeki kısa devrelere karşı korumaya sahip olmalıdır. KGK öngörülebilir tipte bütün hatalı çalışma durumlarında kendine ve bağlı yüklere zarar vermesini engelleyecek korumalara sahip olmalıdır. Yarı iletken parçaların zincirleme arızalanma durumuna karşı hızlı davranan akım sınırlama devrelerine sahip olacaktır. KGK arızalanması durumunda yük otomatik ve kesintisiz olarak By-pass hattına aktarılmalıdır. 
24. Teklif edilen sistem en son teknolojiye göre üretilmiş olmalı, teklifte bakım ve onarım imkânları belirtilmelidir. Bölgeden ve kurulu olduğu il ya da ilçeden direk olarak teknik servis imkânı verilmesi tercih sebebidir.
25. Kesintisiz güç kaynağının bu şartnamede belirtilen performansta ve tüm işlevleriyle çalışabilmesi için gerekli tüm birim ve malzemeler kesintisiz güç kaynağı ile çalışır vaziyette verilmelidir. 
26. Teklif veren firma yetkili satıcı olduğunu belgelemeli ve firmanın ISO 9001, ISO 18001 ve ISO 14001 belgeleri olmalıdır. 
27. Kesintisiz güç kaynağı ve aküler çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren en az 2(iki) yıl süre ile firma garantisi altında olmalıdır. 
28. Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçalarının tedarik edilebileceği açıkça taahhüt edilmelidir. 
29. Teklif veren firmanın Türkiye genelinde en az 4 adet bölge müdürlüğü ve en az 50 adet servis hizmeti verebilecek yetkili servis istasyonları olmalıdır.
30. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır. 
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