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2,2-DIPHENYL-1-PICRYLHYDRAZYL 
· Meyve suyu çözeltilerinde antioksidan kapasitenin belirlenmesine uygun olmalıdır. 
· Antioksidan bileşiklere duyarlı olmalıdır.
· Serbest radikal özelliği taşımalıdır. 
· Toz halinde olmalıdır. 
· %51.5 -58.1 % karbon içermelidir. 
· Çözündüğünde mor rengi sağlamalıdır. 
· Saklama sıcaklığı 2-8 °C olmalıdır. 
· 5 g’lık ambalajda verilmelidir. 
FOLIN-CIOCALTEU’S PHENOL REAGANT 
· Sarı renkli olmalıdır. 
· Sıvı formda olmalıdır.
· Fenolik bileşiklerin ayırt edilmesinde kullanılmalıdır. 
· Fenolik bileşiklere duyarlı olmalıdır.
· Asitlik düzeyi 2 mol/L olmalıdır. 
· Oda sıcaklığı koşullarında (15-25 oC) ve karanlıkta saklanmalıdır. 
· pH değeri 0.5’den küçük olmalıdır.
· Yoğunluk 1.24 g/cm3 olmalıdır.
· 500 mL’lik amber renkli şişede verilmelidir.
METHANOL 
· Ürün amber renkli 2,5 L’lik ambalajda verilmelidir. 
· En az %99.8 saflıkta olmalıdır.
· Şeffaf olmalıdır, herhangi bir kalıntı içermemelidir. 
· Hava almaz özel kapakları ile teslim edilmelidir.
· Absolute kalitede olmalıdır.
· Solvent basıncı 19.6 °C sıcaklıkta 57.26 hPa olmalıdır.
TÜP - SANTRFÜJ - P.P - VİDALI KAPAKLI - 15 ML 
· Şeffaf olmalıdır.
· 15 mL sıvı alabilecek hacimde olmalıdır.
· Tüp üzerinde hacimi gösteren çizgi ve rakamlar bulunmalıdır. 
· Vidalı kapaklı olmalıdır.
· Otoklavlanabilir olmalıdır.
· Sıvı azot içinde soğuturken kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
· Sıvı azottan çıkarıldıktan sonra kırılmamalıdır. 
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· Bir pakette 250 adet olmalıdır.
· Ambalaj içindeki her bir kağıt 40x40 cm en ve boyutta olmalıdır.
· Ambalaj içindeki her bir kağıt 60 gram ağırlığında olmalıdır.
· Kağıtlar steril ve katkısız olmalıdır.
· Su emme kapasitesi yüksek olmalıdır.
· Meyve sularının kaba olarak süzülmesine uygun olmalı, meyve suyuna süzme sırasında herhangi bir yabancı maddenin bulaşmasına olanak sağlamamalıdır. 
POTASSIUM CHLORIDE PURİSS 
· Beyaz renkli toz formda olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 74.55 g olmalıdır.
· Kapalı kutu içinde satılmalıdır.
· Ambalaj ağırlığı 1 kg olmalıdır.
· pH değeri 7 olmalıdır.
· Safsızlık düzeyi ≤%0.0001 Al, ≤%0.0005 ağır metaller (kurşun), ≤%0.003% serbest asitler, ≤%0.005 serbest alkali, ≤%0.02 Mg, diğer metaller şeklinde olmalıdır.
· Yoğunluk 1.98 mg/mL olmalıdır.
SODIUM ACETATE
· Beyaz renkli toz formda olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 136.08 g olmalıdır.
· Kapalı kuru içinde satılmalıdır.
· Ambalaj ağırlığı 1 kg olmalıdır.
· pH değeri 7.5-9.0 arasında olmalıdır.
· Safsızlık düzeyi ≤%0.0002 Al, ≤%0.002 KMnO4 ≤0.001% kurşun olarak ağır metaller olmalıdır.
· Anyon kalıntıları klorid (Cl-): ≤50 mg/kg, sülfat (SO42-): ≤50 mg/kg olmalıdır.
· Katyon kalıntıları Al: ≤0.2 mg/kg, As: ≤2 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg,Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg şeklinde olmalıdır. 
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