KOMBİNE AKKARTUŞ
· En az %98 düzeyinde 5 Mikron’luk filtrasyon sağlamalıdır.
· Filtrasyon verimi artırıcı yüksek emiş kapasitesine sahip olmalıdır.
· Tortu arıtımı sağlamalıdır. 
· Karbon tozu olmayan ve serbest kalmayan blok karbon içermeli ve karbon partiküllerinin çapı en fazla 5 mikron olmalıdır.
· [bookmark: _GoBack]Yüksek performanslı tortu filtresi ve aktif karbon blok filtre özelliklerini taşımalıdır.
· Sistem ters ozmos, hazır servis, ön filtre, tortu filtresi uygulamalarında kullanılabilir olmalıdır.
· Karbon kartuş asit yıkamalı olarak üretilmiş olmalıdır.
· Organik kimyasallara karşı etkili bir sisteme sahip olmalı, normal bir GAC filtre ile aynı özellikleri taşımalıdır. 
· Montajı firma tarafından yapılmalı ve ispatlanmalıdır.

AC REÇİNE 
· Kuvvetli asidik ve hidroksil polimer matriks tipi ve polystyrene cross linked DVB tipinde olmalıdır.
· Katyon/anyon oranı %40 ve %60 arasında olmalıdır.
· Tanecik boyutu 0,3-1,2 mm arasında ve 0,3 mm den küçük olanlar %1 den az ve 1,2 mm den büyük olanlar %5 den fazla olmamalıdır. 
· Tanecik boyutları homojen olmalı ve kapasitesine uygun rejenerasyon sağlamalıdır.
· Toplam kapasite 1,7 meq/mL olmalıdır.
· Fiziksel formu küre halinde olmalıdır.
· Ortalama yoğunluğu: 800–840 g/L arasında olmalıdır.
· Suyun pH değerinden etkilenmemelidir.
· Sıcaklık sınırı maksimum 35 °C olmalıdır.
· [bookmark: _Hlk158994588]4 L’lik torbalarda ve kullanım yerine kadar orijinal ambalajlarda getirilmelidir.
· Montajı firma tarafından yapılmalı ve ispatlanmalıdır. 

TOC AC REÇİNE
· Yarı iletken amaçlı ultra saf su sistemlerinde son kademede tüm iyon ve organik maddelerin tutulması amacıyla kullanılmalıdır.
· Homojen tanecik boyutunda önceden rejenere edilip durulanmış ve karıştırılmış olmalıdır.
· Tanecik boyutu 1,2 mm’den az ve homojenitesi en az %99 olmalıdır.
· Kuvvetli katyon reçinesini değişim kapasitesi 2 eq/L’den büyük olmalıdır.
· Kuvvetli anyon reçinesinin değişim kapasitesi ise 1,1 eq/L’den büyük olmalıdır.
· En fazla 6 saatlik durulamada TOC değerini 1 ppb’nin, iyonları 50ppt nin altına düşürebilmelidir.
· Kullanım sıcaklık sınırı 15-25 °C arasında olmalıdır.
· 4 L’lik torbalarda ve kullanım yerine kadar orijinal ambalajlarda getirilmelidir.
· Montajı firma tarafından yapılmalı ve ispatlanmalıdır. 







RO MEMBRANI 
· Yüksek basınç altında arıtıma uygun poliamid ince film kompozit RO membranı olmalıdır.
· Çapı 3 ʺ uzunluğu 10 ʺ ve dışı bant sargılı olmalıdır.
· 90 psi basınç, 25 °C sıcaklık ve 500 pppm besleme suyunda günde en az 350 litre su üretebilmelidir.
· Arıtım oranı %99 den, yüzey alanı 0,5 m2 den az olmamalıdır.
· Maksimum basınç 8 bar, maksimum sıcaklık 45 °C olmalıdır.
· Sürekli çalışmada 3-10, kısa süreli yıkamada 1-13 pH arasında kullanılabilmelidir. 
· Montajı firma tarafından yapılmalı ve ispatlanmalıdır. 
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