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1. 100gr’lık ambalajda olmalıdır. 
2. Reagent grade olmalıdır ve saflık %98 olmalıdır. 
3. Flakes powder or crystals formda olmalıdır. 
4. Molekül ağırlığı 297.49 olmalıdır. 
5. Cas no 10196-18-6 olmalıdır. 
6. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Soğuk zincir ürün olması sebebi ile kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.
7. Ürünün teslim tarihinden itibaren miadı en az 6 ay olmalıdır. 
2-Methylimidazole      
1. 100gr’lık ambalajda olmalıdır. 
2. Saflık %99 olmalıdır. 
3. Molekül ağırlığı 82.10 olmalıdır. 
4. Cas no 693-98-1 olmalıdır. 
5. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Soğuk zincir ürün olması sebebi ile kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.
6. Ürünün teslim tarihinden itibaren miadı en az 6 ay olmalıdır. 
Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur 
1. 2,5lt’lik ambalajda teslim edilmelidir. 
2. Densitesi 0.79 g/cm3 (20 °C) olmalıdır. 
3. CAS numarası 67-64-1 olmalıdır. 
4. pH değeri 5 - 6 (395 g/l, H₂O, 20 °C) olmalıdır. 
5. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilecektir. 
FBS
1. South America orijinli olmalıdır. 
2. 500ml’lik ambalajda olmalıdır. 
3. Hücre kültürü için uygun nitelikte olmalıdır.
4. Heat Inactivated edilmiş olmalıdır. 
5. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalı ve üretim tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 
6. Tüm virüs testleri yapılmış olmalıdır (BVDV/MDV, IBRV/BHV-1, PIV3 vb)
7. Mycoplasma testi yapılmış olmalıdır.
8. ≤ 20 mg/dl altında hemoglobin miktarı olmalıdır.
9. 3.0 – 4.5 g/dl arasında total protein bulunmalıdır. 
10. 6.8-8,2 arasında ph ı olmalıdır.  
11. Osmolaritesi 240 – 340 mOsm/kg olmalıdır.  
12. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) elden teslim edilmelidir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.  
13. Ürüne teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalı ve de gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.
14. Teklifler ile beraber firma, yetkili satıcı olduğunu veya yetkili firma tarafından yetkilendirildiğini gösteren belgesini iletmelidir.
Dulbecco’s PBS (1x), w/o Ca & Mg, w/o Phenol Red 
1. Hücre kültürüne uygun ve steril olmalıdır. 
2. Kalsiyum, magnezyum ve phenol red içermemelidir.  
3. 1X konsantre formunda olmalıdır.
4. 500ml’ lik ambalajda teslim edilmelidir. 
5. Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.
6. Steril olmalıdır. 
7. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) elden teslim edilmelidir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.  
8. Ürüne teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalı ve de gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.
9. Teklifler ile beraber firma, yetkili satıcı olduğunu veya yetkili firma tarafından yetkilendirildiğini gösteren belgesini iletmelidir.
Penicillin Streptomicin
1. Hücre kültürüne uygun ve steril olmalıdır. 
2. Penicillin 10000 Units/ml, Streptomycin 10.00 mg/ml, Sodium chloride 9000 mg/ml formunda olmalıdır. 
3. 100X konsantre formunda olmalıdır.
4. 100ml’ lik ambalajda teslim edilmelidir. 
5. Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.
6. Steril olmalıdır. 
7. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) elden teslim edilmelidir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.  
8. Ürüne teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalı ve de gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.
9. Teklifler ile beraber firma, yetkili satıcı olduğunu veya yetkili firma tarafından yetkilendirildiğini gösteren belgesini iletmelidir.
TC Testplate 24 Well Flat 
1. Hücre kültüründe kullanıma uygun, steril olmalıdır. 
2. Tek tek paketlenmiş ve kapaklı olmalıdır. 
3. Her kuyucuk için alan 1,90 cm2 olmalıdır. 
4. Her kuyucuk için çalışma volümü 0.38-0.57 ml aralığında olmalıdır. 
5. DNase RNase free olmalıdır.
6. Non-pyrogenic, non-cytotoxic olmalıdır.
7. Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 
8. Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır.
9. Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.  
10. Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
TC Testplate 96 Well Flat 
11. Hücre kültüründe kullanıma uygun, steril olmalıdır. 
12. Tek tek paketlenmiş ve kapaklı olmalıdır. 
13. Her kuyucuk için alan 0,32cm2 olmalıdır. 
14. Her kuyucuk için çalışma volümü 0.1-0.2 ml aralığında olmalıdır. 
15. DNase RNase free olmalıdır.
16. Non-pyrogenic, non-cytotoxic olmalıdır.
17. Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 
18. Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır.
19. Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.  
20. Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
1000 µl filter tip:
1. 1000 µl hacminde olmalıdır.
2. Rack içinde 96 adet tip olmalıdır.
3. Tipler filtreli olmalıdır. 
4. Uçlar renksiz ve şeffaf özellikte olmalıdır.
5. Ürün, steril olmalıdır.
6. DNaz, RNaz, DNA, endotoksin ve PCR inhibitörü içermemelidir. Pirojenik olmamalıdır.
7. Yüksek derecede sıvı akışkanlığını sağlayarak ürün kaybına engel olması amacıyla uçların hem iç hem de dış yüzeyleri hidrofobik özellikte olmalıdır ve bu özellik temsilci firma tarafından belgelendirilmelidir. 
8. Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalı veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
9. Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır. 
TC Dish 60 mm 
1. Petri kabının ölçü değerleri aşağıdaki standartlarda olmalıdır. 
2. Ebatları: 60.0mm x 15mm
3. Hücre büyütme alanı: 22.9cm²
4. Hücre kültüründe kullanıma uygun, steril olmalıdır. 
5. Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 
6. Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır.
7. Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.  
8. Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
15ml santrifüj tüpü
1. Tüpler eteksiz konik tabanlı olmalıdır. 
2. 50 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir. 
3. Yüksek kalite polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. 12,000 x g santrifüje dayanıklı olmalıdır.
5. E-Beam teknolojisi ile steril edilmiş olmalıdır.
6. Non-Pyrogenic ve DNase/RNase Free olmalıdır.
7. Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 
8. Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır.
9. Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.  
10. Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
50ml santrifüj tüpü
1. Tüpler eteksiz konik tabanlı olmalıdır. 
2. 25 adetlik ambalajlarda teslim edilmelidir. 
3. Yüksek kalite polipropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. 12,000 x g santrifüje dayanıklı olmalıdır.
5. E-Beam teknolojisi ile steril edilmiş olmalıdır.
6. Non-Pyrogenic ve DNase/RNase Free olmalıdır.
7. Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 
8. Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır.
9. Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.  
10. Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
75cm2 Flask
1. Plakalar “DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.
2. Hücre adezyonuna ve hücrelerin tutunmasına uygun geliştirilmiş olmalıdır.
3. Doku ve hücre kültürüne uygun yüzeylere sahip olmalıdır.
4. Steril olmalıdır.
5. Çapraz kontaminasyonu önlemek için tek pozisyon kapakları olmalıdır.
6. Kolaylıkla açılabilir pakette olmalıdır.
7. Plakadaki her bir kuyucuk 75 cm² olmalıdır.
8. Max hacim 250 ml olmalıdır
9. Hücre kültürü plakası pipetin, hücre kazıyıcısı vs.nin rahatlıkla girebileceği şekilde tasarlanmış olmalıdır.
10. Yüksek profilli boyuna sahip olmalıdır ki, kapağın iç kısmının besiyeri vs. ile ıslanma riskini azaltmalı ve böylece kirlenmeye karşı ek koruma sağlamalıdır.
11. Havalandırma Pozisyonlu Standart Vidalı Kapağa sahip olmalıdır.
12. Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır ve bunu belgelemelidir. 
13. Ürün laboratuvarımızda daha önce denenmiş veya ihale öncesinde ilgili bölüme numune verilerek onay alınmış olmalıdır.
14. Ürün, uygun koşullarda teslim edilecektir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.  
15. Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelilerdir, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

DMEM High Glucose
1. Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır.
2. Steril olmalıdır. 
3. Yüksek glukoz değerinde olmalıdır. (4.5g/L)
4. 584 mg/l L glutamine değerinde olmalıdır. 
5. 500mL’lik ambalajında uygun koşullarda teslim edilmelidir.
6. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) elden teslim edilmelidir, kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.  
7. Ürüne teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalı ve de gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.
8. Teklifler ile beraber firma, yetkili satıcı olduğunu veya yetkili firma tarafından yetkilendirildiğini gösteren belgesini iletmelidir.
N,N-Dimethylformamide 
1. 2,5lt’lik ambalajda teslim edilmelidir. 
2. Cam şişede teslim edilmelidir. 
3. Cas no 68-12-2 olmalıdır. 
4. Molekül ağırlığı 73.09 g/mol olmalıdır. 
5. pH değeri 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C) olmalıdır. 
6. Densitesi 0.944 g/cm3 (25 °C) olmalıdır. 
7. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilecektir. 
Parafilm M 38 mt x 10 cm
1. 38 metre uzunluğunda ve 10cm genişliğinde olmalıdır. 
2. Poliolefin ve parafinden yapılmış olmalıdır. 
3. 7 °C ile 32 °C sıcaklık arasında ve %50 nemli ortamda en az üç yıl bozulmadan saklanabilir olmalıdır.
Dichloromethane  
1. 2,5lt’lik ambalajda teslim edilmelidir. 
2. Cam şişede teslim edilmelidir. 
3. Cas no 75-09-2 olmalıdır. 
4. Molekül ağırlığı 84.93 g/mol olmalıdır. 
5. Densitesi 1.33 g/cm3 (20 °C) olmalıdır. 
6. Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilecektir. 
MICROCENTRIFUGE TUBE:
1. 2.0 ml hacminde olmalıdır.
2. Kolay örnekleme amacıyla 100ul aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır. 
3. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır. (max. 121 derece)
4. Tüp min. -90 dereceye kadar dayanıklı olmalıdır. 
5. Santrifüj değeri >20,000xg olmalı, max. >35,000xg
6. Şeffaf ve renksiz olmalıdır.
7. Kapak düz ve şeffaf olmalıdır.
8. Tüp üzerinde yazılabilir alan olmalıdır. 
9. Bir paket içerisinde en az 500 adet olmalıdır.
10. DNaz, RNaz, DNA, endotoksin ve PCR inhibitörü içermemelidir.
11. Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalıdır.
12. Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır. 
1000 µl pipet ucu, poşet:
1. 1000 µl hacminde olmalıdır.
2. Bir poşet içinde 1000 adet olmalıdır.
3. Uçlar renksiz ve şeffaf özellikte olmalıdır.
4. Ürün, steril olmalıdır.
5. DNaz, RNaz, DNA, endotoksin ve PCR inhibitörü içermemelidir. Pirojenik olmamalıdır.
6. Yüksek derecede sıvı akışkanlığını sağlayarak ürün kaybına engel olması amacıyla uçların hem iç hem de dış yüzeyleri hidrofobik özellikte olmalıdır ve bu özellik temsilci firma tarafından belgelendirilmelidir. 
7. Ürüne teklif veren firma, Türkiye temsilcisi olmalı veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
8. Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve onay alınmış olmalıdır. 
Steril CA Syringe Filters
1. Por çapı 0.22um olmalıdır. 
2. Housing Diameter 13mm olmalıdır. 
3. Steril olmalıdır. 
4. Tek tek paketlenmiş olmalıdır. 
5. Paketinde 100 adet bulunmalıdır. 
100 - 1000ul tek kanallı, ayarlanabilir hacimli otomatik pipet
1. Pipet 100-1000ul aralığında çalışılabilir olmalıdır. 
2. Piston materyali paslanmaz çelik olmalıdır. 
3. Pipetin ölçüm ve hassasiyet değerleri aşağıda belirtildiği değerlerde olmalıdır. 
	Hacim (ul)
	Kesinlik (%)
	Hassasiyet (%)
	Hacim Ayarlaması
	Enkreman

	Min         100
500
Max       1000
	±1.6
±0.7
±0.6
	±0.40
±0.20
±0.15
	
0.75 ml
	
2 ul


4. Pipetin tamamı otoklavlanabilir (121°C 20 dakika 1 bar basınç altında) olmalıdır ve teklif veren firma bunu üretici firma kataloğu üzerinde belirtmelidir. 
5. Pipet ayrıca UV ışın ile güvenli bir şekilde sterilize edilebilir olmalıdır. 
6. Pipetin kimyasal ve mekanik dayanıklılığını artırmak üzere PVDF şartlarına sahip olmalıdır. 
7. Pipet ile birlikte duvara monte pipet tutucusu teslim edilmelidir ve proje yürütücüsü gerektiğinde bunun sayısını artırabilmelidir. 
8. Gerektiğinde enjektör ucunu +1mm veya +2mm uzatmaya yarayan H ara parçası teslim edilebilmelidir.
9. Pipet uzun süreli kullanım avantajı sağlaması amacıyla uluslararası standartta üretilmiş olmalıdır. 
10. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalıdır. Sağ ve sol el ile kullanmaya uygun olmalıdır.
11. Pipetlerde uç atma butonu ayrı olmalı ve kullanımı kolay olmalıdır. 
12. Pipet iki kademeli butona sahip olacaktır. Butonun ilk kademesi sıvıyı çekmek, ikincisi ise pipetlemek için kullanılabilecektir.
13. Pipetler kalibre edilebilir özellikte olmalı, kalibrasyon halkası ile birlikte verilmelidir.
14. Pipetler kalite kontrol sertifikaları ile birlikte teslim edilmelidir.
15. Pipet kullanma kılavuzu ile teslim edilmelidir. 
16. Teklif veren ithalatçı firma şartnamede belirtilen özellikler için kataloglar üzerinde şartnameye cevap vermelidirler, şartnameye cevap vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır. 
17. Teklif veren ithalatçı firma ihale öncesinde yürütücü ile görüşmeli ve detaylı bilgiyi edinmelidir. 
18. Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki tek yetkili temsilci olmalı ve gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir. 
19. Teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir.
20. Pipetler Fabrikasyon hatalarına karşı 3 yıl yedek parça ve servis garantili olmalıdır.
21. Pipetler Avrupa menşei olmalıdır.
22. Pipet uzun süreli kullanım avantajı sağlaması amacıyla uluslararası standartta üretilmiş olmalıdır.

