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1. Cihaz dijital kontrollü olmalıdır.
2. Cihaz ısıtma ve karıştırma fonksiyonunu aynı anda gerçekleştirebilmelidir.
3. Cihaz çalışma hacmi 20 litre olmalıdır.
4. Cihaz tabla ölçüsü minimum 13.5 çaplı dairesel olmalıdır.
5. Cihaz tabla materyali alüminyum olmalıdır.
6. Cihaz çalışma hız aralığı 60 – 1600 rpm olmalıdır.
7. Cihaz hız stabilitesi +/-2 % olmalıdır.
8. Cihaz çalışma sıcaklık aralığı ortam +5°C’den 380°C’e kadar olmalıdır.
9. Cihaz çalışma sıcaklık stabilitesi Tabla için +/-3 % ( 100°C altında +/- 2°C) ve Prob için +/-1% (100°C altında +/-1°C)
10. Cihaz 3 noktadan tabla ve 3 noktadan prob için sıcaklık kalibrasyonuna imkan sağlamalıdır.
11. Cihaz ekranı sıcaklık ve hız ayarı için siyah renkte arkadan aydınlatmalı LCD ekran olmalıdır.
12. Cihaz standart olarak prob şaft tutma yuvasına sahip olmalıdır.
13. Cihaz standart olarak IP21 koruma sınıfına sahip olmalıdır.
14. Cihaz kapatıldığı zaman ekranda sıcak tabla uyarısı vermelidir.
15. Cihaz aşırı ısınma durumlarını tespit ederek otomatik kapanma güvenlik özelliğine sahip olmalıdır.
16. Cihazda sesli alarm bulunmalıdır.
17. Cihaz boyutları 12.6 x 26.7 x 17.3 cm olmalıdır.
18. Cihaz net ağırlığı 2.6 kg olmalıdır.
19. Cihaz çalışma güç değerleri 230V, 4,6A, 50/60 Hz olmalıdır.
20. Cihaz güç tüketimi 952 W olmalıdır.
21. Cihaz çalışma ortam koşulları 5°C – 40°C sıcaklık ve maks. 80%rH nem’dir.
