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1) Metanol Şartnamesi
· METHANOL ≥99.8%, ACS REAGENT, REAG. PH. EUR.
· İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) ve kolon kromatografisi analizlerinde kullanılacaktır.
· Sıvı formda olmalıdır.
· Saflığı %99,8’den az olmamalıdır.
· Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
· 2,5 L’lik cam ambalajda teslim edilebilir.
· 2,5 litrelik 11 şişe teslim edilmelidir.
· Varsa sertifikası verilmelidir.
· Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

2) Methanol  HPLC Şartnamesi
· METHANOL ≥99.9%, FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY
· Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi analizleride çözücü sisteminin hazırlanmasında kullanılacaktır. 
· Sıvı formda olmalıdır.
· HPLC’de kullanılabilir saflıkta olmalıdır.
· Saflığı %99.9’dan az olmamalıdır.
· Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
· 2,5 L’lik cam ambalajda teslim edilebilir.
· 2,5 litrelik 11 şişe teslim edilebilir.
· Varsa sertifikası verilmelidir.
· Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

3) Hekzan Şartnamesi
· N-HEXANE ≥ 96%, EXTRA PURE
· İnce Tabaka Kromatografisi (TLC) ve kolon kromatografisi analizlerinde kullanılacaktır.
· Sıvı formda olmalıdır.
· Saflığı %96’ dan az olmamalıdır.
· Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
· 2,5 L’ lik cam ambalajda teslim edilebilir.
· 2,5 litrelik 9 şişe teslim edilmelidir.
· Varsa sertifikası verilmelidir.
· Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.


4) Asetonitril HPLC - ACETONITRILE  ≥ 99.9%, GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY Şartnamesi
· Sıvı formda olmalıdır.
· HPLC’de kullanılabilir saflıkta olmalıdır.
· Saflığı %≥ 99.9 olmalı ve LC-MS için uygun olmalıdır. 
· Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
· 2,5 L’ lik cam ambalajda teslim edilebilir.
· 2,5 L 9 şişe teslim edilmelidir.
· Varsa sertifikası verilmelidir.
· Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

5) TLC Silica gel 60 F254 (25  Aluminium Sheets)  Şartnamesi 
· TLC ALUMINIUM SILICA GEL 60 F254 , 20x20 cm
· Hazırlanan ekstrelerin içerisindeki bileşikler hakkında bilgi edinmek, izolasyon ve saflaştırma amacıyla gerçekleştirilecek olan İnce Tabaka Kromatografisi analizlerinde kullanılacaktır.
· Ürün silika jel 60 F254 (25 Aluminium sheets) özelliklerinde, ince tabaka kromatografisi uygulamalarına uygun ve 25 adet her biri 20 x 20 cm'lik boyutlarında olan pakette bulunmalıdır. 
· Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
· Ürün toplamda 1 paket olmalıdır.


6)  TLC Silica gel 60  RP-18 F254 (20  Aluminium Sheets)  Şartnamesi 
· TCC ALUMINIUM SILICA GEL 60 RP-18 F254, 20x20 cm
· Hazırlanan ekstrelerin içerisindeki bileşikler hakkında bilgi edinmek, izolasyon ve saflaştırma amacıyla gerçekleştirilecek olan İnce Tabaka Kromatografisi analizlerinde kullanılacaktır.
· Ürün silika jel 60 RP-18 F254 (20 Aluminium sheets) özelliklerinde, ince tabaka kromatografisi uygulamalarına uygun ve 20 adet her biri 20 x 20 cm'lik boyutlarında olan pakette bulunmalıdır. 
· Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
· Ürün toplamda 2 paket olmalıdır.


7) Vial- Vida Kapak Şartnamesi  
· Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisinde (YPSK ) numunelerin hazırlanmasında kullanılacaktır.
· Vial vida Boyunlu - 8mm (N8) olmalıdır.
· Şeffaf cam malzemeden yapılmış olmalıdır. 
· Vial 1,5 ml hacminde olmalıdır. 
· Vial 11,6 x32mm boyutlarına sahip olmalıdır. 
· 1 pakette 100 adet olmalıdır.
· Ürün toplamda 2 paket olmalıdır.

8) Kapak + Septa Şartnamesi
· Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisinde (YPSK) numunelerin hazırlanmasında kullanılacaktır.
· Kapak ve septa birlikte olmalıdır.
· Vial kapakları PTFE/silikon septumlu olmalıdır.
· Vida Boyunlu - 8mm (N8) viale uygun olmalıdır. 
· Septa ise PTFE ve yarıksız olmalıdır 
· 1 pakette 100 adet olmalıdır.
· Ürün toplamda 2  paket olmalıdır.

9) 100-1000 µL Mikropipet Ucu Şartnamesi
· Konsantrasyonu belli çözelti/karışımların hazırlanmasında kullanılacaktır.
· Mavi eppendorf tip olmalıdır.
· 100-1000 µL hacminde ve 100-1000 µL’lik otomatik pipet ile uyumlu olmalıdır.
· 1 paket 500 adet içermelidir.
· Ürün toplamda 2 paket olmalıdır.

10) 5-200 µL Mikropipet Ucu Şartnamesi
· Konsantrasyonu belli çözelti/karışımların hazırlanmasında kullanılacaktır. Aktivite deneyerinde kullanılacaktır.
· Sarı eppendorf tip olmalıdır.
· 5-200µL hacminde ve 10-100 µL’lik otomatik pipet ile uyumlu olmalıdır.
· 1 paket 1000 adet içermelidir.
· Ürün toplamda 2 paket olmalıdır.

11)  Şırınga filtre 13 mm 0,45 µm, PFTE, Şartnamesi
· Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisinde (YPSK) numunelerin hazırlanmasında kullanılacaktır.
· 0,45/25 boyutlarında beyaz kromatografik işlemler için uygun olmalıdır.
· Filtre PTFE ve hidrofilik özellikte olmalıdır.
· 1 pakette 100 adet bulunmalıdır.
· Ürün toplamda 2 paket olmalıdır.

12) PLC Silika jel F254 Şartnamesi

· Hazırlanan ekstrelerin içerisindeki bileşikler hakkında bilgi edinmek, izolasyon ve saflaştırma amacıyla gerçekleştirilecek olan İnce Tabaka Kromatografisi analizlerinde kullanılacaktır.
· Ürün Silika jel 60 F254 PLC Plak özelliklerinde, İnce Tabaka Kromatografisi uygulamalarına uygun 0,5 mm kalınlığında ve 20x20 cm boyutlarında olmalıdır.
· 1 pakette 20 adet plak bulunmalıdır.
· Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
· Ürün toplamda 1 paket olmalıdır.

13)  10-100 Mi̇kroli̇tre'li̇k Otomati̇k Pi̇pet Şartname 
· Aktivite deneyerinde kullanılacaktır.
· Otomatik pipet genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ya kadar).
· Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır. 
· Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.
İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; 1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı 2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır. 
· Pipet 10-100 p aralığında ayarlanabilir hacimli olmalıdır.
·  Pipetler her iki elle de kullanıma uygun olmalıdır.
·  Pipetlerde kullanıcı bilgilerinin yazılabileceği kısım bulunmalıdır.Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu (hem Türkçe hem İngilizce) bulunmalıdır. 
· Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir. Gerekli ayarlamaları yapacak kısım pipetin iç düzeneğinde yer almalı ve ilaveten bir sistem ile ayarlama yapılamaya gerek kalmamalıdır.
· Pipetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir. 
· Otomatik pipetin göstergesi kolay ve soldan sağa doğru okunabilir olmalıdır.
· Otomatik pipetin göstergesinde son rakamın kontrolü için ince ayar cetveli mevcut olmalıdır. 
· Otomatik pipetin butonunun üst kısmı, hacim ayarlama mekanizması olan alt kısmından bağımsız olarak dönebilmeli ve böylece istemsiz olarak hacim değişmelerini önlemelidir. 14. Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır.
· Pipet en az 2 yıl garantili olmalıdır. 
· Ürün orijinal kutusunda ve açılmamış olarak gelmelidir. 
· Ürün toplamda 1 adet olmalıdır.
14)   100-1000 Mi̇kroli̇tre'li̇k Otomati̇k Pi̇pet Şartname
· Aktivite deneyerinde kullanılacaktır.
· Otomatik pipet genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakika’ya kadar).
· Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır. 
· Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.
İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde; 1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı 2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır. 
· Pipetler 100-1000 p aralığında ayarlanabilir hacimli olmalıdır.
·  Pipetler her iki elle de kullanıma uygun olmalıdır.
·  Pipetlerde kullanıcı bilgilerinin yazılabileceği kısım bulunmalıdır.Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu (hem Türkçe hem İngilizce) bulunmalıdır. 
· Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir. Gerekli ayarlamaları yapacak kısım pipetin iç düzeneğinde yer almalı ve ilaveten bir sistem ile ayarlama yapılamaya gerek kalmamalıdır.
· Pipetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir. 
· Otomatik pipetin göstergesi kolay ve soldan sağa doğru okunabilir olmalıdır.
· Otomatik pipetin göstergesinde son rakamın kontrolü için ince ayar cetveli mevcut olmalıdır. 
· Otomatik pipetin butonunun üst kısmı, hacim ayarlama mekanizması olan alt kısmından bağımsız olarak dönebilmeli ve böylece istemsiz olarak hacim değişmelerini önlemelidir. 14. Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır.
· Pipet en az 2 yıl garantili olmalıdır. 
· Ürün orijinal kutusunda ve açılmamış olarak gelmelidir. 
· Ürün toplamda 1 adet olmalıdır.
