TEKNİK ŞARTNAME

METANOL:
1. Saflığı % 99.5’dan büyük olmalıdır.
2. Yoğunluğu 0.791-0.793 olmalıdır.
3. Ekstra saf olmalıdır.
4. İçerdiği su oranı % 0.1 den az olmalıdır.
5. Demir oranı % 0.0001 den az olmalıdır.
6. Aseton oranı % 0.001 den az olmalıdır.
7. 2.5 Litrelik koyu renkli şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.
8. Teslim edilme tarihinden sonra, en az 1 yıl miyadlı olmalıdır.
9. Malzeme tesliminden önceki transport, kötü koşullarda saklanma veya ürünlerde fiziksel hasar dahil oluşabilecek her türlü sorun firmaya aittir. Kullanım sırasında fark edilebilecek bu tür sorunlarda; tarafımızca yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içerisinde ilgili firma malzemeleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir.
10. Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmiş olmalıdır.
11. Yıl içerisinde kullanılan malzeme, yapılan çalışmanın sonuçlarını etkileyip tekrarlarını gerektiren problemler oluşturduğunda, ürün harcamaları tarafımızca belirlenecek ve söz konusu miktarlar ilgili firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. Bu durum elimizdeki malzemeler bitinceye kadar devam etmelidir.
1-UNDECANOL:
1. Cas numarası 112-42-5 olmalıdır.
2. Yoğunluğu 25°C’de 0.83 g/mL olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 172,31g/mol olmalıdır.
4. Malzeme tesliminden önceki transport, kötü koşullarda saklanma veya ürünlerde fiziksel hasar dahil oluşabilecek her türlü sorun firmaya aittir. Kullanım sırasında fark edilebilecek bu tür sorunlarda; tarafımızca yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içerisinde ilgili firma malzemeleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir.
5. Malzemelerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmiş olmalıdır.
6. Yıl içerisinde kullanılan malzeme, yapılan çalışmanın sonuçlarını etkileyip tekrarlarını gerektiren problemler oluşturduğunda, ürün harcamaları bölümümüz tarafımızca belirlenecek ve söz konusu miktarlar ilgili firma tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. Bu durum elimizdeki malzemeler bitinceye kadar devam etmelidir.

DENEY TÜPÜ:
1. 16x100 mm ölçülerinde olmalıdır.
2. Et kalınlığı 0.9/1 mm olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]Nötr camdan veya borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

