TEKNİK ŞARTNAME

Katı Faz Ekstraksiyon Kartuş (SPE Kartuş):
1. Kartuşlar HPLC ve GC uygulamalarından önce numune hazırlamak için kullanılmaya elverişli olmalıdır.
2. Kartuşların dış cephe malzemesi Polipropilen (PP) olmalıdır.
3. Kartuşların iç dolgu maddesi yüksek kapasiteli polimerik bağlı C18 olmalı ve “endcapped” özelliği taşımalıdır.
4. Kartuşlardaki C18 dolgu maddesinin Karbon Yükü %17 olmalıdır.
5. Dolgu maddesinin silika partikül tipi irregular yani düzensiz olmalıdır.
6. C18 dolgu maddesinin partikül çapı 50 um(mikrometre) olmalıdır.
7. C18 dolgu maddesi partiküllerinin gözenek boyutu (pore size) 60 Ao (Angstrom) olmalıdır.
8. Kartuşlar hacimsel olarak 500mg/6ml olmalıdır.
9. Kartuşun en alt kısmında yer alan frit, Polyethylene olmalı ve 20 um(mikron) poroziteye sahip olmalıdır.
ODS.4 Fazlı HPLC Kolonu:
1. Kolon, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisinde kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
2. Kolon dolgu maddesi Silika materyalinin partikül boyutu 2 um (2 mikrometre), partikül şekli küresel olmalıdır.
3. Kolonun uzunluğu 10cm (100mm), iç çapı 3,0mm olmalıdır.
4. Kolon dolgu maddesinin spesifik yüzey alanı 450 m2/g olmalıdır.
5. Kolon dolgu maddesinin por boyutu 100 Ao , por hacmi 1,05ml/g olmalıdır.
6. Kolon dolgu maddesinin saflığı en az %99,999 olmalıdır.
7. Kolon dolgu maddesine bağlı organik grubun fazı, octadecysilane C18 grubu olmalıdır.
8. Kolon dolgu maddesinde ‘Endcapped’ özelliği olmalıdır.
9. Kolonun Karbon yükü %11 olmalıdır.
10. Kolonun çalışabileceği pH aralığı 2 ve 7,5 arasında olmalıdır.
11. Kolon %100 sulu çalışmalarda kullanılabilmelidir ve bu özellik kolon kataloğunda belirtilmelidir.
12. Kolon ters faz özellikli olarak kullanılabilmelidir.
13. Kolon ile beraber Kalite kontrol belgesi ve kullanım kılavuzu da verilmelidir
14. En az 2 (iki) yıl garantisi olmalıdır.
NONYLPHENOL Standardı: 
1. Standardın CAS Numarası:84852.15.3 olmalıdır.
2. Standart en az 1 mL ambalajında olmalıdır.
3. Standardın raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
4. Standart sertifikası ve SDS formu ile teslim edilmelidir.
5. Karışımın çözücüsü Methanol olmalıdır.
6. Karışım konsantrasyon 100 µg/mL olmalıdır.
BİSPHENOL A Standardı:
1. Standardın CAS Numarası: 80.05.7 olmalıdır.
2. Standart en az 1 mL ambalajında olmalıdır.
3. Standardın raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
4. Standart sertifikası ve SDS formu ile teslim edilmelidir.
5. Karışımın çözücüsü Methanol olmalıdır.
6. Karışım konsantrasyon 1000 µg/mL olmalıdır.
BİS(2.ETHYLHEXYL) PHTHALATE Standardı:
1. Standardın CAS Numarası: 117.81.7 olmalıdır.
2. Standart en az 1 mL ambalajında olmalıdır.
3. Standardın raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
4. Standart sertifikası ve SDS formu ile teslim edilmelidir.
5. Karışımın çözücüsü Methanol olmalıdır.
6. Karışım konsantrasyon 1000 µg/mL olmalıdır.
Dİ N BUTYL PHTHALATE(DPB) Standardı: 
1. Standardın CAS Numarası: 84.74.2olmalıdır.
2. Standart en az 1 mL ambalajında olmalıdır.
3. Standardın raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
4. Standart sertifikası ve SDS formu ile teslim edilmelidir.
5. Karışımın çözücüsü Methanol olmalıdır.
6. Karışım konsantrasyon 100 µg/mL olmalıdır.
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