[bookmark: _GoBack]1-Nisin Teknik Özelliği
1. Ürün toz formda ve en az 1 gr olarak teslim edilmelidir.
2. Ürün 900 IU/mg dan fazla olmalıdır.
3. Moleküler ağırlığı 3354.07 olmalıdır.
4. Ürün ≥98% (HPLC) saflığında olmalıdır.
5. Ürün analiz sertikifası,CoA, MSDS ile teslim edilmelidir. Lot numarası ile online sorgu yapılıp verilen analiz sertifikaları eşleşmelidir.
2-Linezolid Teknik Özelliği
1. Ürün toz formda ve en az 5 mg olarak teslim edilmelidir.
2. Ürün analiz sertifikası,CoA, MSDS ile teslim edilmelidir. Lot numarası ile online sorgu yapılıp verilen analiz sertifikaları eşleşmelidir.
3. Moleküler ağırlığı 337.35 olmalıdır.
4. Ürün ≥98% (HPLC) saflığında olmalıdır.
3-Rifampicin Teknik Özelliği
1. Ürün toz formda ve en az 1 gr olarak teslim edilmelidir.
2. Moleküler ağırlığı 822.94 olmalıdır.
3. Ürün ≥95% (HPLC) saflığında olmalıdır.
Ürün analiz sertikifası,CoA, MSDS ile teslim edilmelidir. Lot numarası ile online sorgu yapılıp verilen analiz sertifikaları eşleşmelidir.

4-Erythromycin Teknik Özelliği
1. Ürün toz formda ve en az 5 gr olarak teslim edilmelidir.
2. Ürün ≥95% (HPLC) saflığında olmalıdır.
3. Ürün analiz sertikifası,CoA, MSDS ile teslim edilmelidir. Lot numarası ile online sorgu yapılıp verilen analiz sertifikaları eşleşmelidir.
4. Moleküler ağırlığı 733.93 olmalıdır.

5- Linezolid Antibiyotik Disk Teknik Özelliği
1. Diskler 5 adetlik paketler halinde olmalıdır.
2. Diskler 2-8 oC saklamaya uygun olmalıdır. 
3. Diskler belirtilen antibiyotikler ile çalışmaya uygun olmalıdır.
4. Her bir kartuş orijinal ambalajı içinde steril olmalıdır.
5. Her kartuş üzerinde antibiyotik adı, kısaltması, kaç mikrogram Linezolid antibiyotik içerdiği, son kullanma tarihi, üretici firma ve lot numarası orijinal etiketinde yazılı olmalıdır.

6- 1.5 mL Dnase Rnase Free Eppendorf Tüp Teknik Özelliği

1. Ürün kapalı kutu içerisinde ve 500 adetlik paketlerde teslim edilmelidir.
2. Ürün paketi karton kutu içerisinde bulunan plastik poşet ile gelmelidir. Orijinal paket içerisinde poşet ile gelmeyen, sadece poşetli gelen veya sadece kutuya konulan tüpler kabul edilmeyecektir.
3. Ürün Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free,non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.
4. Ürün kaynamaya dayanıklı olmalıdır, geniş etiket yüzeyine sahip olmalıdır ve açılıp kapanması kolay olmalıdır.
5. Kristal berraklığı ile polimer numunelerin görülmesini kolaylaştırmalıdır.
6. Ürün 20.000 RPM de çalışmaya uygun olmalıdır ve bunu belgeyen üretim sertifikası ürün içinde gelmelidir.
7. Çalışmalarda kolay tahmin açısından her 100 uL bir ürün üzerinde belirteç bulunmalıdır.
8. Ürün -80 ile 121 derece arasında çalışabilir olmalıdır ve bu belgelendirilmelidir.
9. Üründe saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalıdır ve pirojen içermediği test edilmiş olmalıdır.
10. Ürün saflığı sağlamak ve mükemmel optik netlik sağlamak için yüksek kaliteli, işlenmemiş polipropilenden üretilmiş olmalıdır ve bu belgeye sahip olmalıdır.

7-90 mm Disposable Petri Dish Teknik özelliği
1. Ürün en az 700 adetlik kutu halinde teslim edilmelidir.
2. Ürün steril olmalıdır.
3. Ürün mikrobiyoloji, gıda ve moleküler çalışmalar ile ilaç çalışmalarına uygun olmalıdır.
8- 10µL XL Standard Tips, Bulk Teknik Özelliği
1. Ürün en az 1000 adetlik pakette olmalıdır.
2. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.
3. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.
4. Saflığı sağlamak ve mükemmel optik netliği sağlamak için yüksek kaliteli, işlenmemiş polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
5. İlaç ve gıda endüstrisinde ve moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.
6. Saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalıdır ve pirojen içermediği test edilmiş olmalıdır.
7. Ürün şeffaf renkli olmalıdır.
8. Ürün 10 uL hacimde ve extra uzun fomatta gelmelidir. Racklı olarak teslim edilecek pipet uçları ile uyumlu olmalıdır. Otoklav sonrası racklı pipet uçlarına bire bir uyum sağlamalıdır.
9- 200µL Vertex Tips, Bulk Clear, Beveled,Graduated Teknik Özelliği
1. Ürün en az 1000 adetlik pakette olmalıdır.
2. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.
3. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.
4. Saflığı sağlamak ve mükemmel optik netliği sağlamak için yüksek kaliteli, işlenmemiş polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
5. İlaç ve gıda endüstrisinde ve moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.
6. Saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalıdır ve pirojen içermediği test edilmiş olmalıdır.
7. Ürün şeffaf renkli olmalıdır.
8. Ürün 200 uL hacimde ve extra uzun fomatta gelmelidir. Racklı olarak teslim edilecek pipet uçları ile uyumlu olmalıdır. Otoklav sonrası racklı pipet uçlarına bire bir uyum sağlamalıdır.
10-1000µL Low Retention Tips, Bulk Teknik Özelliği
1. Ürün en az 1000 adetlik pakette olmalıdır.
2. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.
3. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.
4. Saflığı sağlamak ve mükemmel optik netliği sağlamak için yüksek kaliteli, işlenmemiş polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
5. İlaç ve gıda endüstrisinde ve moleküler biyolojide kullanıma uygun olmalıdır.
6. Saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalıdır ve pirojen içermediği test edilmiş olmalıdır.
7. Ürün şeffaf renkli olmalıdır.
8. Ürün 1000 uL hacimde ve extra uzun fomatta gelmelidir. Racklı olarak teslim edilecek pipet uçları ile uyumlu olmalıdır. Otoklav sonrası racklı pipet uçlarına bire bir uyum sağlamalıdır.

11- 10µL XL Low Retention Filter Tips, Racked, Sterile Teknik Özelliği
1. 10 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.
2. Toplam 10 kutu olmalıdır.
3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup , FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.
4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.
5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.
6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.
7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.
8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.
9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.
10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir. 
11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

12-1000µL Low Retention Filter Tips, Racked, Sterile Teknik Özelliği
1. 1000 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.
2. Toplam 10 kutu olmalıdır.
3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup, FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.
4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.
5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.
6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.
7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.
8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.
9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.
10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir. 
11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

13-200µL Low Retention Filter Tips, Racked, Sterile Teknik Özelliği
1. 200 ul steril pipet uçları 1 kutuda 96 adet olmalıdır.
2. Toplam 10 kutu olmalıdır.
3. Uçlar, yüksek berraklıkta polipropilenden olup, FDA 21 CFR 177.1520 ve USP Sınıf VI'yı karşılamalıdır.
4. Tescilli NoStick® reçine teknolojisi ile temiz salınımı kolaylaştırmalıdır.
5. Filtrelenmiş uçlar, hava akışını kirletmeyen veya engellemeyen hidrofobik bir HDPE bariyerine sahip olmalıdır.
6. Ürün Dnase,Rnase,Pyrogen free olmalıdır.
7. Ürün racklı halde ve her bir rack ise özel vakum ile kaplanmış steril plastik malzeme içerisinde olmalıdır.
8. Ürünün rack, rack üzerinde bulanan plastik kısım, orijinal paketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, CE, Steril olduğunu gösterir işaretleri, çalışma aralığını gösteren hacmi yazmalıdır.
9. Ürün Eppendorf, Gilson,Axygen,Ohaus, Cleaver, Isolab, Thermo ve dlab pipetler ile birebir uyumlu çalışmalıdır.
10. Pipet uç kutuları bariyerli olmalıdır ve l çarpması ya da devrilme olması durumunda asla dökülmemelidir. 
11. Ürünlerin teslimatında firma her bir ürün için bir rack fazla ürün teslim etmeli ve laboratuvarda son kullanıcı denemelidir. Tüm pipetlere uygun olduğu belirlendikten sonra kalanı teslim alınmalıdır, eğer uygun değil ise kullanıcının istemiş olduğu marka ürün ile ücretsiz değişim yapılmalıdır.

14- Cell Culture Flask,Filtreli,Kapaklı Teknik Özelliği

1. Steril paketlerde ve non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic,DNase-/RNase-/DNA-free olmalıdır.
2. Eğik boyunlu olmalı,Kapakları vida kapaklı,hava giriş-çıkışına uygun vented ve filtreli olmalıdır.
3. Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,yüksek kalite polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.
4. Flask TC treated olmalı standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.
5. Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.
6. Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.
7. Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.



15-5 mL Steril Serolojik Pipet, Tek Tek Poşetli Teknik Özelliği

1. Ürünler en az 50 adetlik paketler halinde olmalıdır.
2. Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.
3. Malzemelerin arka kısımlarında,mutlaka kontaminasyonlara karşı, bariyer bulunmalıdır.               Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.
4. Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

16- 96 Well Cell Culture Plate Teknik Özelliği

1. Ürünler en az 50 adetlik paketlerde olmalıdır.
2. Ürünler F bottom özelliğinde olmalıdır.
3. Ürün en az 8 adetlik paketlerde olmalıdır.
4. Ürün kapakları ile teslim edilmelidir.
5. Malzemeler, yüksek derecede şeffaf olmalı, polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.
6. Steril, tek tek paketlenmiş, polipropilenden şeffaf yapıda ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
7. Tek-tek Steril paketlerde ve DNase-RNase free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.            Tabanları düz, kapaklı, numaralandırılmış olmalıdır.50 şerli kutularda olmalıdır.
8. Malzemeler, yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.
9. Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.
10. TC treated olmalı standart adherent ve sensitive adherent/özellikle primary hücrelerinin tutunmasını sağlamalıdır.
11. Moleküler çalışmalara, hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

17- 0.22 uM Syringe Filter, Steril Teknik Özelliği

1. Tek-tek Steril paketlerde ve non non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic olmalıdır. 
2. Membran Por çapı 0.22 µm,membrane olmalıdır. 
3. Filtre materyali, mutlaka hücre kültürüne daha uygun olan PVDF olmalı,
4. Sterilite tarihleri ve lot numaraları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır. 
5. Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre, analiz sertifikalarıda teslimatta mutlaka verilmelidir.
6. Hücre kültürü kullanıma uygunluğu test edilmiş, belgelendirilmiş olmalı ve bu belge ürün ile beraber verilmelidir.
7. Filtreler mutlaka gama steril edilmiş, tekli paketlerde ve son kullanım tarihleri teslimattan itibaren minimum 2 yıl olmalıdır.
18-96 Well U Plate ve Kapağı Teknik Özelliği
1. Ürünler U bottom özelliğinde olmalıdır.
2. Ürün en az 8 adetlik paketlerde olmalıdır.
3. Ürün kapakları ile teslim edilmelidir.
4. Malzemeler,yüksek derecede şeffaf olmalı,polystyren'den üretilmiş olmalıdırlar.
5. Steril, tek tek paketlenmiş, polipropilenden şeffaf yapıda ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
19- Erythromycin Antibiyotik Disk Özelliği
1. Diskler 5 adetlik paketler halinde olmalıdır.
2. Diskler 2-8 oC saklamaya uygun olmalıdır. 
3. Diskler belirtilen antibiyotikler ile çalışmaya uygun olmalıdır.
4. Her bir kartuş orijinal ambalajı içinde steril olmalıdır.
5. Her kartuş üzerinde antibiyotik adı, kısaltması, kaç mikrogram Erythromycin antibiyotik içerdiği, son kullanma tarihi, üretici firma ve lot numarası orijinal etiketinde yazılı olmalıdır.
20- Sybr Green Master Mix Teknik Özelliği

1. 2x olarak kullanıma Hazır halde gelmelidir.
2. Kullanılan DNA Polimeraz enzimine Sso7d Proteini eklenmiş olmalıdır.
3. Füzyon edilmiş Sso7d Proteinli Polimeraz sayesinde Hız, Performans ve birçok PCR
4. inhibitörüne karşı dayanıklılık sağlamalıdır.
5. Mix Boya Olarak SYBR Green Kullanmalıdır
6. 30 Dakikadan kısa sürede PCR işlemini gerçekleştirebilmelidir.
7. Mix içinde dNTPs, Sso7 Füzyon Polimeraz , MgCl 2, SYBR Green Dye ,Stabilizatörler ve Pasif
8. referans boya olarak Rox ve fluorecein bulunmaldır.
9. En az 20 µl lik 500 Reksiyona yetecek miktarda olmalıdır.
10. 100 Reaksiyonluk 5 adet tüp şeklinde teslim edilmelidir.
11. Ürün protokülü hem iki basamaklı hem de üç basamaklı real time kurmak için uygun olmalıdır. Gerektiğinde uzama aşamasında ürün oluşumunu bağlanma protokülü içerisinde yapabilmelidir.

21- cDNA Synthesis Kit, 100 x 20 μl rxns Teknik Özelliği
1. RNA’dan cDNA sentez işlemini gerçekleştirmelidir.
2. Kullanıma Hazır formda Tek tüp içerisinde template RNA hariç gerekli tüm bileşenleri içermelidir.
3. Seyreltik RNA numuneleri ile çalışmak için 5x konsantrasyonunda olmalı böylece daha fazla RNA numunesi reaksiyona konabilmelidir.
4. 20ul hacimde en az 100 reaksiyon gerçekleştirilebilmelidir.
5. –20ºC  de sıvı formada olmalı bu sayede dondur/çöz işlemi yapmaya gerek kalmamalıdır.
6. Geniş aralıkta RNA ile işlem yapabilmelidir. (1 µg–1 pg)
7. Reaksiyon süresi En fazla 40 dk olmalıdır.
8. Kit içeriği  4 x 100 µl of 5x supermix, contains reverse transcriptase, RNase inhibitor, dNTPs, primers, MgCl2, stabilizers
9. Kit tüm protokölü tek aşamada gerçekleştirmelidir.
10. Kit bileşenleri tek tüp halinde teslim edilmelidir. El hatasına sebep olmaması için ayrı ayrı tüplerden oluşan içerikler kabul edilmeyecektir.
11. Ürün en geç 7 gün içerisinde temin edilmeli ve firma aplikasyon ekibi tarafından çalışmanın yapılacağı zaman istenilen süre gün boyunca ücretsiz eğitim verilmelidir.
12. Firma vermiş olduğu marka için yetki belgesini ihale komisyonuna sunmalıdır.
22- RPMI 1640 With L-Glutamine Teknik Özelliği
1. 500 ml ambalajda olmalıdır.
2. Phenol Red, L-Glutamine ve Sodium bicarbonat içermemelidir.
3. +4 °C de saklanmalıdır.
4. En az 1 yıl miatlı olmalıdır.
5. Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.
6. Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.
7. Laboratuvarda daha önce denenmemiş bir ürünse numune bırakılmalı ve uygunluk için onay alınmalıdır. 

23-15 mL Steril Falkon Tüp Teknik Özelliği
1. Steril,DNase-RNase free HumanDNA free,non-cytotoxic ve non-pyrogenic olmalıdır.
2. Kullanıma hazır,rack sisteminde-dizili olarak verilmelidir.
3. Kapakları,kilitli vida kapaklı,kesinlikle sızdırma yapmayan ve santrifüje dayanıklı yapıda olmalıdırlar.
4. Konik tabanlı,dışarıdan silinmeyen baskıyla derecelindirilmiş skala sistemine sahip olmalıdırlar.
5. Moleküler çalışmalara,hücre kültürü ve PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.
6. Ürünün özel durumundan dolayı muayene kabul işlemleri, ilgili birimde test edildikten sonra yapılacaktır. Onay sonrası fatura kabulü istenecektir.
7. Çalışmayan ürün, yüklenici firma tarafından, en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.
8. Ürün en az 50x10 (500 Adetlik) dizili racklı kutularda teslim edilmelidir.

24- RNeasy Protect Mini Kit Teknik Özelliği
1. Kit RNA eldesi zor olan yağlı ve fibröz dokulardan, bitki, böcek, dışkı izolasyon işlemini yapmaya uygun olmalıdır.
2. Ürün kutusu en az 250 örneklik olmalıdır.
3. Mini Kolon formatında olmalı, Metot olarak Spin veya Vakum aracılı silika bağlama olmalıdır.
4. 100mg hayvan dokusu ile izolasyona başlanabilmelidir.
5. Kolona bağşanma kapasitesi 100ug saflaştrılmış total RNA dan fazla olmalıdır.
6. Elüsyon hacmi 80 ul (2x40ul) ye kadar çıkabilmelidir.
7. Tüm saflaştırma aşaması DNase I kesimleme dahil 60 dakikadan az olmalıdır.
1. En az 50 örneklik çalışacak miktarda olmalıdır.
2. Ürün en az 5 yıl miadlı olmalıdır.
25- Temizleme Solüsyonu Teknik %96 Teknik Özelliği
1. Ürün en az 5 Litre olmalıdır.
2. Ürün % 96 saflıkta olmalıdır.
3. Ürün tüm laboratuvar ortamı temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.
4. Ürün plastik şişede ve ambalajlı olarak teslim edilmelidir.
26-Mueller-Hinton Broth (Katyon ilaveli) For Microbology Teknik Özelliği
1. Non steril, Toz Form, 500 g’lık ambalaj
2. Katyon ilaveli olmalı
3. Mikrobiyolojik kültür: uygun
4. Son kullanım tarihi en az 2 yıl sonrası olmalıdır.
5. Avrupa menşeli ürün olmalıdır.
6. İçeriği agar, 17.0 g/L- beef heart infusion, 2 g/L - casein acid hydrolysate, 17.5 g/L- starch, soluble, - 1.5 g/L olmalıdır.
7. pH 7.3±0.2 (25 °C) olmalıdır.
27- UltraFlux I 8-Strip Low-Profile Tubes with Individually-Attached Flat Caps, Teknik Özelliği
1. 8li strip şeklinde olmalıdır 
2. Reaksiyon hacmi 5-125 ul olmalı alabileceği en fazla hacim 200ul olmalıdır.  
3. Polypropylene yapıda olmalıdır 
4. Optik kapakları ile birlikte teslim edilmelidir. 
5. Kuyular arası sağlam bağlantılar, şeritlerin sert olmasını ve taşınmasını kolaylaştırarak dökülmesini önlemelidir.
6. Açılı olarak takılan kapaklar, kapakların ve menteşelerin birbirine karışmasını önleyecek nitelikte olmadır.
7. RT-PCR için kullanıma uygun olmalıdır. Düz şeffaf kapaklara sahip olmalıdır.
8. Floresans yansımasına imkan sağlamalı ve floresans sinyalinin engellenmemesini sağlamalıdır.
9. Saptanabilir RNaz, DNaz, DNA, PCR inhibitörleri içermediği onaylanmış olmalı ve pirojen içermediği belgelendirilmelidir.
28-Rifampicin Antibiyotik Disk Teknik Özelliği
1. Diskler 5 adetlik paketler halinde olmalıdır.
2. Diskler 2-8 oC saklamaya uygun olmalıdır. 
3. Diskler belirtilen antibiyotikler ile çalışmaya uygun olmalıdır.
4. Her bir kartuş orijinal ambalajı içinde steril olmalıdır.
5. Her kartuş üzerinde antibiyotik adı, kısaltması, kaç mikrogram Rifampicin antibiyotik içerdiği, son kullanma tarihi, üretici firma ve lot numarası orijinal etiketinde yazılı olmalıdır.

29-100 nmol HPSF Purifiye Primer, desalted Teknik Özelliği
1. Primer seti optimize edilmiş kit şeklinde olmalıdır ve bu şekilde teslim edilmelidir.
2. Primerlerin konsantrasyonu 100nmol ve HPLC saflaştırılmış olmalıdır.
3. Primerler ile reverse transcriptase kiti uyumlu çalışmalı aynı marka teklif edilmelidir.
4. Primer setleri çalışma garantili olmalıdır. Çalışmayan primerler firmaya bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde değiştirilmelidir.
5. Üretilen primerlerin (target affinity) odak bölgeye bağlanma olasılığı %100 olmalıdır.
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