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1. Cihazın maksimum tartım kapasitesi 220 gr olmalıdır.
2. Cihazın hassasiyeti 0,0001 gr, tekrarlanabilirliği ± 0,0003 g olmalıdır.
3. Cihaz g ,mg,oz,ct  birimlerinde tartım yapabilmelidir.
4. Cihazın tartım kefe çapı 80 mm ,cihazın doğrusallığı +0,0003 g olmalıdır.
5. Cihazın hassasiyet kayması +0,0003 g olmalıdır.
6. Cihazın kararlı tartıma ulaşma süresi  < 4 saniye olmalıdır.
7. Cihaz LCD göstergeye sahip olmalıdır.
8. Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu, kalibrasyon tuşu, fonksiyonlar için ayar tuşu, dara alma tuşu, yazıcı için veri alış veriş tuşu bulunmalıdır.
9. Cihazın ana ekranında hız ve kararlılık göstergeleri bulunmalıdır.
10. Cihaz tanecik sayımı(pcs) ve yüzde hesaplama (%) ölçümü yapabilmelidir.
11. Cihazda otomatik kalibrasyon ayarı bulunmalıdır.
12. Cihazın fonksiyonları genişletilebilir özellikte olmalıdır ve bu özellikler arasında alttan tartım ve uzaktan kontrol özellikleri sağlanabilmelidir.
13. Cihaz anti-statik dengesini geliştirmek için özel olarak ince döküm alüminyum dış kaplamaya sahip olmalıdır.
14. Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.
15. Cihaz kabin ölçüleri yaklaşık 165x170x230mm olmalıdır.
16. Cihazda aynı zamanda  harici kalibrasyon özelliği bulunmalıdır ve cihaz ile beraber 200 gr kalibrasyon ağırlığı verilmelidir.
17. Cihaz RS-232C seri porta sahip olmalıdır.
18. Cihaza istenildiği taktirde opsiyonel olarak RJ45/ USB portu takılabilmelidir..
19. Cihazın 3 yönden açılabilir analitik cam koruma kabini olmalıdır. Camlar temizlik için kolayca sökülebilir olmalıdır.
20. Cihazın yerleştirildiği yerde denge kontrolünün sağlanması için arka tarafında su terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır. 
21. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.Cihaz teslimatında bu belge verilmelidir.
22. Cihaz ile birlikte 1 adet 8 kanallı 0.5-10 µL aralıklı patentli Trilock™ hacim kilitleme sistemli (Pipetlemeyi güvence altına almak için hacim kilitli konum) ,hassas ses ayarı için hafif cırcırlı ses düzeyi ayarlı , komple otoklav edilebilir pipet verilmelidir.
23. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
24. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini ve/veya Türkiye temsilcisinden alınmış yetki belgesini sunmalıdır. Türkiye temsilcisinden alınan yetki belgesi alım şekline / ihaleye münhasır hazırlanmış olup; ilgili kuruma hitaben yetkilendirilmiş firmanın ticari adı , vergi dairesi ve numarası,adresi,yetkilendirme verilen markanın teklif edilen cihazın adı ve model bilgilerini içermelidir.Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
25. Cihaz, garanti kapsamında ( 2 yıl içerisinde)  altı aylık periyotlarda genel bakım ve servis kontrolleri yapılarak ilgili kullanıcıya raporları sunulacaktır. Bakım ve kontroller laboratuvarda yapılacaktır.
26. Yapılacak olan periyodik bakımlarda, kullanıcı herhangi bir sorun gördüğü takdirde ilgili cihazın servis kontrollerini akredite bir kuruluş tarafından yapılmasını talep edebilir, bu durumda yapılacak olan tüm giderler ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
27. Cihazda garanti kapsamı süre içerisinde teknik bir sorun yaşanması durumunda en geç 24 saat içerisinde müdahale edilmeli, sorunun çözülememesi durumunda ilgili firma aynı özelliklere sahip bir cihazı, sorun giderilene kadar laboratuvar da kullanıma sunmalıdır.
28. Garanti süresi içerisinde cihazda yaşanan teknik sorun en fazla iki hafta içerisinde çözülmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda, kullanıcı cihazın yenisi ile değiştirilmesini talep edebilir.
29. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.




PH Metre 
1. Cihaz masa üstü tipte olmalıdır.
2. Cihaz membran tuşlu olup  6.5” LCD ekrana sahip olmalıdır.
3. Cihaz pH, mV ve sıcaklık ölçmelidir.
4. Cihazda otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık düzeltmesi, veri depolama, USB veri aktarımı, saat, kablosuz print, akıllı self-diagnosis özellikleri ile GLP normlarına uyum sağlamalıdır.
5. Cihaz 500 test verisi saklayabilen büyük dahili belleğe sahip olmalıdır. Bu bellek USB flash sürücüye kaydedilip aktarılabilmeli ve Excel ile açılabilmelidir.
6. Cihaz pH tampon çözeltilerini otomatik olarak tanımalıdır.
7. Cihaz toz ve su geçirmez IP 54 özelliğinde olmalıdır.
8. Cihazın pH ölçüm aralığı (-2.00 ~ 18.00) pH olmalıdır.
9. Cihazın pH çözünürlüğü 0.01/0.1 pH olmalıdır.
10. Cihazın pH doğruluğu ± 0.02 pH olmalıdır.
11. Cihazın giriş akımı ≤ 2x10-12A olmalıdır.
12. Cihazın giriş empedansı ≥ 1x1012 Ω olmalıdır.
13. Cihazın mV ölçüm aralığı  -1999.99 mV ~1999.99 mV olmalıdır.
14. Cihazın mV çözünürlüğü 1 mV olmalıdır.
15. Cihazın mV doğruluğu ±0.1% FS olmalıdır.
16. Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı 0 0C ~ 110 0C olmalıdır.
17. Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C olmalıdır.
18. Cihazın sıcaklık doğruluğu ±0.5 0C olmalıdır.
19. Cihazın sıcaklık kompenzasyonu 0-100 0C, otomatik olmalıdır.
20. Cihaz otomatik olarak 3 noktadan kalibrasyon yapabilmelidir.
21. Cihazın gücü 12V/1A olmalıdır.
22. Cihaz 5-40 0C ortam sıcaklığında ve ≤% 5-85 nemli ortamda çalışabilmelidir
23. Cihazla birlikte kompozit elektrot, dönerli elektrot tutucu ve 12 V güç adaptörü verilmelidir.
24. Cihaz ile birlikte 1 adet 8 kanallı 30 -300 µL aralıklı patentli Trilock™ hacim kilitleme sistemli (Pipetlemeyi güvence altına almak için hacim kilitli konum) ,hassas ses ayarı için hafif cırcırlı ses düzeyi ayarlı , komple otoklav edilebilir pipet verilmelidir.
25. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini ve /veya Türkiye temsilcisinden alınmış yetki belgesini sunmalıdır. Türkiye temsilcisinden alınan yetki belgesi alım şekline / ihaleye münhasır hazırlanmış olup; ilgili kuruma hitaben yetkilendirilmiş firmanın ticari adı, vergi dairesi ve numarası , adresi , yetkilendirme verilen markanın teklif edilen cihazın adı ve model bilgilerini içermelidir.Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
26. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
27. Cihaz, garanti kapsamında ( 2 yıl içerisinde)  altı aylık periyotlarda genel bakım ve servis kontrolleri yapılarak ilgili kullanıcıya raporları sunulacaktır. Bakım ve kontroller laboratuvarda yapılacaktır.
28. Yapılacak olan periyodik bakımlarda, kullanıcı herhangi bir sorun gördüğü takdirde ilgili cihazın servis kontrollerini akredite bir kuruluş tarafından yapılmasını talep edebilir, bu durumda yapılacak olan tüm giderler ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
29. Cihazda garanti kapsamı süre içerisinde teknik bir sorun yaşanması durumunda en geç 24 saat içerisinde müdahale edilmeli, sorunun çözülememesi durumunda ilgili firma aynı özelliklere sahip bir cihazı, sorun giderilene kadar laboratuvar da kullanıma sunmalıdır.
30. Garanti süresi içerisinde cihazda yaşanan teknik sorun en fazla iki hafta içerisinde çözülmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda, kullanıcı cihazın yenisi ile değiştirilmesini talep edebilir.
31. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.







Vorteks 
1. Mini ve kompakt görünüme sahip olmalıdır.
2. Cihaz, örnek doku, hücre, bakteri sıvısı , kimyasal reaktifin titreşimi, harmanlanması ve karıştırılması için kullanılabilir olmalıdır.
3.  Güçlü fonksiyonlu , süper darbeye dayanıklı özelliğe sahip olmalıdır. Bu özellik katalog üzerinde görülebilir olmalıdır.
4. Cihaz, yüksek hızda çalışma için ideal olmalıdır.
5. Cihaz, 0-  2500 rpm arası ayarlanabilir hıza sahip olmalıdır.
6. Cihaz orbit çapı 4 mm olmalıdır.
7. Cihaz ,dokunmatik çalışma ve sürekli çalışma olmak üzere iki ayrı çalışma moduna sahip olmalıdır.
8. Cihaz ile, çapı 30mm den küçük olan tüpler ve kaplar için uygun başlık ve çapı 100 mm den küçük olan tüpler ve kaplar için uygun dış bükey  adaptör  verilmelidir.
9. Cihaz, sağlam ve dayanıklı eksantrik yatakla tasarlanmış olmalıdır.
10. Cihaz genel ve moleküler biyoloji çalışmalarına uygun özelliklerde ücreti karşılığı alınabilecek aşağıdaki adaptörlere sahip olmalıdır.
- Köpük tüp tutucusu   70 x 0,2  ml'lik çapı 5 mm  tüpler için
- Köpük tüp tutucusu   36 x  0,5 ml'lik çapı 6,6 mm tüpler için
      - Köpük tüp tutucusu   20 x 1,5/ 2.0 ml’lik çapı 9,8 mm tüpler için
      - Köpük tüp tutucusu     8 x  15 ml'lik çağı 14mm tüpler için 
      - Köpük tüp tutucusu     4 x  50 ml'lik çapı 26,2 mm tüpler için
      - Metal tüp tutucu platform   22 x  1,5/ 2,0 ml tüpler için 
      - Metal tüp tutucu platform      4 x  15 ml'lik tüpler için 
      - Metal tüp tutucu platform      2 x  50 ml'lik tüpler için
     -  Tüp standı  96 x 0,2ml ( 0,2 ml PCR tüplerine, PCR şeritlerine ve 96 kuyucuklu PCR plakalarına     (yarı etekli ve eteksiz) uygun
     -  Plaka tutucu platform ( Tüm standart plakalar için) 
11. Cihaz, garanti kapsamında ( 2 yıl içerisinde)  altı aylık periyotlarda genel bakım ve servis kontrolleri yapılarak ilgili kullanıcıya raporları sunulacaktır. Bakım ve kontroller laboratuvarda yapılacaktır.
12. Kullanıcının talep etmesi üzerine, üretici firmadan alınan orijinal Türkiye Temsilcilik Belgesi  sunulabilir olmalıdır.
13. Yapılacak olan periyodik bakımlarda, kullanıcı herhangi bir sorun gördüğü takdirde ilgili cihazın servis kontrollerini akredite bir kuruluş tarafından yapılmasını talep edebilir, bu durumda yapılacak olan tüm giderler ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
14. Cihazda garanti kapsamı süre içerisinde teknik bir sorun yaşanması durumunda en geç 24 saat içerisinde müdahale edilmeli, sorunun çözülememesi durumunda ilgili firma aynı özelliklere sahip bir cihazı, sorun giderilene kadar laboratuvar da kullanıma sunmalıdır.
15. Garanti süresi içerisinde cihazda yaşanan teknik sorun en fazla iki hafta içerisinde çözülmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda, kullanıcı cihazın yenisi ile değiştirilmesini talep edebilir.
16. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.












Kuru Blok Isıtıcı 
1. Cihaz,  yüksek  sıcaklık doğruluğuna sahip olmalıdır.
2. Cihaz, numune inkübasyonu için yaygın olarak kullanılabilir olmalıdır.
3. Cihaz ; tıp, kimya,moleküler biyoloji  gıda güvenliği, kalite testleri ve çevre endüstrilerinde vb. koruma ve reaksiyon uygulamaları için uygun olmalıdır.
4. Cihaz ; hızlı ısıtma hızı, doğru sıcaklıkta ısıtma, hassas sıcaklık kontrolü ve kararlı bir yapıya sahip olmalıdır.
5. Cihazın,dahili sıcaklık sapması kalibrasyon fonksiyonu, otomatik arıza tespiti ve sesli ( bip) alarm fonksiyonu bulunmalıdır.
6. Cihaz ayarlanacak sıcaklık ve zaman değlerinin girileceği diğital ekrana sahip olmalıdır.
7. Cihaz,ömrünü uzatmak için güvenli ve güvenilir dahili aşırı sıcaklık koruma özelliği olmalıdır.
8. Cihaz, kompakt yapı şeklinde tasarlanmış olup, az yer kaplamalıdır.
9. Chazın, hatayı azaltmak için şeffaf kapak özelliği olmalıdır.
10. Cihaz ile 0.5 ml x 24 + 30 x 1.5ml/2.0 ml kapasiteli  blok ücretsiz verilmelidir.
11. Cihazın sıcaklık kontrol aralığı oda sıcaklığı +5℃-100℃ arasında olmalıdır.
12. Cihazın sıcaklık stabilitesi (37℃  de) ±0.3℃  olmalıdır.
13. Cihazın blok sıcaklık tekdüzeliği ±0.5℃ olmalıdır.
14. Cihazın ekran scaklık doğruluğu 0.1℃ olmalıdır.
15. Cihaz zaman ayarlı olmalı, 1dk – 9999 dk arası ayarlanabilir olmalıdır.
16. Cihaz ile birlikte, bitki örneklerinin  1.5 ml tüp içerisinde parçalanmasını sağlayan micro DC motora sahip homojenizatör  cihazı ücretsiz verilmelidir. Cihaz 18.000 rpm sabit hız ile 2 saat çalışmalı,cihaz batarya sistemine sahip olup 2 adet şarj edilebilir pil , şarj ünitesi  , 100ad plastik , 10 adet metal parçalayıcı başlık erilmelidir.
17. Cihazın 100℃’ye ısıtma hızı 15 dk nın altıda olmalıdır.
18. Cihaz farklı laboratuvar çalışmalarında kullanılmak üzere ücreti karşılığı alınabilecek aşağıdaki aksesuarlara sahip olmalıdır.
- 96 x 0.2 ml alüminyum blok  
- 59 x 0.5 ml alüminyum blok 
- 39 x 1.5 ml alüminyum blok
- 39 x 2.0 ml alüminyum blok
- 18 x 5.0 ml alüminyum blok
17. Cihaz, garanti kapsamında ( 2 yıl içerisinde)  altı aylık periyotlarda genel bakım ve servis kontrolleri yapılarak ilgili kullanıcıya raporları sunulacaktır. Bakım ve kontroller laboratuvarda yapılacaktır.
18. Kullanıcının talep etmesi üzerine, üretici firmadan alınan orijinal Türkiye Temsilcilik Belgesi  sunulabilir olmalıdır.
19. Yapılacak olan periyodik bakımlarda, kullanıcı herhangi bir sorun gördüğü takdirde ilgili cihazın servis kontrollerini akredite bir kuruluş tarafından yapılmasını talep edebilir, bu durumda yapılacak olan tüm giderler ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
20. Cihazda garanti kapsamı süre içerisinde teknik bir sorun yaşanması durumunda en geç 24 saat içerisinde müdahale edilmeli, sorunun çözülememesi durumunda ilgili firma aynı özelliklere sahip bir cihazı, sorun giderilene kadar laboratuvar da kullanıma sunmalıdır.
21. Garanti süresi içerisinde cihazda yaşanan teknik sorun en fazla iki hafta içerisinde çözülmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda, kullanıcı cihazın yenisi ile değiştirilmesini talep edebilir.
22. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.










Mikrosantrifüj
1. Santrifüj; hücrelerin, proteinlerin, virüs örneklerinin ayrılması için yaşam bilimleri, biyoloji, moleküler biyoloji, fiziksel ve kimyasal analiz ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Cihaz,500 -15.000rpm arası ayarlanabilir hıza sahip olmalıdır.
3. Cihazı savurma kuvveti  ( x g ) değeri  21.000xg nin üzerinde olmalıdır.
4. Cihaz zaman ayarlı olup, 1saniye ile 99 dakika 59 saniye arası ayarlanabilir olmalıdır.
5. Cihaz sessiz çalışmalı, gürültü seviyesi  65 dB nin altında olmalıdır.
6. Cihazın, hassas numuneleri yeniden süspansiyondan korumak için işlem bittiğinde yavaşlama süresinin ayarlanabilir özelliği olmalıdır.
7. Cihaz, yüksek hızla ve kararlı çalışma özelliğinde, rotor ve motor şaftı yüksek hassasiyetli ve güvenli çalışma sağlayabilmelidir.
8. Cihazın ,hem üst kapak hem de alt kaplaması, yüksek yapısal güvenliğe sahip olan ve rotorun yüksek hızda güvenli çalışmasını sağlayan yüksek mukavemetli metal koruyucu halkaları bulunmalıdır.
9. Cihazın üst kapağı patentli  emniyet kilit sistemine sahip olmalıdır,işlem tamamlandıktan sonra otomatik olarak açılmalıdır.
10. Cihaz, tek tuşla kapak açma fonksiyonuna sahip olmalıdır.
11. Santrifüj üç boyutlu hava girişi sirkülasyon soğutma yöntemini benimseyen sisteme sahip olmalı, bu sistem ile otorun sıcaklık artışı düşük olmalıdır.
12. Santrifüj  güçlü fırçasız DC motora sahip olmalı, bakım gerektirmeden  hızlı ve  ultra sessiz çalışma sağlamalıdır.
13. Cihazda santrifüjleme bittikten sonra ses  ile uyarı veren özellik bulunmalı ve kapak otomatik olarak açılmalıdır.
14. Santrifüj de işlem tamamlandıktan sonra , çalışmada hata olması durumunda sesli uyarı yaparak hata kodu sorma işlevini başlatma özelliği olmalıdır.
15. Cihazda proğram tuşu olmalı , tek tuş ile proğram çağrılabilmelidir. Cihaz en az 10 adet hazır proğrama sahip olmalıdır.
16. Cihazın yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı rotoru bulunmalı ,  rotor servis ömrü sınırsız olmalıdır. Ayrıca rotor  yüksek sıcaklık ve yüksek basınçla sterilize edilebilir olmalıdır. Cihaz ile birlikte 24 x 1.5/2.0 ml kapasiteli rotor , 0.5 ml ve 0.2 ml adaptörler  verilmelidir.
17. Cihaz da  üç ayrı  diğital ekran bulunmalı , bu ekranlarda  hız – savurma kuvveti – zaman  değerleri görülebilmeli ve ayarlanabilmelidir.
18. Cihazda , anlık santrifüjleme ( spın )  özelliği bulunmalı , kısa süreli işlemlerde bu özellik kullanılmalıdır.
19. Cihazda ;  Hız/ivme / zaman görüntüleme fonksiyonu, anlık santrifüj işlevi, çalışma ilerleme durumu ekranı, sesli uyarı işlevi, emniyetli kapı kilidi, aşırı hız, aşırı sıcaklık, durum teşhisi özellikleri bulunmalıdır.
20. Cihazı ile birlikte  2 plate kapasiteli  2.800 rpm sabit hızda, zaman ayarlı,plate santrifüjü ücretsiz verilmelidir. 
21. Cihazda ücreti karşılığı alınabilecek aşağıdaki rotor seçenekleri bulunmalıdır.
· 36 x 0.5 ml  rotor 
· 4 x 8 li strip ( 0.2 ml ) rotor
· 18 x 5 ml  rotor 
22. Cihaz, garanti kapsamında ( 2 yıl içerisinde)  altı aylık periyotlarda genel bakım ve servis kontrolleri yapılarak ilgili kullanıcıya raporları sunulacaktır. Bakım ve kontroller laboratuvarda yapılacaktır.
23. Kullanıcının talep etmesi üzerine, üretici firmadan alınan orijinal Türkiye Temsilcilik Belgesi  sunulabilir olmalıdır.
24. Yapılacak olan periyodik bakımlarda, kullanıcı herhangi bir sorun gördüğü takdirde ilgili cihazın servis kontrollerini akredite bir kuruluş tarafından yapılmasını talep edebilir, bu durumda yapılacak olan tüm giderler ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
25. Cihazda garanti kapsamı süre içerisinde teknik bir sorun yaşanması durumunda en geç 24 saat içerisinde müdahale edilmeli, sorunun çözülememesi durumunda ilgili firma aynı özelliklere sahip bir cihazı, sorun giderilene kadar laboratuvar da kullanıma sunmalıdır.
26. Garanti süresi içerisinde cihazda yaşanan teknik sorun en fazla iki hafta içerisinde çözülmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda, kullanıcı cihazın yenisi ile değiştirilmesini talep edebilir.
27. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.
