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Sarf Malzemeler:
· Shim-pack FC-ODS Kolon (3um, 2.0x150mm): Shimadzu 8050 likit kromatografi/tandem kütle spektrometresi cihazında kullanmak üzere alınacak kolon partikül çapı 3 µm, kolon uzunluğu 150 mm ve I.D. 2.0 mm olmalıdır.
· [bookmark: _Hlk132313063]Allure PFPP Kolon (5um, 50x2.1 mm): Shimadzu 8050 likit kromatografi/tandem kütle spektrometresi cihazında kullanmak üzere alınacak kolon Allure PFPP, partikül çapı 5 µm, kolon uzunluğu 50 mm ve I.D. 2.1 mm olmalıdır.
· Shim-pack Velox SP-C18 Kolon (2.7um, 2.1x100mm): Shimadzu 8050 likit kromatografi/tandem kütle spektrometresi cihazında kullanmak üzere alınacak kolon partikül çapı 2.7 µm, kolon uzunluğu 100 mm ve I.D. 2.1 mm olmalıdır.
· 10uL Mitra Clamshell (4-Sampler): Örnek hacmi 10 µL olan, 4 adet örnekleyicisi bulunan, plastik ve şeffaf kutu içerisinde yer almalıdır. 


