AC REÇİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Kuvvetli asidik, ve hidroksil polimer matriks tipi ve polystyrene crosslinked DVB tipinde ve Katyon/anyon oranı %40 ve %60 olmalıdır

Teknik özellikleri:
1. Tanecik boyutu 0,3- 1.2 mm arasında ve 0,3 mm den küçük olanlar %1 den az ve 1.2 mm den büyük olanlar %5 den fazla olmamalıdır.
2. Tanecik boyutları çok homojen olmalı ve kapasitesine uygun rejenerasyon sağlamalıdır
3. Toplam kapasite 1.7 meq/ml olmalıdır.
4. Fiziksel formu: kürecik halinde
5. Ortalama yoğunluğu: 800 – 840 gr/lt
6. pH değerinden etkilenmeyen
7. Sıcaklık sınırı maksimum 35 C
6.	Ambalaj şekli: 4 lt torbalarda kullanım yerine kadar orijinal ambalajlarda getirilmelidir,firma kendi değişim yapmalı ve teslim etmeli




























RO MEMBRANI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. Yüksek basınç altında arıtıma uygun poliamid ince film kompozit ro membranı olmalıdır.
2. Çapı 3 ʺ uzunluğu 10ʺ ve dışı bant sargılı olmalıdır.
3. 90 psi basınç , 25 C sıcaklık ve 500 pppm besleme suyunda günde en az 350 litre su üretebilmelidir.
4. Arıtım oranı %99 den, yüzey alanı 0,5 m2 den az olmamalıdır.
5. Maksimum basınç 8 bar , maksimum sıcaklık 45 C olmalıdır.
6. Sürekli çalışmada 3-10 , kısa süreli yıkamada 1-13 pH arasında kullanılabilmelidir.
7. Kimyasalıyla saklanabilmelidir.
8. Montajı yetkili firma tarafından yapılmalıdır.



IN-LINE KARBON FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ
10” BOYUNDAIN-LINE KARBON FİLTRE OLMALIDIR. GİRİŞ ÇIKIŞLARI QUİK FİTİNGLİ OLMALIDIR. MAXİMUM DEBİ 1.0 GPM OLMALIDIR.
MAXİMUM BASINÇ 125 PSİ OLMALIDIR. MAXİMUM SICAKLIK 38C OLMALIDIR.
FİLTRE KAPASİTESİ 2500 GALON OLMALIDIR.
ŞEBEKE SUYUNDA BULUNAN SERBEST KLOR U TUTMALIDIR. MONTAJI YETKİLİ FİRMA TARAFINDAN YAPILMALIDIR.
5M FİLTRE SETİ İLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.
