Vial Amber
1. LC-MS/MS onaylı/uyumlu olmalıdır. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
1. Vial 1.5mL, 32 x 11.6 mm boyutlarında amber renkli N9 formda 1. hidrolitik kalite geniş ağızlı, etiket yeri ve dolum çizgileri olmalıdır.
1. Type 33 andtype 51 COE borosilicate camdan üretilmiş olmalıdır.
1. Flatbottomwideopenningshortscrew‐top özellikte olmalıdır. 
1. 1 pakette 100 adet olacak şekilde teslim edilmelidir. 
1. Ürün; kalite belgeleri ile teslim edilmelidir. 
1. Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleritaşımayanürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Vial Kapağı 
1. [bookmark: _GoBack]LC-MS/MS onaylı/uyumlu olmalıdır. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
1. 1,5 mL hacimli ve amberli olan LC uyumlu viallere uygun olmalıdır.
1. PP Shortscrew‐thread mavi renkte 6 mm septalı Kırmızı PTFE/beyaz Silikondan olmalıdır, 550 shore A ve 1 mm kalınlığa sahip olmalıdır. 
1. 1 pakette 100 adet olacak şekilde teslim edilmelidir. 
1. Ürün; kalite belgeleri ile teslim edilmelidir.
1. Belirtilen özelliklerin belgelenmesi gerekmektedir, belgelenemeyen ve bu özellikleritaşımayanürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

