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1. Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tipte olacaktır.
2. Cihazın net hücre hacmi en az 123 litre olacaktır.
3. Cihaz ısıtma, soğutma ve nem gerektiren testler için kullanılacak ısıtma PID kontrollü, soğutma ve nemlendirme ise oransal kontrollü sistem ile sağlanacaktır.
4. Cihaz - 10°C / +60°C arasında istenilen sıcaklığa ayarlanabilir olacaktır.
5. Nemli çalışmalarda, sıcaklık 10C ile 60C sıcaklık aralığı seçilerek %20 / %95 Rh nem değerleri arasında istenilen değere ayarlanabilir olacaktır.
6. Cihazda sıcaklık, zaman, nem, ışık, program ve diğer fonksiyonları ayarlamaya yarayan LCD gösterge ve kumanda paneli bulunacaktır.
7. Cihazın iç sıcaklığı LCD göstergeden hassasiyeti 0.1°C ayarlanabilir ve okunabilir olacaktır, nem ayar ve okuma hassasiyeti %1 Rh olacaktır.
8. Cihaz istenilen sıcaklık ve nem değerlerine programlandıktan sonra çalışma halinde iken hücre sıcaklığı alarm limitleri; set edilen sıcaklık değeri ±2 ºC ile ±10ºC arasında, nem alarm limitleri ise set edilen nem değeri ±%5 ile ±%20 dışına taşmış ise görsel ve sesli olarak ikaz edecektir.
9. Cihazda elektrik kesintisinden etkilenme ve etkilenmeme seçenekleri olacaktır.
10. Cihazda start ile süre sayma ve sete ulaştığında süre sayma seçenekleri olacaktır.
11. Cihazda 10 adet program hafızası olacaktır. Bu 10 adet programdan en az 9’u 9 step, 1’i 1 step ayarlanabilir olacaktır. 9 stepli programlarda 0 – 99 arasında ayarlanabilir tekrar seçeneği olacaktır.
12. Cihazda çalışma zaman aralığı her step için 0 ile 999 saat 59 dakika arasında ayarlanabilecek, istenir ise ayarlanan sıcaklık değerinde süresiz de çalışabilecektir.
13. Cihazda gerçek zaman saati bulunacaktır.
14. Cihazın kapısı üzerinde bulunan lambalardan oluşan aydınlatma sistemi 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 1’er dakikalık aralıklarla gerçek zamana göre ayarlanabilir olup mikroişlemci kontrol sistemine sahip olacaktır ve bir buton ile kumanda edilebilecektir.
15. Bütün lambalar açık konumda iken hücre içinde ölçülen ışık şiddeti 6.000lüx ±%10 olacaktır.   
16. İç hacim paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olacaktır.
17. Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.
18. Cihaz içerisinde hava sirkülasyonu ve homojen sıcaklık dağılımını sağlayan bir fan bulunacaktır.
19. Cihazın kullanılır hacmi içerisinde yüksekliği 20 mm kademelerle ayarlanabilen hava sirkülasyonunu engellemeyen paslanmaz çelik malzemeden yapılmış en az 2 adet tel raf olacaktır. 
20. Cihazda ısıtma için ayarlanabilir emniyet termostatı bulunacaktır.
21. Cihazda nem kontrolü 4-20 mA nem sensöründen yapılacaktır. 
22. Cihazda en az 32 K byte kalıcı hafıza olacaktır.
23. Cihazda istendiğinde RS 232 bilgisayar bağlantısı eklenebilme imkanı olacaktır.
24. Cihazda yazıcı bağlantısı için konektör olacaktır.
25. Printer yazdırma aralıkları ayarlanabilir olacaktır.
26. Cihaza istenildiğinde otomatik su besleme ünitesi eklenebilir olacaktır.
27. Cihazda kullanılan tüm röleler pano tipi SSR olacaktır.
28. Soğutma sisteminde kullanılan gaz ve izolasyon malzemesi CFC içermeyecektir.
29. Cihaz 230V 50Hz şebeke gerilimi ile çalışacaktır.
30. Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.
31. İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır.
32. Cihaz CE işareti taşıyacaktır. 
33. Teklif edilen cihazın en az 2 AB üyesi ülkesine satıldığını ve Türkiye de  kamu kurumlarında kullanıldığını gösteren referans listesi verilecektir. Cihazların AB üyesi ülkelere satıldığı ihale dosyasında belgelendirilecektir.

