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	Xylene (isomeric mixture)  
	· ACS standartlarına uygun olmalıdır.
· Yoğunluğu 0.87 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.
· Erime noktası -25 °C olmalıdır.
· Kaynama noktası 136-145 °C olmalıdır.

	Hydrochloric acid fuming 37% 
	· CAS kodu 7647-01-0 olmalıdır.
· Grade PH Eur olmalıdır.
· Yoğunluğu 1.19 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.
· Saflığı (alkalimetrik) 37.0-38.0% olmalıdır.

	Sodium hydroxide pellets for analysis
	· CAS kodu 1310-73-2 olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 40 g/mol olmalıdır.
· Grade Ph Eur olmalıdır.
· Yoğunluğu 2.13 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.
· Erime noktası 318 °C olmalıdır.
· Saflığı (asidimetrik, NaOH) ≥98.0% olmalıdır.
· Formülasyonu NaOH olmalıdır.

	n-Hexane for liquid  chromatography
	· CAS kodu 110-54-3 olmalıdır.
· Sıvı kromatografisi için uygun olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 86.18 g/mol olmalıdır.
· Yoğunluğu 0.66 g/cm3 olmalıdır.
· Erime noktası -95.35 °C olmalıdır
· Kaynama noktası 69 °C (1013 hPa) olmalıdır.
· Saflığı (GC) ≥98.0 % olmalıdır.
· Formülasyonu CH3(CH2)4CH3 olmalıdır.

	(-)-Bornyl acetate (CAS 5655-61-8)
	· CAS kodu 5655-61-8 olmalıdır.
· Sıvı formda olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 196.29 g/mol olmalıdır.
· Yoğunluğu 0.986 g/mL (20 °C) olmalıdır.
· Kaynama noktası 223-224 °C (lit.) olmalıdır.
· Oda sıcaklığında teslim edilmelidir.

	Borneol (contains ca. 20% Isoborneol)
	· CAS kodu 507-70-0 olmalıdır.
· Saflığı >70.0% (GC) olmalıdır.
· Yaklaşık 20% izorborneol içermelidir.
· Katı formda olmalıdır (20 °C).
· Moleküler ağırlığı 154.25 g/mol olmalıdır.
· Erime noktası 198.0-208.0 °C olmalıdır.

	Cineole European Pharmacopoeia (EP) Reference Stadard
	· CAS kodu 470-82-6 olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 154.25 g/mol olmalıdır.
· Avrupa Farmakopesi (EP) referans standardı olmalıdır.
· Yoğunluğu 0.921 g/mL (25 °C) olmalıdır.

	Rosmarinic acid
	· CAS kodu 20283-92-5 olmalıdır.
· Saflığı ≥98% olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 360.3 g/mol olmalıdır.
· Oda sıcaklığında teslim edilmelidir.

	Caffeic acid
	· CAS kodu 331-39-5 olmalıdır.
· Saflığı ≥98% olmalıdır.
· Katı formda olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 180.16 g/mol olmalıdır.
· Yoğunluğu ~1.5 g/cm3 olmalıdır.
· Erime sıcaklığı 211-213 °C olmalıdır.
· Kaynama sıcaklığı ~416.8 °C (760 mmHg) olmalıdır.
· Oda sıcaklığında teslim edilmelidir.

	Ethyl acetate
	· CAS kodu 141-78-6 olmalıdır.
· Saflığı ≥99.7% olmalıdır.
· Sıvı formda olmalıdır.
· HPLC uygulaması için uygun olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 88.11 g/mol olmalıdır.
· Oda sıcaklığında teslim edilmelidir.
· Formülasyonu CH3COOC2H5 olmalıdır.

	Toluene EMPLURA
	· CAS kodu 108-88-3 olmalıdır
· Moleküler ağırlığı 92.14 g/mol olmalıdır.
· Yoğunluğu 0.87 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.
· Erime noktası -95 - -93 °C olmalıdır.
· Kaynama noktası 110.6 °C (1013 hPa) olmalıdır.
· Saflığı (GC) %99.0% olmalıdır.
· Formülasyonu C6H5CH3 olmalıdır.

	Formic acid 98-100% for analysis
	· CAS kodu 64-18-6 olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 46.03 g/mol olmalıdır.
· ACS standartlarına uygun olmalıdır.
· Yoğunluğu 1.22 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.
· Erime noktası 8.5 °C olmalıdır.
· Kaynama noktası 101 °C (1013 hPa) olmalıdır.
· Saflığı (alkalimetrik) ≥98.0% olmalıdır.
· Formülasyonu HCOOH olmalıdır.

	Acetone Gr For Analysis
	· CAS kodu 67-64-1 olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 58.08 g/mol olmalıdır.
· ACS standartlarına uygun olmalıdır.
· Yoğunluğu 0.79 g/cm3 olmalıdır.
· Erime noktası -94.0 °C olmalıdır
· Kaynama noktası 56.2 °C (1013 hPa) olmalıdır.
· Saflığı (GC) %99.9% olmalıdır.
· Formülasyonu C3H6O olmalıdır.

	Dichloromethane For Liquid Chromatography Lichrosolv
	· CAS kodu 75-09-2 olmalıdır.
· Sıvı kromatografisi için uygun olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 84.93 g/mol olmalıdır.
· Yoğunluğu 1.33 g/cm3 olmalıdır.
· Erime noktası -95 °C olmalıdır.
· Kaynama noktası 40 °C (1013 hPa) olmalıdır.
· Saflığı (GC) ≥99.9% olmalıdır.
· Formülasyonu CH2Cl2 olmalıdır.

	Sodium nitrite ACS reagent, ≥97.0%
	· CAS kodu 7632-00-0 olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 69.00 g/mol olmalıdır.
· Saflığı ≥97% olmalıdır.
· Katı formda olmalıdır.
· Yoğunluğu 2.17 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.
· Erime noktası 320 °C olmalıdır.
· Kaynama noktası 271 °C olmalıdır.
· Oda sıcaklığında teslim edilmelidir.
· Formülasyonu NaNO2 olmalıdır.

	Sodium molybdate dihydrate
	· CAS kodu 10102-40-6 olmalıdır.
· Saflığı ≥99% olmalıdır.
· Katı formda olmalıdır.
· Moleküler ağırlığı 241.95 g/mol olmalıdır.
· Yoğunluğu 2.37 g/cm3 olmalıdır.
· Sudaki çözünürlüğü 840 mg/ml (20 °C) olmalıdır.
· Oda sıcaklığında teslim edilmelidir.
· Formülasyonu Na2MoO4·2H2O olmalıdır.

	TLC Silica gel 60 F254 Aluminium sheets 20 x 20 cm
	· Boyutları 20x20 cm olmalıdır.
· İnce tabaka kromatografi (İTK) için uygun olmalıdır.
· Tabaka kalınlığı 175-225 µm olmalıdır.
· Gözenek hacmi 0,74-0,84 ml/gr olmalıdır.
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