Teknik Şartname

4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile matrix 
1. Kimyasal formülü C7H4N2O3 ve molekül ağırlığı 164,12 g/mol olmalıdır.
2. Saflığı en az %97,5 olmalıdır.
3. MALDI-TOF MS (MALDI Biotyper Siriıs, Bruker Daltonics, Almanya) analizine uygun olmalıdır.
4. 25g toz halinde olmalıdr.
5. Orijinal ambalajı acılmamış ve hava almamış olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, lotu, üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, malzeme tesliminden itibaren en az  2 yıl olmalıdır.

Alpha-cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA)matrix 
1. Kimyasal formülü C10H7NO3 ve molekül ağırlığı 189,17 g/mol olmalıdır
2. MALDI-TOF MS (MALDI Biotyper Siriıs, Bruker Daltonics, Almanya) analizine uygun olmalıdır.
3. Saflığı en az %99 olmalıdır.
4. 10x10 mg toz halinde olmalıdr.
5. Orijinal ambalajı acılmamış ve hava almamış olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, lotu, üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
7. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, malzeme tesliminden itibaren en az  2 yıl olmalıdır.

Trifluoroacetic acid (TFA) 
1. Kimyasal formülü C2HF3O2 ve molekül ağırlığı 114,02 g/mol olmalıdır.
2. HPLC grade olmalıdır.
3. Saflığı en az %98,5 olmalıdır.
4. Malzeme 5 mL'lik koyu renkli veya ışık geçirmeyen ambalajda olmalıdır.
5. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, lotu, üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, malzeme tesliminden itibaren en az  2 yıl olmalıdır.

Formic acid (1 lt)
1. Kimyasal formülü CH2O2 ve molekül ağırlığı 46,03 g/mol olmalıdır.
2. MALDI-TOF MS (MALDI Biotyper Siriıs, Bruker Daltonics, Almanya) analizine uygun olmalıdır.
3. Saflığı en az %98 olmalıdır. 
4. Malzeme 100 mL’lik koyu renkli veya ışık geçirmeyen ambalajda olmalıdır.
5. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, lotu, üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
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Acetonitrile 
1. Kimyasal formülü CH₃CN ve molekül ağırlığı 41,05 g/mol olmalıdır.
2. MALDI-TOF MS (MALDI Biotyper Siriıs, Bruker Daltonics, Almanya) analizine uygun olmalıdır.
3. Saflığı en az 99,9% olmalıdır.
4. Malzeme 100 mL’lik koyu renkli veya ışık geçirmeyen ambalajda olmalıdır. 
5. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, lotu, üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
6. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, malzeme tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Saponin 
1. Hemolitik özellik göstermelidir. 
2. 10g toz halinde olmalıdr.
3. Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.
4. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, lotu, üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
5. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, malzeme tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

0.45-μm  membrane filter 
1. Ürün membranı 25 mm çapında, pore büyüklüğü 0,45µm olmalıdır.
2. Ürün steril, non-pirojenik, non-sitotoksik ve endojen-free özellikte olmalıdır.
3. Ürün, orijinal ambalajinda ve hasarsız olmalıdır.
4. Bir paket içerisinde en az 100 adet filtre bulunmalıdır.
4. Ürünteslimi Son kullanma tarihi, taslimat esnasında bir yıldan kısa olmamalıdır.

Membran filtre tutucu 
1. 25 mm membran filtreler için uygun olmalıdır.
2. Ürün şırınga ucu filtrasyonu için uygun olmalıdır.
3. Otoklavlanabilir ve yeniden kullanıma uygun olmalıdır.

Pipet Ucu (1000 µl) 
1. 100-1000 µl aralığındaki sıvı hacmini çekebilmelidir.
2. Uçları konik olmalı, boyutları ve şekilleri ile laboratuvarda kullanmakta olduğumuz Eppendorf, Gilson, Socorex, Hamilton, Dragon, HTL ve Transferpette pipetlerle uyumlu olmalıdır.
3. Pipet uçları pürüzsüz bir yüzeye sahip olup içerisindeki sıvının tamamını bırakma kapasitesine sahip olmalıdır.
4. Pipete takıldığı noktadan sıvı sızdırmamalıdır.
5. Kimyasal maddelere ve ısı etkilerine karşı çok dayanıklı olmalı, yüksek kalitede polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
6. Pipetlere takılan kısmı, pipet kutularının (rakların) içerisine gömülmeyi engelleyecek özel bir yapıya sahip olmalıdır.
7. Hassas yüzey alanları pipet ucunda kalan numune damlacıklarını en aza indirmelidir.
8. Yüksek kesinlik ve tekrarlanabilirlik sağladıkları gibi her hacimde hassas transfer garanti edebilmelidir.
9. Pipet ucu rengi şeffaf veya mavi olmalıdır.
10. Orijinal ambalajı en fazla 1000 adet/paket olmalıdır.
11. Paketlerin ambalajı üzerinde lot numarası, son kullanma tarihi gibi bilgiler yazılı olmalıdır.
12. Ürünler ISO veya CE gibi uluslararası kalite standartlarından birine sahip olmalıdır.

Pipet Ucu (200 µl) 
1. 2-200 µl aralığındaki sıvı hacmini çekebilmelidir.
2. Uçları konik olmalı, boyutları ve şekilleri ile laboratuvarda kullanmakta olduğumuz Eppendorf, Gilson, Socorex, Hamilton, Dragon, HTL ve Transferpette pipetlerle uyumlu olmalıdır.
3. Pipet uçları pürüzsüz bir yüzeye sahip olup içerisindeki sıvının tamamını bırakma kapasitesine sahip olmalıdır.
4. Pipete takıldığı noktadan sıvı sızdırmamalıdır.
5. Kimyasal maddelere ve ısı etkilerine karşı çok dayanıklı olmalı, yüksek kalitede polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
6. Pipetlere takılan kısmı, pipet kutularının (rakların) içerisine gömülmeyi engelleyecek özel bir yapıya sahip olmalıdır.
7. Hassas yüzey alanları pipet ucunda kalan numune damlacıklarını en aza indirmelidir.
8. Yüksek kesinlik ve tekrarlanabilirlik sağladıkları gibi her hacimde hassas transfer garanti edebilmelidir.
9. Pipet ucu rengi şeffaf veya sarı olmalıdır.
10. Orijinal ambalajı en fazla 1000 adet/paket olmalıdır.
11. Paketlerin ambalajı üzerinde lot numarası, son kullanma tarihi gibi bilgiler yazılı olmalıdır.
12. Ürünler ISO veya CE gibi uluslararası kalite standartlarından birine sahip olmalıdır.

Pipet Ucu Tips (10 µl) (1000adet/pk) 
1. 1-10 µl aralığındaki sıvı hacmini çekebilmelidir.
2. Uçları konik olmalı, boyutları ve şekilleri ile laboratuvarda kullanmakta olduğumuz Eppendorf, Gilson, Socorex, Hamilton, Dragon, HTL ve Transferpette pipetlerle uyumlu olmalıdır.
3. Pipet uçları pürüzsüz bir yüzeye sahip olup içerisindeki sıvının tamamını bırakma kapasitesine sahip olmalıdır.
4. Pipete takıldığı noktadan sıvı sızdırmamalıdır.
5. Kimyasal maddelere ve ısı etkilerine karşı çok dayanıklı olmalı, yüksek kalitede polipropilenden üretilmiş olmalıdır.
6. Pipetlere takılan kısmı, pipet kutularının (rakların) içerisine gömülmeyi engelleyecek özel bir yapıya sahip olmalıdır.
7. Hassas yüzey alanları pipet ucunda kalan numune damlacıklarını en aza indirmelidir.
8. Yüksek kesinlik ve tekrarlanabilirlik sağladıkları gibi her hacimde hassas transfer garanti edebilmelidir.
9. Pipet ucu rengi şeffaf veya sarı olmalıdır.
10. Orijinal ambalajı en fazla 1000 adet/paket olmalıdır.
11. Paketlerin ambalajı üzerinde lot numarası, son kullanma tarihi gibi bilgiler yazılı olmalıdır.
12. Ürünler ISO veya CE gibi uluslararası kalite standartlarından birine sahip olmalıdır.


