1- [bookmark: _GoBack]Ag/AgCl Reference Electrode (3M NaCl) with Flexible Connector Teknik Özellikler
a. Elektrodun toplam uzunluğu en fazla 7,5 cm olmalı ve en fazla 6 mm çapı olmalıdır ve elektrot cam malzemeden üretilmiş olmalıdır.
b. Elektrodun en az 1,5 cm uzunluğunda esnek bağlantı kablosu ve altın kaplı konnektörü olmalıdır. 
c. Elektrodun çözeltiyle temas eden bölümü iyon geçirgen cam frit (Vycor frit) olmalıdır.
d. İyon geçirgen cam frit bölümü değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
e. Elektrot içerisinde 3 M NaCl çözeltisi olmalıdır.
f. Elektrot ile birlikte silikon halkası olmalıdır.
g. Elektrotlar ile birlikte 15 adet aynı marka cam firit verilmelidir.

2- Glassy Carbon Electrode (GC) for voltammetry, 3.0 mm diameter Teknik Özellikleri
a. Elektrodun toplam uzunluğu en fazla 7,5 cm ve dış çapı en fazla 6 mm ve iç çapı en fazla 3 mm olmalıdır.
b. Konnektör kısmı en az 1,5 mm çapında ve pirinç olmalıdır.
c. Konnektör bölümünün uzunluğu en az 0,5 cm olmalı, geri kalan bölümü CTFE polimer bloğuna gömülü olmalıdır.
d. Çalışma elektrodu bölümü A sınıfı camsı karbon malzemeden olmalı ve en az 3 mm çapında olmalıdır.
e. Elektrot ile birlikte silikon halkası olmalıdır.
f. Elektrot ile birlikte en az 1 kutu/75 adet DRP-220AT Altın yüzey baskı elektrotu verilmelidir.

3- Platinum Wire Auxiliary Electrode (7,5 cm) Teknik Özellikler
a. Platin telin toplam uzunluğu en az 7,5 cm ve çapı en az 0,5mm olmalıdır.
b. Platin tel %99,95 saflıkta olmalıdır.
c. Platin tel en az 1,5 cm uzunluğunda ve en fazla 6 mm çapında CTFE (Kel-F) polimer bloğuna gömülü olmalıdır.
d. 0,5 mm çapında altın kaplama konnektörü ve silikon halkası bulunmalıdır.
e. Elektrot ile birlikte en az 1 kutu/75 adet DRP-110 Karbon yüzey baskı elektrotu verilmelidir

4- Potassium Ferricyanide %99-100G Teknik Özellikler
a. Ürünün ağırlığı en az 100 g olmalıdır.
b. Formül ağırlığı 329,24 g/mol olmalıdır.
c. Saflığı en az %99 olmalıdır.
d. Katı formunda olmalıdır.

5- Potassium Ferrocyanide (K4Fe(CN)6. 3H2O), %98,5-102,0-100G Teknik Özellikler
a. Ürünün ağırlığı en az 100 g olmalıdır.
b. Formül ağırlığı 422,39 g/mol olmalıdır.
c. Saflığı en az %98.5-102.0 olmalıdır.
d. Katı formunda olmalıdır.

6- 1.5ml Dnase Rnase Free Eppendorf Tüp, vida kapaklı (500 adet/paket) Teknik Özellikleri
a. 1,5 ml’lik hacimlerde  olmalıdır.
b. Eppendorfler tüp 500 adet lik ambalajlarda ve steril olmalıdır.
c. Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.
d. Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
e. Tüpler DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir.
f. Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
g. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.
h. Ürünle birlikte en az 81 tüp kapasiteli, 121ºC’de otoklavlanabilir, farklı renklerde 10 adet saklama kutusu verilmelidir.

7- 2.0ml Dnase Rnase Free Eppendorf Tüp, vida kapaklı (500 adet/paket) Teknik Özellikleri
a. 2,0 ml’lik hacimlerde  olmalıdır.
b. Eppendorfler tüp 500 adet lik ambalajlarda ve steril olmalıdır.
c. Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.
d. Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.
e. Tüpler DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir.
f. Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.
g. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.
h. Ürünle birlikte en az 81 tüp kapasiteli, 121ºC’de otoklavlanabilir, farklı renklerde 10 adet saklama kutusu verilmelidir.

8- 10ul Pipet Ucu Filtreli 96 ad/rack x 10, SSIBio Teknik Özellikleri
a. Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.
b. Filtreli ve uzun olmalıdır.
c. Bir rackda 96 uç olmalıdır.
d. 96x10 adet paketlerde teslim edilmelidir.
e. 10 ul hacim aralığında olmalıdır.
f. Otoklavlanabilir olmalıdır.
g. Steril, Dnase/Rnase Free olmalıdır.
h. Universal olmalıdır, farklı markadaki pipetler ile uyum sağlamalıdır.
i. ISO, CE Sertifikaları bulunmalıdır.
j. Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirmelidir (Low Retention). Bu da evrakla belgelendirilmelidir.
k. Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.
l. Ürünler 1 hafta içinde teslim edilmelidir.
m. Demo ürün verilmelidir.
n. Firma ürünlerin çalışılması için teknik destek sağlamalıdır.
o. Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir.
p. Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

9- 100ul Pipet Ucu Filtreli 96 ad/rack x 10, SSIBio Teknik Özellikleri
a. Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.
b. Filtreli ve kısa olmalıdır.
c. Bir rackda 96 uç olmalıdır.
d. 96x10 adet paketlerde teslim edilmelidir.
e. 100 ul hacim aralığında olmalıdır.
f. Otoklavlanabilir olmalıdır.
g. Steril, Dnase/Rnase Free olmalıdır.
h. Universal olmalıdır, farklı markadaki pipetler ile uyum sağlamalıdır.
i. ISO, CE Sertifikaları bulunmalıdır.
j. Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirmelidir (Low Retention). Bu da evrakla belgelendirilmelidir.
k. Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.
l. Ürünler 1 hafta içinde teslim edilmelidir.
m. Demo ürün verilmelidir.
n. Firma ürünlerin çalışılması için teknik destek sağlamalıdır.
o. Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir.
p. Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

10- 1000ul Pipet Ucu Filtreli 96 ad/rack x 10, SSIBio Teknik Özellikleri
a. Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.
b. Filtreli ve uzun olmalıdır.
c. Bir rackda 96 uç olmalıdır.
d. 96x10 adet paketlerde teslim edilmelidir.
e. 1000 ul hacim aralığında olmalıdır.
f. Otoklavlanabilir olmalıdır.
g. Steril, Dnase/Rnase Free olmalıdır.
h. Universal olmalıdır, farklı markadaki pipetler ile uyum sağlamalıdır.
i. ISO, CE Sertifikaları bulunmalıdır.
j. Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirmelidir (Low Retention). Bu da evrakla belgelendirilmelidir.
k. Laboratuvarda daha önce denenmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.
l. Ürünler 1 hafta içinde teslim edilmelidir.
m. Demo ürün verilmelidir.
n. Firma ürünlerin çalışılması için teknik destek sağlamalıdır.
o. Ürünün çalışmaması durumunda yenisi ile değiştirmelidir.
p. Ürünler elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimatlar kabul edilmeyecektir.

11- Alumina Süspansiyon 0.05 micron, 1LT Teknik Özellikleri
a. Parçacık boyutu 0,05 mikron olmalıdır.
b. Ürün hacmi en az 1 litre olmalıdır.
c. Elektrokimya çalışmalarında kullanılan elektrodların temizliği için uygun olmalıdır.

12- 5-Formyl-2-thienylboronic acid-5G Teknik Özellikleri
a. Ürünün ağırlığı en az 5 g olmalıdır.
b. Formül ağırlığı 155,97 g/mol olmalıdır.
c. Saflığı en az %95 olmalıdır.
d. Katı formunda olmalıdır.

13- 3-Thienylboronic acid-5G Teknik Özellikleri
a. Ürünün ağırlığı en az 5 g olmalıdır.
b. Formül ağırlığı 127,96 g/mol olmalıdır.
c. Saflığı en az %95 olmalıdır.
d. Katı formunda olmalıdır.

14- 2-Thienylboronic acid, ≥%95-5G Teknik Özellikleri
a. Ürünün ağırlığı en az 5 g olmalıdır.
b. Formül ağırlığı 127,96 g/mol olmalıdır.
c. Saflığı en az %95 olmalıdır.
d. Katı formunda olmalıdır.

15- Graphene quantum dots-50 MG Teknik Özellikleri
a. Ürünün mavi luminesans özelliği olmalıdır
b. Ürün en az 50 mg’lık kutuda olmalıdır.

16- Alumina Polishing Pads 20 Adet/paket Teknik Özellikleri
a. Bir paket içerisinde 20 adet olmalıdır.
b. Çapı 7,3 cm olmalıdır.
c. Kendisiyle aynı marka elektrot istenildiğinde ücreti karşılığında temin edilebilmelidir.
d. Ürünle birlikte 5 adet yedek Alumina polishing pads verilmelidir.

17- Gold nanoparticles-25 ML Teknik Özellikleri
a. Ürün en az 5 nm çapında olmalıdır.
b. Ürün OD’si en az 1 olmalıdır.
c. Ürün stabilize sitrat tampon çözeltisi içinde sunulmalıdır.
d. Ürün hacmi en az 25 ml olmalıdır.

18- Silver nanoparticle Ink, -25G Teknik Özellikleri
a. Etilen glikol içinde ağırlıkça %30 dispersiyon şeklinde sunulmalıdır.
b. Formül ağırlığı 107,87 g/mol olmalıdır.
c. Ürün en az 25 gramlık pakette teslim edilmelidir.


19- Copper nanopowder, 25 nm particle size (TEM)-5G Teknik Özellikleri
a. Ürünün parçacık boyu en az 25 nm olmalıdır.
b. Formül ağırlığı 63,55 g/mol olmalıdır.
c. Ürün nanopowder formunda olmalıdır.
d. Ürün en az 5 gramlık pakette teslim edilmelidir.

20- Niobium Carbide powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity %99 Teknik Özellikleri
a. Ürünün partikül boyu en fazla 45 mikron olmalıdır.
b. Ürün en az 50 gramlık pakette teslim edilmelidir.
c. Saflığı en az %99 olmalıdır.

21- Titanium Carbide (Ti3C2Tx)-500 MG Teknik Özellikleri
a. Ürün en az 500 miligramlık pakette teslim edilmelidir.
b. Ürünün lineer formülasyonu Ti3C2Tx olmalıdır.
c. Ürün toz formunda olmalıdır.
d. Ürün boyutu 1,0-4,0 mikron arası olmalıdır.

22- Lithium perchlorate-100G Teknik Özellikleri
a. Ürün en az 100 gramlık pakette teslim edilmelidir.
b. Formül ağırlığı 106,39 g/mol olmalıdır.
c. Saflığı en az %95 olmalıdır.

23- Aniline-500ML Teknik Özellikleri
a. Ürün en az 500 mililitrelik pakette teslim edilmelidir.
b. Formül ağırlığı 93,13 g/mol olmalıdır.
c. Saflığı en az %99.5 olmalıdır.

24- Pyrrole-100ML Teknik Özellikleri
a. Ürün en az 100 mililitrelik pakette teslim edilmelidir.
b. Formül ağırlığı 67,09 g/mol olmalıdır.
c. Saflığı en az %98 olmalıdır.

