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	1
	Kroze Goache 50 mm porozite
	Gooch Kroze Hacim: 50 mM Porozite: 3 
Hunili olmalıdır. 
Isıya dayanıklı Borosilikat 3.3 şeffaf camdan üretilmiş olmalıdır. 
Kalın duvarları ve kuvvetlendirilmiş ağız kenarları kullanım aşamasında kırılma riskini en aza indirmelidir. 
Cam üzerindeki tüm yazılar ısıya ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır. 
50 mL Porozite: 4 olmalıdır.

	2
	dİ--Sodium Tetraborate Decahydrate
	1. CAS numarası: 1303-96-4, 
2. ≥%99.5 saflıkta, 
3. Plastik bidonda ve 
4. ≤%0,005 safsızlığa sahip olmalıdır

	3
	Ammonium Molybdate
	• Kimyasal formülü: NH4)6Mo7O24 , 
• Ammonium molybdate tetrahydrate acs rea 
• 100 g’ lık ambalajda olmalı, 
• Yoğunluğu: 2,498 g/cm³ olmalıdır. 
• Son kullanma tarihi teslim anından sonra en az iki yıl olmalı.

	4
	Potassium Thiocyanate Pure
	CAS numarası	333-20-0
EC indeks numarası	615-004-00-3
EC numarası	206-370-1
Tepe Formülü	CKNS
Kimyasal formül	KSCN
Molar kütle	97,18 gr/mol
Saflık: ≥ 98.0 %
pH: 5.3 - 8.5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Ambalaj : 1 kg plastik şişe

	5
	Citric Acid Monohydrate
	Kimyasal orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
 Ambalaj dış etkilerden maddeyi koruduğu gibi, dış ortama da koku vb. vermeyecek nitelikte olmalıdır. 
 Ürünün son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. 
 Soğukta saklanması gereken maddeler firma tarafından soğuk zincirde muhafaza edilerek ulaştırılmalıdır. 
 Ürün teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımdan sonra kullanıcı hatası dışında uygun sonuç vermezse acilen değiştirilmesi istenebilecektir. Değiştirilmesi istenen ürünler en fazla 4 hafta içinde değiştirilmelidir. 
 Ürün en az reagent grade ya da ACS grade saflıkta olmalıdır.

	6
	Calcium Carbonate Precipitated
	Kimyasal formülü CaCO3 olmalıdıır
CAS nosu 471-34-1
Molekül ağırlığı 100.09
En az 250 gr lık hacme sahip olmalıdır
Saflık derecesi >%99 olmalıdır

	7
	Sodium Sulfite Anhydrous Gr For Analysis
	CAS Number: 7757-83-7 olmalıdır , 1 kg lık Cam Ambalajda teslim edilmelidir
Doğrusal Formül : Na 2 SO 3 olmalıdır
Tahlil:%97,0-100,5 (iyodometrik)
Biçim:pudra
Safsızlıklar ≤%0,005 Çözünmeyen madde
≤0,03 meq/g Titre edilebilir serbest baz
pH:8,8-10 (20 °C, H2O'da 50 g/ L )
yoğunluk: 20 °C'de 2,63 g/ cm3

	8
	Acetone For Analysis 
	67-64-1 CAS nolu 1.00012 kodlu ürün
veya muadili olmalıdır.
• Saflığı %≥ 99,8 olmalıdır.
• 2.5 L’lik orijinal ambalajında verilmelidir.
• Son kullanım tarihi teslim tarihinden
itibaren en az 12 ay olmalıdır

	9
	Diethyl Ether Gr For Analysis
	Dıethyl Ether ≥ 99.5%, Bp , Ph. Eur. 2,5lt 
CAS-No. : 60-29-7 
Erime Noktası : 74.12 g/mol 
Parlama Noktası : -40 °C 
Viskozite, dinamik: 0,23 mPa · s 
Kaynama noktası: 34.6 ° C

	10
	Glyoxal-bis(2-hydroxyanil)
	CAS 1149-16-2 
Molecular Formula C14H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 240.26
MDL Number MFCD00002183
25 g

	11
	Sodium Carbonate Anhydrous
	Sodium carbonate, anhydrous, ACS,99.5% min
1. %99,5 safiyette olmalldlr.
2, 1500 gramlık kutu şeklinde olmalıdır.
3, Toz formda olmalıdır.
4, Teslim süresi maksimum 4 hafta olmalıdır.

	12
	N-Hexane 

	n-Hexane extra pure  2,5 lt.
•Ürün orijinal  ambalajında teslim edilmelidir.
•Ürün analiz sertifikası  ve Türkçe  MSDS ürün ile birlikte teslim edilmelidir.
•Ürün S.K tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

	13
	Titriplex III (Ethylenedinitrilotetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate)…
	CAS numarası	6381-92-6
EC numarası	205-358-3
sınıf	Ph Eur, BP, JP, USP
Tepe Formülü	C₁₀H₁₄N₂N₂O₈ * 2H₂O
Kimyasal formül	C₁₀H₁₄N₂O₈ * 2Na * 2H₂O
Molar kütle	372,24 g / mol
HS Kodu	2922 49 85

	14
	Kaba Filtre Kağıdı, Standart, 40X40 Cm, 50G/M2
	1. 40X40 Cm boyutlarında,
2. Paketinde en az 250 Adet olan,
3. Rutubete dayanıklı,
4. Yüksek emiş gücüne sahip,
5. %100 selülozdan yapılmış genel kullanım amaçlı olmalıdır.

	15
	Filtre Kağıdı, 125 Mm, Very Fast, Black, Qualıtatıve 
	• 1 kutuda 100 tane filtre kağıdı olmalıdır.
• Filtre kağıtları Kare şekilde 80 gr/m2 very fast şeklinde olmalıdır.
• ı tane filtre kağıdının çapı 125 mm olmalıdır.

	16
	Vakumlu tüp 10 ml boş  
	•Tüpler steril ve vakumlu olmalıdır.
•Tüpler 13x75 mm veya 13x100 mm boyutlarında olmalıdır.
100 lük paket
•Tüpler Polyethylene Teraphtalate (PET) malzemeden imal edilmiş ve santrifüje dayanıklı olmalıdır.
İçi boş olmalıdır

	17
	di-Sodium Hydrogen Phosphate Anhydrous
	Kimyasal formülü Na2HPO4 olmalıdır
İmmünohistokimya ve histopatolojide kullanılmalıdır
Molekül ağırlığı 141.96 olmalıdır
Anhidrit olmalıdır
500 g lık
Tekliflerde marka ve katalog numarası mutlaka yer almalıdır.

	18
	Calcium chloride dihydrate
	acs,Reag,Ph.Eur saflıkta veya muadili olmalıdır, 
- 1 kg’lık ambalajda olmalıdır, 
- %100 olmadır, analiz sertifikasıyla %100 olduğunu belgelemelidir

	19
	Resazurin sodium salt
	Kalite Seviyesi 200 
BioReaktif  ürün grubu
toz  formu
kompozisyon Boya içeriği, ~%80 
teknik(ler) hücre kültürü | memeli: uygun 
pH 3,8-6,5, turuncudan mora 
çözünürlük H2O: çözünür 
λmaks 600 nm 
5 g’lık

	20
	Sodium hydrogen carbonate
	Sodium Hydrogen Carbonate Gr For Analysis iso. Page 2. 106329.1000 grade. ACS reagent. Reag. Ph. Eur. potency. 4220 mg/kg LD50, oral (Rat). pH. 8.6 (20 °C, 50 g ...

	21
	Ammonium bicarbonate
	(NH4)HCO3
M = 79,06 g/mol
Erime: 106 °C
CAS [1066-33-7]
UN 
EC 213-911-5

	22
	Ethylene glycol extra pure
	Linear Formula: HOCH2CH2OH
CAS Number: 107-21-1
Molecular Weight: 62.07
Beilstein: 505945
· EC Number: 203-473-3

	23
	Ependorf tüp, mikrosantrifüj tüpü - p.p - 1,5 ml 500'lük
	1- 1,5 cc. lik  hacimlerde  olmalıdır.
2- Eppendorfler  tüp 500 adet lik ambalajlarda ve steril olmalıdır. 
3- Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.
4-Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır. 
5- Tüpler DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir.
6-Ürün ambalajlı olmalı,ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir. 
7-Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.
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