Tüketim Malzemeleri Teknik Şartnameleri

5µm, EVO C18 100Å, 150x4.6mm (C18 Analitik Kolon) Teknik Şartnamesi
1. Kolon, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisinde kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
1. Kolon dolgu maddesi Core-Shell yapıda olmalı ve dolgu materyalinin partikül boyutu   5.0 um (5.0 mikrometre), partikül şekli küresel olmalıdır.
1. Kolonun uzunluğu 15 cm (150 mm), iç çapı 4.6 mm olmalıdır.
1. Kolon %100 sulu mobil faz ile çalışmaya uygun olmalıdır
1. Kolon dolgu maddesinin por boyutu 100 Ao olmalıdır.
1. Kolon yüzey alanı 200 m2/g olmalıdır. 
1. Kolon dolgu maddesinde ‘Endcapped’ özelliği olmalıdır.
1. Kolonun Karbon yükü %11 olmalıdır.
1. Kolonun çalışabileceği pH aralığı 1-12 olmalıdır
1. Kolon 600 bar basınca kadar çalışabilmelidir.

Cartridges UHPLC EVO C18, 4.6 mm ID (C18 kolon için koruyucu kartuş) Teknik Şartnamesi
1- Guard kartuş ve kartuş tutucusu, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi cihazında LC-MS ve UHPLC cihazlarında (Farklı Markalar) kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
2- Guard kartuş ve kartuş tutucusu 20,000 psi (1,378 bar) basınca kadar dayanıklı olmalıdır.
3- Guard kartuş ve kartuş tutucusu 4,6 mm İç çapına sahip HPLC kolonlarına uyumlu olmalıdır.
4- Guard Kartuş Core-Shell EVO C18 dolgu materyaline sahip olmalıdır.
5- Kartuş tutucu 2.1 mm, 3.0 mm ve 4.6 mm İç çaplı guard kartuşlarına uyumlu olmalıdır.
6- Guard kartuş ve kartuş tutucusu analizin seyrini ve analiz süresini etkilemeyecek uzunlukta olmalıdır.
7- Guard kartuş paketleri 3 adet guard kartuş içermelidir.

5µm F5 100Å, 150x4.6mm (F5 Analitik Kolon) Teknik Şartnamesi
1- Kolon, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisinde kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
2- Kolon dolgu maddesi Core-Shell F5 yapıda olmalı ve dolgu materyalinin partikül boyutu 5.0 um (5.0 mikrometre), partikül şekli küresel olmalıdır.
3- Kolonun içeriğindeki silica partiküller üzerindeki carbon zincirine bağlı benzen halkasının 5 ucuna flor grupları bağlı olmalıdır
4- Kolonun uzunluğu 15 cm (250 mm), iç çapı 4.6 mm olmalıdır.
5- Kolon dolgu maddesinin por boyutu 100 Ao olmalıdır.
6- Kolon yüzey alanı 200 m2/g olmalıdır. 
7- Kolon dolgu maddesinde ‘Endcapped’ özelliği olmalıdır.
8- Kolonun Karbon yükü % 9 olmalıdır.
9- Kolonun çalışabileceği pH aralığı izokratik çalışmalarda 1.5-10 olmalıdır.
10- Kolonun satışını yapacak firmanın, kolon üreticisi firmanın ülkedeki tek yetkili temsilcisi olduğuna dair belgeye sahip olması gerekir.

Cartridges UHPLC F5, 4.6 mm ID (F5 kolon için koruyucu kartuş) Teknik Şartnamesi

1- Guard kartuş ve kartuş tutucusu, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi cihazında LC-MS ve UHPLC cihazlarında (Farklı Markalar) kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
2- Guard kartuş ve kartuş tutucusu 20,000 psi (1,378 bar) basınca kadar dayanıklı olmalıdır.
3- Guard kartuş ve kartuş tutucusu 4,6 mm İç çapına sahip HPLC kolonlarına uyumlu olmalıdır.
4- Guard Kartuş Core-Shell Penta fluoro phenyl(F5) dolgu materyaline sahip olmalıdır.
5- Kartuş tutucu 2.1 mm, 3.0 mm ve 4.6 mm İç çaplı guard kartuşlarına uyumlu olmalıdır.
6- Guard kartuş ve kartuş tutucusu analizin seyrini ve analiz süresini etkilemeyecek uzunlukta olmalıdır.
7- Guard kartuş paketleri 3 adet guard kartuş içermelidir.


Holder for UHPLC Columns 2.1 to 4.6 mm (Koruyucu Kolon Kartuşu için Kartuş Tutucu) Teknik Şartnamesi
1- Guard kartuş tutucusu, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi cihazında LC-MS ve UHPLC cihazlarında (Farklı Markalar) kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
2- Kartuş tutucusu 20,000 psi (1,378 bar) basınca kadar dayanıklı olmalıdır.
3- Kartuş tutucusu 4,6 mm İç çapına sahip HPLC kolonlarına uyumlu olmalıdır.
4- Kartuş tutucu 2.1 mm, 3.0 mm ve 4.6 mm İç çaplı guard kartuşlarına uyumlu olmalıdır.
5- Kartuş tutucusu analizin seyrini ve analiz süresini etkilemeyecek uzunlukta olmalıdır.
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