TEKNİK ŞARTNAME
	
	Malzeme
	Teknik Özellikler

	1
	Methanol, %99.8, ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR.

	• Sıvı-sıvı ekstraksiyonunda çözücü olarak ve İTK’de mobil faz olarak kullanılacaktır.
•Sıvı formda olmalıdır.
•Saflığı %99,8’den az olmamalıdır.
•Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
•Varsa sertifikası verilmelidir.
•Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.


	2
	Methanol, 99.9%, Sıvı Kromatografi için(HPLC)

	•Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (YPSK) analizlerinde, kalitatif kantitatif analizlerde ve yöntem validasyonunda kullanılacaktır.
•Sıvı formda olmalıdır.
•HPLC’de kullanılabilir saflıkta olmalıdır.
•Saflığı %99.9’dan az olmamalıdır.
•Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
•Varsa sertifikası verilmelidir.
•Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
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