TEKNİK ŞARTNAME
	
	Malzeme
	Teknik Özellikler

	1
	Diklorometan, analitik saflıkta, ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR.


	•2,5 lt cam şişede bulunur.
•Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
•Sıvı-sıvı ekstraksiyonunda çözücü olarak kullanılacaktır.
•Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 9 ay olmalıdır.
•Varsa sertifikası verilmelidir.


	2
	Kloroform, analitik saflıkta, ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR.

	•2,5 lt cam şişede bulunur.
•Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
•Sıvı-sıvı ekstraksiyonunda çözücü olarak kullanılacaktır.
•Sıvı formda olmalıdır.
•Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

	3
	Etil asetat, analitik saflıkta, ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG. PH. EUR.

	•2,5 lt cam şişede bulunur.
•Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
•Sıvı-sıvı ekstraksiyonunda çözücü olarak ve İTK’de mobil faz olarak kullanılacaktır.
•Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
•Varsa sertifikası verilmelidir.

	4
	Asetonitril, HPLC saflıkta, 99.9% GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY
	•YPSK Analizlerinde kalitatif kantitatif analizlerde ve yöntem validasyonunda kullanılacaktır.

•Sıvı formda olmalıdır.
•HPLC’de kullanılabilir saflıkta olmalıdır.
•Saflığı %≥ 99.9 olmalı ve LC-MS için uygun olmalıdır. 
•Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
•2,5 L’ lik cam ambalajda teslim edilebilir.
•Varsa sertifikası verilmelidir.
•Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.




	5
	İTK Silika jel 60 RP-18 F254 Aluminyum plak, 20x20 cm
	•Hazırlanan ekstrelerin içerisindeki bileşikler hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilecek olan İnce Tabaka Kromatografisi analizlerinde kullanılacaktır.
•Ürün silika jel 60 RP-18 F254 (20 Aluminium sheets) özelliklerinde, ince tabaka kromatografisi uygulamalarına uygun ve 20 adet her biri 20 x 20 cm'lik boyutlarında terz faz plak içerir.
•Kutuda bulunur.
•Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.


	6
	İTK Silika jel 60 F254 Aluminyum plak, 20x20 cm
	•Hazırlanan ekstrelerin içerisindeki bileşikler hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilecek olan İnce Tabaka Kromatografisi analizlerinde kullanılacaktır.
•Ürün silika jel 60 F254 (25 Aluminium sheets) özelliklerinde, ince tabaka kromatografisi uygulamalarına uygun , 20 adet, 20X20 cm'lik ebatlarda Aluminyum plak içerir.
•Kutuda bulunur.

•Ambalaj malzemesi maddenin stabilitesini koruyacak özellikte olmalıdır.
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