İzotop Oranı Kütle Spektrometresi Sarf Seti Teknik Şartnamesi
1. Teslim edilecek sarf seti, Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) laboratuvarında bulunan Sercon marka izotop oranı kütle spektrometresi ile uyumlu olmalıdır.
2. Teslim edilecek sarf setinin sisteme montajı kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Gerekmesi halinde sağlayıcı firma bu konuda destek sağlamalıdır ve üreticiden eğitim almış teknik personeli bu işlemleri yapabilmelidir.
3. 1 adet kütle spektrometresi için filaman sağlanmalıdır.
4. 1 set kütle spektrometresi sızdırmazlığı için gerekli bakır kasketlerden sağlanmalıdır.
5. 1000 analiz için gerekli kalay kapsül mevcut sistemle uyumlu boyutlarda olacak şekilde sağlanmalıdır.
6. 100 gramlık paketlerde indirgenmiş bakır granüllerden 10 paket sağlanmalıdır.
7. 1000 adet inorganik karbon analizi için gerekli PTFE/Silikon septum sağlanmalıdır.
8. 100 adet mevcut inorganik karbon analiz sistemi ile uyumlu numune kaplarından sağlanmalıdır.
9. 10 gramlık vanadyum pentaoksit kimyasalından 1 kutu sağlanmalıdır.
10. Mevcut inorganik karbon analiz cihazı ile uyumlu nem tutucu halojen tutucu cam setten bir adet sağlanmalıdır. GL14 giriş standardına sahip bu set ile uyumlu ferrül ve nut setinden 2 set verilmelidir.
11. Gaz hatları için 1/8 inç boyutlarında hortumdan 10 metre sağlanmalıdır.
12. Gaz kaynakları ile uyumlu adaptör seti ve bakır 6m tubingler 10 metre sağlanmalıdır.
13. Mevcut inorganik karbon cihazı için otoörnekleyici iğnesi verilmelidir. İğne, aside dayanıklı malzemeden ve çift kanallı olmalıdır.
14. Mevcut izotop analiz sistemi için hazır dolgulu yakma ve indirgeme reaktörlerinden 1 set sağlanmalı ve bu reaktörler yüksek sıcaklığa dayanıklı kuvartz malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Bu reaktörler ile birlikte sızdırmazlık sağlayacak yüksek sıcaklık dayanımı olan contalardan da 5 set verilmelidir.
15. Mevcut izotop analiz sistemi yakma tüpü içerisinde numune küllerini tutmak üzere kül tutuculardan 1 set sağlanmalıdır.
16. Yakma için gerekli tungsten katalizörlerden 2 kutu sağlanmalıdır.
17. Kuvartz çipslerden yakma reaktöründe kullanılmak üzere (dolgu amaçlı) 2 kutu sağlanmalıdır.
18. Kuvartz yünlerden 10 gram paketlerde olacak şekilde 2 kutu sağlanmalıdır.
19. Mevcut inorganik karbon cihazında halojen tutucu malzemesi olan indirgenmiş bakırdan 2 kutu sağlanmalıdır.
20. Mevcut inorganik karbon cihazında asit rezervuarı görevi gören cam şişeden 1 adet yedek sağlanmalıdır.
21. İlgili malzemelerin tüm montajları yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
22. Sarf Malzemeleri imalat hatalarına karşı en az 2 (İki) yıl garantili olmalıdır. 
23. Sarf malzemeleri Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM)’ne eksiksiz teslim edilecektir.
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