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· CAS numarası 526-31-8 olmalıdır.
· Molekül formülü C12H14N2O2 olmalıdır.
· 100 mg’lık paketlerde olmalıdır.
· Orijinal ambalajında 1 paket teslim edilmelidir.
· -20oC’de saklanmalıdır.
· HPLC saflığı > %95 olmalıdır.
· Teslimat süresi 7-10 gündür.

Gliotoksin Teknik Şartnamesi (Gliotoxin)

· CAS numarası 67-99-2 olmalıdır.
· Molekül formülü C13H14N2O4S2 olmalıdır.
· 1 mg’lık paketlerde olmalıdır.
· Orijinal ambalajında 10 paket teslim edilmelidir.
· -20oC’de saklanmalıdır.
· Üretim şekli API olmalıdır.
· Teslimat süresi 7-10 gündür.

Sodyum Asetat Trihidrat Teknik Şartnamesi (Sodium acetate trihydrate)

· CAS numarası 6131-90-4 olmalıdır.
· Kimyasal formülü C2H3NaO2.3H2O olmalıdır.
· Molekül ağırlığı 136.08 g/mol olmalıdır.
· Ürün en az 1 kg ağırlığa sahip olmalıdır.
· Fiziksel olarak katı olmalıdır.
· pH değeri 8.5-10 (408 g/l, H₂O, 25°C) olmalıdır.
· Orijinal ambalajında 1 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

Sodyum Klorür Teknik Şartnamesi (Sodium chloride)

· CAS numarası 7647-14-5 olmalıdır.
· Kimyasal formülü NaCI olmalıdır.
· Molekül ağırlığı 58.44 g/mol olmalıdır.
· Saflığı ≥ %99,5
· Fiziksel olarak kristal katı olmalıdır.
· Ürün en az 1 kg ağırlığa sahip olmalıdır.
· Orijinal ambalajında 1 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

Dimetil Sülfoksit Teknik Şartnamesi (Dimethyl sulfoxide)

· CAS numarası 67-68-5 olmalıdır.
· Kimyasal formülü C2H6OS olmalıdır.
· Molekül ağırlığı 78,13 g/mol olmalıdır.
· Saflığı ≥ %99,6
· Fiziksel olarak sıvı olmalıdır.
· Ürün en az 2,5 L hacme sahip olmalıdır.
· Orijinal ambalajında 2 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

Sülfürik Asit Teknik Şartnamesi (Sulfuric acid)

· CAS numarası 7664-93-9 olmalıdır.
· Kimyasal formülü H2SO4 olmalıdır.
· Molekül ağırlığı 98,079 g/mol olmalıdır.
· Çözelti halinde bulunmalıdır.
· Sülfürik asit içeriği %95-98 oranında olmalıdır.
· 25oC’da 1,83 g/mL yoğunluğa sahip olmalıdır.
· Ürün en az 2,5 L hacme sahip olmalıdır.
· Orijinal ambalajında 1 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

Camsı Karbon Elektrot Teknik Şartnnamesi (Glassy carbon electrode for voltammetry)

· MF-2012 kodlu ürün olmalıdır.
· 3,0 mm çapa sahip olmalıdır.
· Voltametri için olmalıdır.
· Orijinal ambalajında 1 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 7 - 10 gün içinde teslim edilmelidir.

Ag/AgCl Referans Elektrot Teknik Şartnamesi (Ag/AgCl (3M NaCl) reference electrode)
· MF-2052 kodlu ürün olmalıdır. 
· 7,5 cm uzunluğunda cam gövde olmalıdır.
· 6 mm dış çaplı membran olmalıdır.
· 3M Sodyum Klorür çözeltisi ile doldurulmuş olmalıdır.
· Orijinal ambalajında 1 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 7 - 10 gün içinde teslim edilmelidir.

Vidalı Kapaklı Santrifüj Tüpü (15 ml) Teknik Şartnamesi

· Ultra şeffaf saf polipropilenden, insan eli değmeden, tam otomatik makinelerdeüretilmiş olmalıdır. 
· Kalın ve sağlam tüp duvarı 6.000 RCF ‘ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklı olmalıdır. 
· 121°C’da 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir. 
· Steril tüpler “DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası olmalıdır.
· Kapakların daha kolay kavranarak açılıp kapanabilmesini sağlayan, kapak yanal yüzeyde tırtıklar bulunmalıdır.
· Kapaklar polietilenden üretilmiş olmalıdır. 
· Kapak iç tasarımı tüpün hava ve sıvı geçirmezliğini sağlamalıdır. 
· Hacim çizelge aralığı 15 ml tüplerde 0,5 ml olmalıdır.
· Konik tabanlı tüplerin dip bölümünde yer alan hacim çizelgesi tüp dibinde kalan sıvının hacmini gösterecek biçimde olmalıdır. 
· Tek olarak paketlenmiş steril tüp ambalajları üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanım tarihi basılı olmalıdır.
· 1 pakette en az 50 adet olmalıdır ve orijinal ambalajında 20 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

 Kısa Form Cam Beher Teknik Şartnamesi

· ISO 3819 ve DIN 12331 standartlarına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.
· Kırılmalara karşı kalın duvarlı olmalıdır.
· Gövde üzerindeki hacim göstergesi ve işaretlerde beyaz boya kullanılmış olmalıdır.
· En az 5 ml hacimli olmalıdır.
· Orijinal ambalajında 5 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

Kısa Form Dereceli Cam Beher Teknik Şartnamesi

· ISO 3819 ve DIN 12331 standartlarına uygun olarak borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.
· Kırılmalara karşı kalın duvarlı olmalıdır.
· Gövde üzerindeki dereceli hacim göstergesi ve işaretlerde beyaz boya kullanılmış olmalıdır.
· En az 10 ml hacimli olmalıdır.
· Orijinal ambalajında 5 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

 Cam Tartım Kaşığı Teknik Şartnamesi

· Borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.
· Toz formundaki katı örneklerin tartımı amacı ile kullanılacak biçimde olmalıdır.
· Boru aktarım gagası örnek kaybı olmayacak biçimde olmalıdır.
· Hacmi en az 3 ml olan tartım kaşığından
· 1 pakette 1 adet olmalıdır ve orijinal ambalajında 5 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

Cam Tartım Kaşığı Teknik Şartnamesi

· Borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.
· Toz formundaki katı örneklerin tartımı amacı ile kullanılacak biçimde olmalıdır.
· Boru aktarım gagası örnek kaybı olmayacak biçimde olmalıdır.
· Hacmi en az 6 ml olan tartım kaşığından
· 1 pakette 1 adet olmalıdır ve orijinal ambalajında 5 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

Cam Tartım Kaşığı Teknik Şartnamesi
· Borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.
· Toz formundaki katı örneklerin tartımı amacı ile kullanılacak biçimde olmalıdır.
· Boru aktarım gagası örnek kaybı olmayacak biçimde olmalıdır.
· Hacmi en az 10 ml olan tartım kaşığından
· 1 pakette 1 adet olmalıdır ve orijinal ambalajında 5 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

Paslanmaz Çelik Pens Teknik Şartname
· Kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
· Uzunluğu 200 mm olmalıdır.
· Bir pakette 1 adet olmalıdır ve orijinal ambalajında bir paket teslim edilmelidir.                                                                                                                                   Etkin yakalamayı garantileyen yuvarlak uçlara sahip olmalıdır.
· Kalın ve kaynaksız üretim tekniği uzun kullanım süresi sağlamalıdır.
· Gövde ortasındaki yarıklı çizgiler güvenli ve kolay kullanım olanağı sağlamalıdır.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

Cam Voltametri Hücresi Teknik Şartnamesi (Glass cell vial for voltammetry)
· MF-1208 ürün kodlu olmalıdır.
· Elektrokimyasal deneyler için tasarlanmış ve 5-15 mL kapasiteye sahip olmalıdır.
· C3, RDE ve CGME hücre başlıkları ile uyumlu olmalıdır. 
· Yüksek kaliteli camdan üretilip, kimyasal reaksiyonlara karşı dayanıklı olmalıdır. 
· Paket halinde 12 adet olarak satılmalıdır ve orijinal ambalajında bir paket teslim edilmelidir. 
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

Offset Solution Teknik Şartnamesi

· 64-17-5 CAS numaralı, 46.07 g/mol molekül ağırlığında olmalıdır.
· ≥99.9% (HPLC) saflıkta, sıvı formda, renksiz olmalıdır.
· 1 şişede 2500 ml miktarında olmak üzere, orijinal ambalajında 1 şişe teslim edilmelidir.

Denanol Teknik Şartnamesi

· 64-17-5 CAS numaralı, 46.07 g/mol molekül ağırlığında olmalıdır.
· ≥99% saflıkta, sıvı formda, renksiz olmalıdır.
· 1 şişede 5000 ml miktarında olmak üzere, orijinal ambalajında 1 şişe teslim edilmelidir.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.

Alumina Polsihing Pads Teknik Şartnamesi

· 20 adetlik paketlerde olmalıdır. 
· Toplamda 2 paket verilmelidir.
· Labortatuvarda var olan cihaza uyumlu olmalıdır.
· MF-1040 olmalıdır.
· Ürünler 7 - 10 gün içinde teslim edilmelidir.

Manyetik Balık Polygan Teknik Şartnamesi
· Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.
· Yüksek manyetik güç ve manyetik çekirdeğe bağlı olarak uzun ömre sahip olmalıdır.
· PTFE Teflon olmalıdır.
· Bir pakette 5 adet olmalıdır ve 1 paket teslim edilmelidir.
· Ürünler 7 - 10 gün içinde teslim edilmelidir.
· Poligon şekilli olmalıdır.

Manyetik Balık Tutucu Teknik Şartnamesi
· Ürünün boyu en az 300 mm olmalıdır.
· Ucunda PTFE Kaplanmış kuvvetli bir mıknatıs bulunmalıdır.
· Ürünler 3 - 5 gün içinde teslim edilmelidir.


