[bookmark: _GoBack]a.MEMBRAN KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. tcpO2, tcpCO2 parametrelerinin ölçümü için kullanılabilir olmalıdır.
2. Membran üzerinde altın plak koruması bulunmalıdır.
3. Ambalajında 12 adet membran yer almalıdır.
4. Ambalaj içerisinde membranlama için gereken elektrolit sıvısı bulunmalıdır.
5. Ambalaj üzerinde ürünün son kullanma tarihi ve lot numarası yer almalıdır.

b.KALİBRASYON GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Radiometer marka TCM5 sistemi için uygun olmalıdır.
2. Radiometer marka tc sensor 92 (tcpCO2 & spO2 )’nin ve tc sensor 84 (tcpO2& tcpCO2 ) kalibrasyonu için uygun olmalıdır.
3. Kalibrasyon tüpü %7,5 CO 2 , %12,0 O 2 ve %80,5 balanslanmış N 2 içermelidir.
4. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası yazmalıdır.

c. FİKSASYON KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamındaki ürünler için TITUBB kayıtları çıktısı teklifle birlikte verilecektir.
2. Yenidoğan hastalar üzerine kullanımı uygun olmalıdır.
3. Fiksasyon halkası sensör sabitleyici özellikte olmalıdır.
4. Halkanın çapı 2 cm olmalıdır.
5. Ambalaj içerisinde fiksasyon halkası ile birlikte kullanılan kontakt jel yer almalıdır.
6. Ambalaj içerisinde 60 adet halka yer almaktadır. 
7. Ambalaj üzerinde ürünün son kullanma tarihi ve lot numarası yer almalıdır.
8. Yüklenici firma, 2 adet Transkütan tpO2 & tpCO2 monitörünü ürünlerin kullanımı süresince hastanemizin kullanımına sunacaktır. Gerekli olan kurulum, eğitim, yedek parça, ve teknik servisi ücretsiz olarak sağlayacaktır. 

