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SODIUM HYDROXIDE ANHYDROUS PELLETS (500G)
200 Kalite seviyesinde, pellet formda olmalıdır.
≥98% saflıkta, 318 °C (lit.) erime sıcaklığına sahip olmalıdır.
Ürün devam eden çalışmalar sebepli 10 gün içinde teslim edilmelidir.
Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
Laboratuvarımızda daha önce denenmemiş olan ürünler için numune verilecek ondan sonra teklif iletilecektir. Aksi halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ürünler birlikte MSDS formu teslim edilmelidir. Son kullanım tarihin en az (24 ay) olmalıdır.
Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.

SODIUM SULFITE, 98+%, A.C.S. REAGENT (500G)
≥98.0% saflıkta, toz veya kristal formda, 126 g/L at 20 °C de suda çözünebilir özelliğe sahip olmalıdır.
Ürün devam eden çalışmalar sebepli 10 gün içinde teslim edilmelidir.
Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
Laboratuvarımızda daha önce denenmemiş olan ürünler için numune verilecek ondan sonra teklif iletilecektir. Aksi halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ürünler birlikte MSDS formu teslim edilmelidir. Son kullanım tarihin en az (24 ay) olmalıdır.
Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.

CHITOSAN FROM SHRIMP SHELLS (100G)
200 Kalite seviyesinde, toz formda, suda çözülemeyen formda olmalıdır.
≥75% (deacetylated) saflıkta, beyaz-bej renkli, 102.5  °C ((216.5 °F )) erime sıcaklığına sahip olmalıdır.
Ürün devam eden çalışmalar sebepli 10 gün içinde teslim edilmelidir.
Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
Laboratuvarımızda daha önce denenmemiş olan ürünler için numune verilecek ondan sonra teklif iletilecektir. Aksi halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ürünler birlikte MSDS formu teslim edilmelidir. Son kullanım tarihin en az (24 ay) olmalıdır.
Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.

KAPPA-CARRAGEENAN (100G)
Bitki biyolojik kaynaklı, toz formda beyaz renkli olmalıdır.
H2O: soluble 5 mg/mL (hot) suda çözünebilir özelliğe sahip olmalıdır.
Ürün devam eden çalışmalar sebepli 10 gün içinde teslim edilmelidir.
Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
Laboratuvarımızda daha önce denenmemiş olan ürünler için numune verilecek ondan sonra teklif iletilecektir. Aksi halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ürünler birlikte MSDS formu teslim edilmelidir. Son kullanım tarihin en az (24 ay) olmalıdır.
Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.

GLYCEROL (100 ML)
200 Kalite seviyesinde, viskoz sıvı formda olmalıdır.
≥99.0% saflıkta, 182 °C/20 mmHg (lit.) kaynama ve 20 °C (lit.) erime sıcaklığına sahip olmalıdır.
Ürün devam eden çalışmalar sebepli 10 gün içinde teslim edilmelidir.
Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
Laboratuvarımızda daha önce denenmemiş olan ürünler için numune verilecek ondan sonra teklif iletilecektir. Aksi halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ürünler birlikte MSDS formu teslim edilmelidir. Son kullanım tarihin en az (24 ay) olmalıdır.
Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (1G)
100 Kalite seviyesinde, yeşil renkte ve toz formda olmalıdır.
2-8 °C soğuk zincir taşıma koşullarına uygun sevk sağlanmalıdır.
Ürün devam eden çalışmalar sebepli 10 gün içinde teslim edilmelidir.
Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
Laboratuvarımızda daha önce denenmemiş olan ürünler için numune verilecek ondan sonra teklif iletilecektir. Aksi halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ürünler birlikte MSDS formu teslim edilmelidir. Son kullanım tarihin en az (24 ay) olmalıdır.
Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.

SODIUM POLYPHOSPHATE, CRYSTALS, +200 MESH, 96% (25G)
96% saflıkta, kristal formda ve +200 mesh parçacık boyutlu olmalıdır.
Ürün devam eden çalışmalar sebepli 10 gün içinde teslim edilmelidir.
Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
Teklif veren firmalar TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
Laboratuvarımızda daha önce denenmemiş olan ürünler için numune verilecek ondan sonra teklif iletilecektir. Aksi halde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ürünler birlikte MSDS formu teslim edilmelidir. Son kullanım tarihin en az (24 ay) olmalıdır.
Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.

