TEKNİK ŞARTNAME

1. Makine ve Teçhizat Alımı

	MAKİNE/TEÇHİZAT
	TEKNİK ÖZELLİK

	
ULTRASONİK SU BANYOSU 

	
Teknik özellikler:
•	Cihaz laboratuar araç gereçlerinin tam olarak temizlenebilmesi için kullanılmalıdır.
•	Tüm yüzeyleri etkili bir şekilde temizleyebilmelidir.
•	Cihazın hazne kapasitesi 5,75 lt olmalıdır.
•	Cihaz iç ve dış komple paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
•	Cihaz kapağı ve paslanmaz çelik sepeti ile komple olmalıdır.
•	Cihazda farklı aksesuar seçenekleri; hacim sınırlayıcı, tüp, erlen, beher, ses geçirmez kabin ve çeşitli cam malzemeleri hareket ettirmeden tutabilecek sabitleme ataçmanları ile birlikte, su geçirmezliği-sızdırmazlığı sağlayabilecek ataçmanlar ve ataçman sistemleri mevcut olmalıdır. İhtiyaç duyulması halinde temin edilebilmelidir.
•	Cihazın aksesuar listesi teklifle birlikte sunulmalıdır.
•	Cihazın temin edilebilir aksesuarlarının tamamı teklif edilen cihazın markasıyla aynı olmalıdır.
•	Cihazın 30-80°C arasında 5°C’lik artışlarla ayarlanabilecek şekilde elektronik sıcaklık kontrolü olmalıdır.
•	Cihazın çalışma frekansı 37 ve 80 kHz olmalıdır.
•	Cihazda sweep, pulse, degas ve auto-degas modları bulunmalıdır.
•	Cihazda her iki frekans değerinde de ayarlanabilecek şekilde ultrason gücü kademelendirme özelliği olacaktır. Ultrason gücü %10’luk dilimler halinde ayarlanabilecektir.
•	Cihaz 1 dakika ile 60 dakika arasında zamanlanabilecektir.
•	Cihaz işleme kolaylığı açısından çalıştırılan son kullanım ayarlarını hafızasında tutabilmelidir.
•	Cihazın gücü 500 W olmalıdır.
•	220 V/50 Hz ile çalışmalıdır.
•	Cihaz her türlü işçilik ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.
•	Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye tek yetkili temsilcisi olduğunu ve TS 12426 ya uygun TSE onaylı Teknik Servis Hizmet Yeterliliğini belgelemelidir.
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