UPLC KOLON VE UV LAMBA DAD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uplc Kolonu  C18  1.8m 100 x 2.1 mm 

Kolon Yuksek Basınçlı Sıvı Kromatoğrafisinde kullanıma uygun, Uplc kolon özelliğinde olmalıdır
Kolonun dolgu maddesi Octadecylsilyl-bonded silica faz özellikte olmalıdır
Kolonun dolgu maddesi partikül büyüklüğü 1.8 mikrometre özellikte olmalıdır
Kolonun uzunluk ölçüsü 100 mm, iç çap ölçüsü 2.1 mm özellikte olmalıdır
Kolonun dolgu maddesi por ölçüsü 120A özellikte olmalıdır
Kolonun dolgu maddesi yüzey alan ölçüsü  320 m2/g özellikte olmalıdır
Kolonun dolgu maddesi karbon yükü  ölçüsü % 14 özellikte olmalıdır
Kolonun dolgu maddesi ph çalışma aralığı ölçüsü  1.0 -12.5  özellikte olmalıdır
Kolon ve kartuş bağlantıları yapılarak  HPLC methodumuza uygulanacaktır, beraberinde kalibrasyon ve testleri yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir



UV lamba (DAD)



Uv Lamba HPLC cihazımız Dad dedektörü ile uyumlu özellikte olmalıdır
Uv Lambanın bağlantıları  cihazımızda yer alan bağlantı portu ile kolay yapılabilmelidir
Uv Lamba Deuterium ve uzun ömürlü özellikte olmalıdır
Uv Lambanın test sertifikası verilmelidir 
Uv Lamba cihazmıza takılarak test edilmelidir
Uv Lambanın cihazla uyumlu testleri yapılarak teslim edilmelidir
Uv Lamba orijinal ambalajında olmalıdır 

