[bookmark: _GoBack]ONLİNE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ŞARTNAMESİ (UPS)
1. UPS 2 kVA nominal güce sahip olmalı ve en az 1800 W tam güçte çalışabilmelidir.
2. UPS online çalışma prensibine sahip olacaktır.
3. UPS’in çıkış dalga şekli tam sinüs olacaktır.
4. Giriş gerilimi 220 V AC +/- % 25, giriş frekansı 50 Hz, +/- % 10 olacaktır.
5. Güç faktörü nominal giriş geriliminde 0,9’dan küçük olmamalıdır.
6. UPS’te en az 3 adet bir faz AC 220 V çıkış olacaktır.
7. Çıkış gerilimi en fazla ± %1 ve çıkış frekansı (Aküden çalışma durumunda) en fazla 50 Hz ± % 0.2 tolerans sınırlarını aşmamalıdır.
8. Tam yükte çıkış gerilimi toplam harmonik bozulma miktarı Lineer yüklerde % 3’ü geçmemelidir.
9. Aktarma zamanı, AC akü modunda 0 milisaniye, İnvertör model bypass modunda en fazla 4 milisaniye olmalıdır.
10. Verim tam yükte, Şebeke modunda en az %89, Akü modunda en az %87 olacaktır.
11. UPS’te 12V bakım gerektirmeyen, sürekli şarj altında kalmaya elverişli tip 4 adet akü bulunmalıdır.
12. UPS giriş ve çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olmalıdır.
13. UPS’te Giriş, Çıkış, Yük, Akü ve Frekans durumunu gösteren kolay anlaşılır LED ekran bulunmalıdır.
14. Sistem normal çalışıyorsa normal çalıştığını, normal çalışmıyorsa arıza durumunu bildiren ışıklı ve sesli ikaz sistemi bulunmalıdır. 
15. UPS’te haberleşme için RS 232 veya USB portu bulunmalıdır.
16. UPS’in 1 m mesafeden gürültü seviyesi 50 dBA’ dan küçük olmalıdır.
17. UPS en az 0 – 40 oC aralığındaki ortamlarda çalışabilmelidir.
18. UPS en az % 20 – 90 aralığında bağıl neme sahip ortamlarda çalışabilmelidir.
19. UPS’in RS232 veya USB ile haberleşmeyi sağlayacak bir yazılımı olmalı ve gerekirse bir kullanıcı bilgisayarından kontrol edilmesi sağlanabilmelidir.
20. UPS, 2 yıl garanti ve 10 yıl yedek parça garantisi altında olmalıdır
21. UPS, CE belgeli olmalıdır.

