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1. Kuvantum noktalar, ultra saf su içinde olmalıdırlar.
2. Kuvantum noktalar, Çinko Kükürt kabuk içinde sabitlenmiş Kadmiyum-Selenyum çekirdekli olmalıdırlar.
3. Kuvantum noktalar, floresans özelliğine sahip ve nano kristal yapıda olmalıdırlar.
4. Kuvantum noktaların kristal yapısında serbest karboksil grupları bulunmalıdır.
5. Kuvantum nokta çözeltisi, proteinlerin amin grupları, amin modifiyeli oligonükleotidler vb. moleküler yapılar ile kovalent eşlenme (konjugasyon)  çalışmalarında kullanabilmelidir.
6. Kuvantum nokta çözeltisi, floresans çalışmalarında kullanılabilmelidir.
7. Kuvantum noktalar 585 nm emisyon dalga boyunda aktif olmalıdır.
8. Kuvantum noktaların çapı en fazla 3.0 ± 0.15 nm olmalıdır
9. Kuvantum nokta çözeltisinin konsantrasyonu en az 3.5 ± 0.2 µM olmalıdır.
10. Kuvantum noktalar ışığa maruz kaldığında kararlılığını korumalı ve dar emisyon spektrumunda parlak floresans sergilemelidir.
11. Kuvantum nokta çözeltisi, 1 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.


CdSe Çekirdek Kuvantum Nokta Çözeltisi (585 nm)
Teknik Şartname

1. Kuvantum noktalar, ultra saf su içinde olmalıdırlar.
2. Kuvantum noktalar, Kadmiyum-Selenyum çekirdekli olmalıdırlar.
3. Kuvantum noktalar, floresans özelliğine sahip ve nano kristal yapıda olmalıdırlar.
4. Kuvantum noktaların kristal yapısında serbest karboksil grupları bulunmalıdır.
5. Kuvantum nokta çözeltisi, proteinlerin amin grupları, amin modifiyeli oligonükleotidler vb. moleküler yapılar ile kovalent eşlenme (konjugasyon)  çalışmalarında kullanabilmelidir.
6. Kuvantum nokta çözeltisi, floresans çalışmalarında kullanılabilmelidir.
7. Kuvantum noktalar 585 nm emisyon dalga boyunda aktif olmalıdır.
8. Kuvantum noktaların çapı en fazla 3.18 ± 0.15 nm olmalıdır
9. Kuvantum nokta çözeltisinin konsantrasyonu en az 24 ± 2 µM olmalıdır.
10. Kuvantum noktalar ışığa maruz kaldığında kararlılığını korumalı ve dar emisyon spektrumunda parlak floresans sergilemelidir.
11. Kuvantum nokta çözeltisi, 10 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.

Bakır Nano Parçacık
Teknik Şartname

1. Bakır nano parçacıklar, kolloidal nano küreler halinde ve sitrat içinde dispersiyon halde olmalıdır.
2. Bakır nano parçacıklar, kolloidal sentezleme yöntemi ile üretilmiş ve askıda homojen bir dağınım sağlamak için ultrasonik ajitasyon uygulanmış olmalıdır.
3. Bakır nano parçacıkların ortalama çapı en fazla 12 nm olmalıdır.
4. Bakır nano parçacık askıda çözelti konsantrasyonu en az 0,6 mg/ml olmalıdır.
5. Bakır nano parçacık çözeltisi, 1 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.

Platin Nano Parçacık
Teknik Şartname

1. Platin nano parçacıklar, kolloidal nano küreler halinde ve ultra saf su içinde dispersiyon halde olmalıdır.
2. Platin nano parçacıklar, kolloidal sentezleme yöntemi ile üretilmiş ve askıda homojen bir dağınım sağlamak için ultrasonik ajitasyon uygulanmış olmalıdır.
3. Platin nano parçacıkların ortalama çapı en fazla 5 nm olmalıdır.
4. Platin nano parçacık askıda çözelti konsantrasyonu en az 2 mg/ml olmalıdır.
5. Platin nano parçacık çözeltisi, 1 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.


Paladyum Nano Parçacık
Teknik Şartname

1. Paladyum nano parçacıklar, ultra saf su içinde saflaştırılmış halde olmalıdır.
2. Paladyum nano parçacıklar, kolloidal sentezleme yöntemi ile üretilmiş ve askıda homojen bir dağınım sağlamak için ultrasonik ajitasyon uygulanmış olmalıdır.
3. Paladyum nano parçacıkların ortalama çapı en fazla 5 nm olmalıdır.
4. Paladyum nano parçacık askıda çözelti konsantrasyonu en az 1 mg/ml olmalıdır.
5. Paladyum nano parçacık çözeltisi, 1 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.



Bizmut Nano Parçacık
Teknik Şartname

1. Bizmut nano parçacıklar, ultra saf su içinde saflaştırılmış halde olmalıdır.
2. Bizmut nano parçacıklar, kolloidal sentezleme yöntemi ile üretilmiş ve askıda homojen bir dağınım sağlamak için ultrasonik ajitasyon uygulanmış olmalıdır.
3. Bizmut nano parçacıkların ortalama çapı en fazla 10 nm olmalıdır.
4. Bizmut nano parçacık askıda çözelti konsantrasyonu en az 1 mg/ml olmalıdır.
5. Bizmut nano parçacık çözeltisi, 1 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.

Altın Nano Parçacık
Teknik Şartname

1. Altın nano parçacıklar, kolloidal nano küreler halinde ve ultra saf su içinde dispersiyon halde olmalıdır.
2. Altın nano parçacıklar, kolloidal sentezleme yöntemi ile üretilmiş ve askıda homojen bir dağınım sağlamak için ultrasonik ajitasyon uygulanmış olmalıdır.
3. Altın nano parçacıkların ortalama çapı en fazla 5 nm olmalıdır.
4. Altın nano parçacık askıda çözelti konsantrasyonu en az 2 mg/ml olmalıdır.
5. Altın nano parçacık çözeltisi, 1 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.


Platin-Altın-Nikel Nano Tel
Teknik Şartname

1. Platin-Altın-Nikel Nano Teller etanol çözeltisi içinde sabitlenmiş halde olmalıdır.
2. Platin-Altın-Nikel Nano Teller alümina şablon üzerine elektrokimyasal çökeltme ve saflaştırma yöntemi ile üretilmiş olmalıdır.
3. Platin-Altın-Nikel Nano Tellerin ortalama çapı 150-250 nm arasında olmalıdır.
4. Platin-Altın-Nikel Nano Tellerin uzunlukları, Pt teller için en az 1,5 µm, Au teller için en fazla 2 µm ve Ni teller için en fazla 2 µm olmalıdır.
5. Platin-Altın-Nikel Nano Tellerin etanol çözeltisi içindeki konsantrasyonu en az 2,2 x 108 nano tel/ml olmalıdır.
6. Platin-Altın-Nikel Nano Tel çözeltisi, 4.5 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.


Platin Nano Tel
Teknik Şartname

1. Platin Nano Teller etanol çözeltisi içinde sabitlenmiş halde olmalıdır.
2. Platin Nano Teller alümina şablon üzerine elektrokimyasal çökeltme yöntemi ile üretilmiş olmalıdır.
3. Platin Nano Tellerin ortalama çapı 150-250 nm ve ortalama uzunluğu 10-16 µm arasında olmalıdır.
4. Platin Nano Tellerin etanol çözeltisi içindeki konsantrasyonu en az 8,9 x 108 nano tel/ml olmalıdır.
5. Platin Nano Tel çözeltisi, 4.5 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.


Paladyum Nano Tel
Teknik Şartname

1. Paladyum Nano Teller etanol çözeltisi içinde sabitlenmiş halde olmalıdır.
2. Paladyum Nano Teller alümina şablon üzerine elektrokimyasal çökeltme yöntemi ile üretilmiş olmalıdır.
3. Paladyum Nano Tellerin ortalama çapı 150-250 nm ve ortalama uzunluğu 25-35 µm arasında olmalıdır.
4. Paladyum Nano Tellerin etanol çözeltisi içindeki konsantrasyonu en az 4 x 109 nano tel/ml olmalıdır.
5. Paladyum Nano Tel çözeltisi, 4.5 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.

Nikel Nano Tel
Teknik Şartname

1. Nikel Nano Teller etanol çözeltisi içinde sabitlenmiş halde olmalıdır.
2. Nikel Nano Teller alümina şablon üzerine elektrokimyasal çökeltme yöntemi ile üretilmiş olmalıdır.
3. Nikel Nano Tellerin ortalama çapı 150-250 nm ve ortalama uzunluğu 6-8 µm arasında olmalıdır.
4. Nikel Nano Tellerin etanol çözeltisi içindeki konsantrasyonu en az 8,9 x 108 nano tel/ml olmalıdır.
5. Nikel Nano Tel çözeltisi, 4.5 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.

Altın Nano Tel
Teknik Şartname

1. Altın Nano Teller etanol çözeltisi içinde sabitlenmiş halde olmalıdır.
2. Altın Nano Teller alümina şablon üzerine elektrokimyasal çökeltme yöntemi ile üretilmiş olmalıdır.
3. Altın Nano Tellerin ortalama çapı 150-250 nm ve ortalama uzunluğu 6-9 µm arasında olmalıdır.
4. Altın Nano Tellerin etanol çözeltisi içindeki konsantrasyonu en az 8,9 x 108 nano tel/ml olmalıdır.
5. Altın Nano Tel çözeltisi, 4.5 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.


Gümüş Nano Tel
Teknik Şartname

1. Gümüş Nano Teller etanol çözeltisi içinde sabitlenmiş halde olmalıdır.
2. Gümüş Nano Teller alümina şablon üzerine elektrokimyasal çökeltme yöntemi ile üretilmiş olmalıdır.
3. Gümüş Nano Tellerin ortalama çapı 150-250 nm ve ortalama uzunluğu 6-9 µm arasında olmalıdır.
4. Gümüş Nano Tellerin etanol çözeltisi içindeki konsantrasyonu en az 8,9 x 108 nano tel/ml olmalıdır.
5. Gümüş Nano Tel çözeltisi, 4.5 ml hacimde flakon halinde verilmelidir.



