Potansiyostat/galvanostat cihaz Teknik Şartname
1. Potansiyostat/galvanostat cihaz, geniş çalışma aralığı ile; pil/enerji depolama, korozyon, fiziksel elektrokimya, elektrokimyasal sensör ve boya/kaplama çalışmaları için kullanılabilen, yüksek performansa sahip bir ölçüm sistemi olmalıdır.
2. Cihazın DC potansiyel aralığı en az ±12V olmalıdır.
3. Komplians voltajı en az ±12V olmalıdır. 
4. Maksimum akım aralığı en az  ±1.1A olmalıdır.
5. İkinci çalışma elektrodu için bipotentiostat modülüne sahip olmalıdır.
6. Uygulanan DC potansiyel çözünürlüğü en fazla 76,3μV (18bit) olmalıdır.
7. Potansiyel doğruluk ±1mV ofset ile en fazla %0.1 olmalıdır.
8. Cihaz potantiostat modunda 100pA’dan 10mA’e en az 9 aralıkta akım aralığı sağlayabilmelidir.
9. Ölçülen akım çözünürlüğü 100pA aralıkta 5 fA’de en fazla %0.005 olmalıdır.
10. Cihaz Galvanostat modunda 1nA den 10mA’e en az 8 aralıkta akım aralığı sağlayabilmelidir.
11. Cihazın ölçülebilir empedans aralığı 10μHz ile 1MHz olmalıdır.
12. Bu empedans aralığında AC genlik aralığı en az 1mV-0.25Vrms veya 0.7V p-p olmalıdır.
13. Elektrometre amfi girişi en az 1Tohm//10pF olmalıdır.
14. Elektrometre bant genişliği en az 1MHz olmalıdır.
15. Cihazın kasası kenarları kauçuk korunumlu alüminyumdan oluşmalıdır. 
16. Kasanın boyutları en fazla 16cmx 10cmx 4cm olmalıdır ve taşınabilir olmalıdır.
17. Cihaz maksimum 0.5kg ağırlığa sahip olmalıdır.
18. Cihaz 0 ºC ile +50 ºC  aralıkta çalışmaya uygun olmalıdır.
19. Cihazın güç kaynağı USB üzerinden sağlanan güç kablosu ve dahili şarj edilebilir batarya olmalıdır.
20. USB veya bluetooth üzerinden bilgisayara, tablet veya telefon aplikasyonuna bağlanabilmeli ve bu cihazlar üzerinden sistem yazılımı ile kontrol edilebilmelidir.
21. İçerisinde verilerin kaydedilip daha sonra bilgisayar ortamına aktarılabileceği en az 8 GB’lik dahili depolama alanı bulunmalıdır.
22. Cihazda ek olarak D-sub 15 analog ve digital giriş ve çıkışların bulunduğu ek port bulunmalıdır. 18 bit ±10V analog giriş, 0-10V 12bit analog çıkış, 4 adet 5V dijital çıkış ve 1 adet 5V dijital giriş bulunmalıdır.
23. Cihaz ile birlikte RE, WE, CE ve GND 2mm banana çıkışları olan kablo verilmelidir.
24. Cihaz ile birlikte, sistemin tüm özelliklerinin kullanılmasına imkan veren orijinal bilgisayar yazılımı verilmelidir. Bu bilgisayar yazılımı Windows 7/8/10 (32-bit ve 64-bit) işletim sistemleri altında çalışabilmelidir.
25. Cihaz ile aşağıdaki teknikler kullanılabilmelidir. 
26. Lineer Sweep Voltametri (LSV), Differensiyel Pals Voltametri (DPV); Square Wave Voltametri (SWV); Normal Pals Voltametri (NPV); AC Voltametri (ACV); Fast Cyclic Voltametri (FCV); Cyclic Valtametry (CV); Chronoamperometri (CA); ZRA; CC; MA; Pals Amperemetrik Deteksiyon (PAD); Multiple Pals Amperometrik Deteksiyon (MPAD); Fast Amperometri (FAM); Chronopotentiometri (CP); Open Circuit Potentiometry (OCP); Multistep Amperometri (MA); Multistep Potentiometri (MP); Mixed Mode (MM); Stripping Chronopotentiometry (SCP); Open Circuit (OCP); Lineer Sweep Potentiometry (LSP); Empedans Spektrometry  (EIS/GEIS); Potensiyel tarama; fixed potensiyel; zaman tarama
27. Yazılım ile otomatik akım aralıkları seçilebilmeli, eğriler arasında geçiş sağlanabilmeli ve elde edilen eğrilerin üzerinde başlık, renk, görüntü, arka plan gibi değişiklikler yapılabilmelidir.
28. Yazılımda empedans için eşsel devre fiting, devre modelleme ve simülasyon, skripting, veriyi Origin veya Excel’de tek bir tuş ile açabilme, tüm elde edilen eğrileri, metodları ve verileri tek bir dosyada saklayabilme, dahili bellekte verileri saklayıp içerisinden çekme gibi özellikler bulunmalıdır.
29. Cihaz, gerekli sistem kabloları (1 adet sensor kablosu, 1 adet PC’ye bağlanabilmek için USB-C kablosu), kullanıcı manueli ve yazılım CD’si ve dummy hücresi ile birlikte bir çanta içerisinde verilmelidir.
30. Cihaz ile birlikte üretici tarafından düzenlenmiş olan kalibrasyon raporu verilmelidir.
31. Cihaz 220-240 V/50-60 Hz şebeke geriliminde çalışabilmelidir.
32. Teklif veren firma önerdiği ürünün üreticisinin Türkiye Yetkili Temsilcisi olduğunu gösteren yetki belgesine sahip olmalıdır.
33. Yüklenici firma, ürünün fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı ilk 2 yıl ücretsiz garanti vermelidir. Garanti süresi bitiminden itibaren 8 yıl süre ile ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisi vermelidir.
34. Ürün ile birlikte uzunluğu 7,5 cm, dış çapı 6 mm, çalışma elektrodu bölümü 3 mm çapında, CTFE polimer bloğuna gömülü 3 adet camsı karbon elektrot verilmelidir.
35. Ürün ile birlikte 3 adet platin karşıt elektrot verilmelidir. Verilen platin telin uzunluğu 7,5 cm, çapı 0,5mm, saflığı %99,95 olmalı, platin tel 1,5 cm uzunluğunda ve 6 mm çapında CTFE polimer bloğuna gömülü olmalıdır.
36. Teklif veren firma, kuruma teklif vermeden demo yapmalıdır ve son kullanıcıdan alınan ürün uygunluk belgesini teklife eklemelidir. Demo yapmayan ve uygunluk belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
37. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.

Vakumlu Fırın Teknik Şartname
1. Cihaz dijital kontrol sistemine sahip olmalıdır.
2. Cihazda arka aydınlatmalı yüksek kalite LCD göstergeli olmalıdır.
3. Cihaz kontrol ekranı tek düğme ile tüm parametreler ayarlanabilmelidir.cihazın giriş şifresi olmalıdır.
4. Cihaz en az 74 lt kapasiteli olmalıdır.
5. Cihazın vakum aralığı 10~750 mm Hg olmalıdır. Vakum göstergesi kolay okunabilir olmalıdır.
6. Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5 °C ~ 200°C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu 100°C’de  ± 0.5 °C, sıcaklık dağılımı ise 100°C’de  ± 2.0 °C olmalıdır.
7. Cihaz 100 °C’ye 20 dakikada, 150 °C’ye 40 dakikada ulaşmalıdır.
8. Cihaz 1500 W x 3 ısıtma gücü bulunmalıdır.
9. Cihazın sıcaklık kontrol ve gösterge  çözünürlüğü ± 1°C olmalıdır.
10. Cihazın kapısı temperlenmiş güvenlikli camından oluşan gözlem pencereli olmalıdır.
11. Cihaz 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilir olmalıdır. Geciktirme ve sürekli çalışma fonksiyonları bulunmalıdır.
12. Cihazın  analog vakum göstergesi olmalıdır.
13. Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı cam elyaf olmalıdır.
14. Cihazın kapak contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.
15. Cihazda 5 adet alüminyum raf bulunmalıdır.
16. Cihaz PT 1000 sıcaklık sensörlü olmalıdır.
17. Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır
18. Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için hafıza fonksiyonu olmalı, locking mode ile bu değerler kitlenebilmelidir.
19. Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.
20. Cihazın vakum giriş vana boyutu 10 mm olmalıdır.
21. Cihazın güc tüketimi 600W olmalıdır.
22. Cihazın iç boyutları 300 x 330 x 300 mm(g x d x y), dış boyutları 507 x 483 x 577 mm (g x d x y) olmalıdır.
23. Cihaz AC 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.
24. Cihazla birlikte vakum pompası verilmelidir.
25. Üretici firmanın  ISO 9001:2008  ve 13485 belgesi bulunmalıdır.
26. Teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
27.Teklif veren firma, kuruma teklif vermeden demo yapmalıdır ve son kullanıcıdan alınan ürün uygunluk belgesini teklife eklemelidir. Demo yapmayan ve uygunluk belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

UV Lamba cihazı Teknik Şartname
1. 9.75 D x 6 İnç Çaplı lamba kafası; 365 nm uzun dalga UV kaynağı; 8 ft. kablo uzunluğu; 115V; 100w özelliklerine sahip olmalıdır.
2. Lamba kafası 360 derece döner özellikli olmalıdır. Lamba kafası 2 adet verilmelidir.
3.Teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
4. Teklif veren firma, kuruma teklif vermeden demo yapmalıdır ve son kullanıcıdan alınan ürün uygunluk belgesini teklife eklemelidir. Demo yapmayan ve uygunluk belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Termal Çalkalayıcı Teknik Şartname
1. en fazla 3.7 kg ağırlığında olmalıdır.  
2. 220 x 240 x 90 mm genel boyutlara sahip olmalıdır.
3. Yörünge çapı 2 mm olmalıdır. 
4. Hız sıcaklık ve çalışma süresi kontrolü olmalıdır. 
5. LCD 16 x 2 dijit ekrana sahip olmalıdır. 
6. Zamanlayıcı ses sinyale sahip olmalıdır. 
7. 250-1400 rpm hız kontrol aralığına sahip olmalıdır. 
8. 25 °C ile +100 °C arasında Ortalama Isıtma Hızı 4 °C/dakika olmalıdır.
9. Sistemle birlikte 96well mikro plaka için uygun blok verilmelidir.
10. Sistemle birlikte 24x2.0ml tüpler için uygun blok verilmelidir.
11. Sistemle birlikte 24x1.5ml mikrotüpler için uygun blok verilmelidir.
12. sistemle birlikte 0.2ml, 0.5ml, 1.5ml, 2ml, 5ml, 15ml, 25ml ve 50ml tüpleri aynı andan çalkalama imkanı verebilen mixblok verilmelidir.
13. teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
14. Teklif veren firma, kuruma teklif vermeden demo yapmalıdır ve son kullanıcıdan alınan cihaz uygunluk belgesini teklife eklemelidir. Demo yapmayan ve uygunluk belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Mini Buzdolabı Teknik Şartname
1. Ürün tek kapılı, dikey ve toplam 3 çekmeceli olmalıdır.
2. En az A+ enerji tasarruflu
3. En az 140 litre hacminde 
4. En az 84 cm yüksekliğinde
5. Dondurucusu en az 13 litre
6. Aydınlatma bulunan
7. Beyaz renkte
8. Büro tipi
9. Statik dondurucu özelliği bulunan
10. Dondurma kapasitesi en az 2 kg/gün
pH Ölçüm Cihazı Teknik Şartname
1. Cihaz farklı prob girişleri ile pH, Mv, ORP ve sıcaklık ölçümü yapabilmeli ve masta tipi olmalıdır.
2. Cihaz aşağıda belirtilen aralıklarda ölçüm yapmalıdır: 
· pH: -2,000 –16,000
· mV :  ± 2000 mV 
· ORP: ± 2000 mV
· Sıcaklık: -9.9 - 120.0 ºC
3. Cihazın çözünürlüğü aşağıdaki şekilde olmalıdır: 
· pH: 0,01 
· mV :  0,1 mV
· ORP : 0,1 mV
· Sıcaklık: 0,1°C
4. Cihazın ölçüm doğruluğu aşağıdaki şekilde olmalıdır: 
· pH: ± 0,01 
· mV: ± 0,2
· Sıcaklık: ± 0,5°C.
5. Cihaz kolay ve net okunabilir  geniş bir LCD ekrana sahip olmalıdır.
6. Cihazda güç kaynağı 12VDC adaptörü sayesinde yapılmalıdır.
7. Cihaz otomatik 1 ya da 2 noktada kalibre edilebilmelidir.
8. Cihazda sıcaklık kompanzasyonu otomatik olmalıdır.
9. Cihazla birlikte 1 adet doldurulabilir ph elektrodu ve 1 adet sıcaklık probu verilmelidir.
10. Cihaz 12 V DC güç ile çalışmalıdır.
11. Cihaz ile birlikte ml ph4, ph7 çözeltileri, elektrod temizleme seti, güç kablosu, elektod tutucu ve ph- sıcaklık elektrodları verilecektir.
12. Cihaz en az 2 yıl üretici firma garantisine sahip olmalıdır.
13. Cihaz ile birlikte mini manyetik karıştırıcı verilmelidir.
14.Cihazı üreten firmanın uluslararası kalite belgesine (ISO ve CE) sahip olması gerekmektedir.
15. Cihaz yerinde teslim edilmeli kurulup çalıştırılıp kullanıcıya teslim edilmelidir.
16. Teklif veren firma, kuruma teklif vermeden demo yapmalıdır ve son kullanıcıdan alınan cihaz uygunluk belgesini teklife eklemelidir. Demo yapmayan ve uygunluk belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. cihaz en fazla 10 gün içerisinde teslim edilmelidir.

Vorteks Teknik Şartname
1. Cihaz orbital çalkalama hareketi yapmaktadır.
2. Cihaz hız kontrolü analog olmalıdır. 
3. Cihazın orbit çapı 3mm olmalıdır.
4. Hız aralığı  0-2500 rpm arasında kontrol edilebilmelidir.
5. Cihaz çalışma modları dokununca veya devamlı olmalıdır. 
6. Cihaz ile birlikte, ücreti karşılığında mikroplate, 15 ve 50ml tüp adaptörü, 1,5/2ml tüp adaptörü ve çoklu tüp adaptörleri verilebilmelidir.
7. Cihaz ayakları gezinmeyi önleyici, 4 nokta temaslı olmalıdır.
8. Cihaz güç gereksinimi 60W olmalıdır.
9. Cihaz ağırlığı 2,4kg olmalıdır.
10. Cihaz ölçüleri 132x156x150mm olmalıdır.
11. Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar birer adet ücretsiz verilecektir;
· kauçuk başlık, tüpler için
· platforom, tüp tutucular için
· konveks ped tüp tutucu platform için
12. Cihaz dış yapısı alüminyum kalıp döküm ve sert ABS materyalinden yapılmış olmalıdır.
13. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl  servis garantisi verilmelidir.
14. Teklif veren firma, kuruma teklif vermeden demo yapmalıdır ve son kullanıcıdan alınan cihaz uygunluk belgesini teklife eklemelidir. Demo yapmayan ve uygunluk belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15. cihazın teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.

Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi
1. Ürün tek ve cam kapılı, dikey ve toplam 7 çekmeceli laboratuar tip olmalıdır.
2. cihaz aynı anda hem (-20) ve hem +4 olarak ayarlanabilir. özellikte olmalıdır.
3. Beyaz renkli ve elektronik göstergeli olmalıdır.
4. Toplam hacmi en az 300Lt olmalıdır.
5. Çalışma esnasında çıkan motor sesi 37Dba'yı geçmemelidir.
6. İçerisindeki çekmecelerden en az bir tanesi kapaklı olmalıdır.
7. 2 yıl garantilf olmalıdır. TSEstandartlarına uygun olmalıdır.
8. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda yetkili servis 24 saat içinde müdahale edebilmelidir.
Ag/AgCl (3M NaCl) Reference Electrode Teknik Şartname
[bookmark: _Hlk148347094]1. Elektrodun toplam uzunluğu en fazla 7,5 cm olmalı ve en fazla 6 mm çapı olmalıdır ve elektrot cam malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Elektrodun en az 1,5 cm uzunluğunda esnek bağlantı kablosu ve altın kaplı konnektörü olmalıdır. 
3. Elektrodun çözeltiyle temas eden bölümü iyon geçirgen cam frit (Vycor frit) olmalıdır.
4. İyon geçirgen cam frit bölümü değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
5. Elektrot içerisinde 3 M NaCl çözeltisi olmalıdır.
6. Elektrot ile birlikte silikon halkası olmalıdır. 
7. Malzeme ile birlikte 100 adet altın Screen Printed Electrode verilmelidir.
8. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.

Camsı Karbon Elektrot Teknik Şartname
[bookmark: _Hlk148347136]1. Elektrodun toplam uzunluğu en fazla 7,5 cm ve dış çapı en fazla 6 mm olmalıdır.
2. Konnektör kısmı en az 1,5 mm çapında ve pirinç olmalıdır.
3. Konnektör bölümünün uzunluğu en az 0,5 cm olmalı, geri kalan bölümü CTFE polimer bloğuna gömülü olmalıdır.
4. Çalışma elektrodu bölümü A sınıfı camsı karbon malzemeden olmalı ve en az 3 mm çapında olmalıdır. 
5. Elektrot ile birlikte silikon halkası olmalıdır.
6. Malzeme ile birlikte 100 adet altın Screen Printed Electrode verilmelidir.
7. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.

Platin Karşıt Elektrot Teknik Şartname
[bookmark: _Hlk148362949]1. Platin telin toplam uzunluğu en az 7,5 cm ve çapı en az 0,5mm olmalıdır.
2. Platin tel %99,95 saflıkta olmalıdır.
3. Platin tel en az 1,5 cm uzunluğunda ve en fazla 6 mm çapında CTFE (Kel-F) polimer bloğuna gömülü olmalıdır.
4. 0,5 mm çapında altın kaplama konnektörü ve silikon halkası bulunmalıdır.
5. Malzeme ile birlikte 100 adet altın Screen Printed Electrode verilmelidir.
6. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.

Alümina Parlatma Süspansiyonu Teknik Şartname
1. Parlatma süspansiyonu için yüksek saflıkta Alüminyum Oksit kullanılmalıdır.
2. Süspansiyondaki Alüminyum Oksit parçacık boyutu en fazla 50 nm olmalıdır. 
3. Süspansiyon ultra saf su ile hazırlanmış ve bulamaç halinde olmalı çok seyreltik olmamalıdır.
4. Süspansiyonun hacmi en az 1 litre olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.

Alumina Parlatma Pedi Teknik Şartname
1. Bir paket içerisinde 200 adet olmalıdır.
2. Çapı 7,5 cm olmalıdır.
3. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.

Cam Çalışma Hücresi Teknik Şartname
1. Hücrenin boyutları 50mm * 59 mm olmalıdır.
2. Hücrenin hacmi 20 ml olmalıdır.
3. Cam hücre silindirik olmalıdır.
4. Hücre paket halinde olmalı ve bir pakette 10 adet cam hücre bulunmalıdır.
5. İstenildiğinde hücre ile aynı marka elektrotlar temin edilebilmelidir.
6. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
7.ürünle birlikte platin tel counter elektrod verilmelidir.

Altın Yüzey Baskı Elektrot, yüksek sıcaklık kaplamalı Teknik Şartname
1. Elektrotlar, tek kullanımlık Altın Yüzey Baskı Elektrot tipi olmalıdır.
2. Altın Yüzey Baskı Elektrotlar mikro hacimlerdeki çözeltilerle kullanıma uygun olmalı, çözeltiye daldırılarak veya çözelti elektrot yüzeyine damlatılarak elektrokimyasal ölçümler alınabilmelidir. 
3. Altın Yüzey Baskı Elektrotlar, spesifik biyosensörlerin geliştirilmesi veya serbest tahliller için uygun olmalıdır. 
4. Altın Yüzey Baskı Elektrotlar yüzey hazırlama gerektirmemeli, temin edildiği şekliyle kullanıma hazır olmalı, istenirse muhtelif tekniklerle yüzey modifikasyonu da yapılabilmelidir.
5. Altın Yüzey Baskı Elektrotlar, her tip Potansiyostat/Galvanostat ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır. Elektrotlar bir yüzey baskı elektrot bağlantı kablosu veya bağlantı kutusu ile sabitlenip elektrokimyasal ölçümler alınabilmelidir.
6. Altın Yüzey Baskı Elektrotlar, bir seramik yüzey üzerine basılmış olmalı, bu seramik substratın uzunluğu 33 mm, eni 10 mm ve kalınlığı 0.5 mm olmalıdır.  
7. Altın Yüzey Baskı Elektrotların elektronik temas devreleri Gümüş olmalıdır.
8. Altın Yüzey Baskı Elektrotlar, şu bileşenlere sahip bir elektrokimyasal çalışma yüzeyi yapısında olmalıdır: Çalışma Elektrotu 4 mm çapında Altın, Karşıt Elektrot Altın ve Referans Elektrot Gümüş.
9. Altın Yüzey Baskı Elektrotlar, içinde 75 adet elektrotun bulunduğu ambalaj (kutu) halinde verilmelidir. Ayrıca elektorotla birlikte laboratuarımızda bulunan Thermo marka “clip-tip” pipet için 10ul filtreli pipet ucundan 30 rack (1 rack 96 adet pipet ucu içerir) verilmelidir.
10. Teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
11. Teklif veren firma, kuruma teklif vermeden demo yapmalıdır ve son kullanıcıdan alınan ürün uygunluk belgesini teklife eklemelidir. Demo yapmayan ve uygunluk belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Karbon Yüzey Baskı Elektrot Teknik Şartname
1. Elektrotlar, tek kullanımlık Karbon Yüzey Baskı Elektrot tipi olmalıdır.
2. Yüzey Baskı Karbon Elektrotlar, mikro hacimlerdeki çözeltilerle kullanıma uygun olmalı, çözelti elektrot yüzeyine damlatılarak elektrokimyasal ölçümler alınabilmelidir. 
3. Yüzey Baskı Karbon Elektrotlar, spesifik biyosensörlerin geliştirilmesi veya serbest tahliller için uygun olmalıdır. 
4. Yüzey Baskı Karbon Elektrotlar yüzey hazırlama gerektirmemeli, temin edildiği şekliyle kullanıma hazır olmalıdır.
5. Yüzey Baskı Karbon Elektrotlar, Potansiyostat/Galvanostat cihazları ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır. Elektrotlar bir Yüzey Baskı Elektrot bağlantı kablosu veya bağlantı kutusu ile sabitlenip elektrokimyasal ölçümler alınabilmelidir.
6. Yüzey Baskı Karbon Elektrotlar, bir seramik yüzey üzerine basılmış olmalı, bu seramik substratın uzunluğu 33 mm, eni 10 mm ve kalınlığı 0.5 mm olmalıdır.  
7. Yüzey Baskı Karbon Elektrotların elektronik temas devreleri Gümüş olmalıdır.
8. Yüzey Baskı Karbon Elektrotlar, şu bileşenlere sahip bir elektrokimyasal çalışma yüzeyi yapısında olmalıdır: Çalışma Elektrotu 4 mm çapında Karbon, Karşıt Elektrot Karbon ve Referans Elektrot Gümüş.
9. Yüzey Baskı Karbon Elektrotlar, içinde 75 adet elektrotun bulunduğu ambalaj (kutu) halinde verilmelidir. Ayrıca elektorotla birlikte laboratuarımızda bulunan Thermo marka “clip-tip” pipet için 20 ul filtreli pipet ucundan 30 rack (1 rack 96 adet pipet ucu içerir) verilmelidir.
10. Teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
11.Teklif veren firma, kuruma teklif vermeden demo yapmalıdır ve son kullanıcıdan alınan cihaz uygunluk belgesini teklife eklemelidir. Demo yapmayan ve uygunluk belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Standart Otomatik Pipet Seti Teknik Şartname
1. Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olacaktır.
2. Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tırtıklı tipte olmalıdır.
3. Pipetler organik çözücü ve kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.
4. Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı seramik pistona sahip olmalıdır.
5. İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;
1. konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli ve dağıtılmalı
2. konumda uçta kalan sıvı tamamen boşaltılmalıdır.
6. Pipetlerde istenen miktar, hacim butonunun çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.
7. Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renkte olmalıdır.
8. Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.
9. Pipetler kalibre edilebilir ve alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika; 121°C) olmalıdır.
10. Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir.
11. Pipetler ile birlikte, 3 er adet pipet ile aynı marka 96'lık racklı pipet ucu kutuları ile birlikte verilmelidir
12. Pipetler ile birlikte pipetlere uyumlu stant verilmelidir.
Çalışma aralıkları (µl) 	Artım Değerleri (µl)
	0,5-10 				0,05
	10-100 				0.1
	100-1000 				1
13. Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları aşağıdaki gibidir.
Çalışma aralıkları (µl) 	Hacim (µl) 		Hata Payı
	0,5-10 				0,5 			5.0%
						10 			0,4%
	10-100 				10 			1.0%
						100 			0.2%
	100-1000 				100 			0.6%
						1000 		0.2%
14. Pipet setinde bulunan tüm pipetlerin kontrol sertifikaları pipetlerle beraber verilmelidir.
15. Her pipet ile birlikte 1 adet otoklavlanabilir kutu içinde en az 96 adet uç ücretsiz verilecektir.
16. Önerilen cihazın ISO9001 sertifikası bulunmalıdır.
17. Pipetler fabrikasyon hatalarına karşı en az 5 (BEŞ) yıl garantili olmalıdır.
18. Pipetlere tam uyumlu hava kaçırmasını engelleyen, clip-tip özellikte ki 100ul filtreli pipet ucundan 20 rack verilmelidir.
19. Teklif veren firma, kuruma teklif vermeden demo yapmalıdır ve son kullanıcıdan alınan cihaz uygunluk belgesini teklife eklemelidir. Demo yapmayan ve uygunluk belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 µl Pipet Ucu Teknik Şartname
1. 1 kutuda 96 adet olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. Filtreli Pipet Ucu Steril 10 µl hacminde olmalıdır.
4. Ürünün teslim süresi en fazla 21 gün olmalıdır.
5. Clip-tip özellikte olmalıdır.
6. ürünle birlikte laboratuarımızda bulunan Thermo marka “clip-tip” pipet için 1000ul filtreli pipet ucundan 30 rack (1 rack 96 adet pipet ucu içerir) verilmelidir.

100 µl Pipet Ucu Teknik Şartname
1. 1 kutuda 96 adet olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. Filtreli Pipet Ucu Steril 100 µl hacminde olmalıdır.
4. Ürünün teslim süresi en fazla 21 gün olmalıdır.
5. clip-tip özellikte olmalıdır.

1000 µl Pipet Ucu Teknik Şartname
1. 1 kutuda 96 adet olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. Filtreli Pipet Ucu Steril 1000 µl hacminde olmalıdır.
4. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
5.clip-tip özellikte olmalıdır.

Kilit Kapaklı 1,5 mL Tüp Teknik Şartname
1. 1 pakette 2000 adet olmalıdır.
2. Düz kilitli kapak olmalıdır.
3. 1.5 mL hacminde olmalıdır.
4. Ürün düşük protein bağlama özelliğinde olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır
6. ürünle birlikte laboratuarımızda bulunan Thermo marka “clip-tip” pipet için 200ul filtreli pipet ucundan 30 rack (1 rack 96 adet pipet ucu içerir) verilmelidir.

Kilit Kapaklı 2 mL Tüp Teknik Şartname
1. 1 pakette 2000 adet olmalıdır.
2. Düz kilitli kapak olmalıdır.
3. 2 mL hacminde olmalıdır.
4. Ürün düşük protein bağlama özelliğinde olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6. ürünle birlikte laboratuarımızda bulunan Thermo marka “clip-tip” pipet için 300ul filtreli pipet ucundan 30 rack (1 rack 96 adet pipet ucu içerir) verilmelidir.

Parafilm Teknik Şartnamesi
1. Parafilm genişliği 10 cm olmalıdır.
2. Parafil uzunluğu 38 metre olmalıdır.
3. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
4. Ürün S.K tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
5. ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6.ürünle birlikte V seklinde 12 adet elektrod çalışma hücresi verilmelidir. 

Potasyum Ferrisiyanit (K3Fe(CN)6 Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 100 gram olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 329,25 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %99 olmalıdır.
4. Toz veya granül formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6.ürünle birlikte laboratuarımızda bulunan Thermo marka “clip-tip” pipet için 100ul filtreli pipet ucundan 30 rack (1 rack 96 adet pipet ucu içerir) verilmelidir.

2-Hydroxyethyl Methacrylate Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 250 mL olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 130,14 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %99 olmalıdır.
4. Sıvı veya akışkan sıvı formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6. ürünle birlikte V seklinde 12 adet elektrod çalışma hücresi verilmelidir.

Ethylene Glycol Dimethacrylate Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 500 mL olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 198,22 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %98 olmalıdır.
4. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
5.ürünle birlikte V seklinde 12 adet elektrod çalışma hücresi kapağı verilmelidir.

2-hydroxy-2-methyl propisphenone Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 50 mL olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 160,24 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %97 olmalıdır.
4. Sıvı veya akışkan sıvı formunda olmalıdır.
5. ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır
6.ürünle birlikte ag/agcl referans elektrod verilmelidir.

Tetraethyl orthosilicate Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 1L olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 208,33 g/mol olmalıdır.
3. Sıvı veya akışkan sıvı formunda olmalıdır.
4. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6. ürünle birlikte ag/agcl referans elektrod verilmelidir.

Hexadecyltrimethylammonium bromide Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 500 g olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 364,45 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %98 olmalıdır.
4. Katı formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6. ürünle birlikte ag/agcl referans elektrod verilmelidir.

3-aminofenil boronik asit Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 250 mg olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 136,94 g/mol olmalıdır
3. Moleküler formülü C6H8BNO2 olmalıdır.
4. Katı formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6. ürünle birlikte kalomel refernas elektrod verilmelidir.

2-Thienylboronic acid Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 5 g olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 127,96 g/mol olmalıdır
3. Moleküler formülü C4H5BO2S olmalıdır.
4. Katı formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6.ürünle birlikte kalomel refernas elektrod verilmelidir.

1H-İndazole-5-boronik asit Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 250 miligram olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 161,95 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %95 olmalıdır.
4. Toz veya kristal formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6.ürünle birlikte 300 adet 15ml tek tek paketli steril falcon tüp verilmelidir.

2-Metiltiopiridin-5-boronik asit Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 1 gram olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 169,01 g/mol olmalıdır.
3. Katı formunda olmalıdır.
4. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
5.ürünle birlikte 300 adet 50 ml tek tek paketlli steril falcon tüp verilmelidir.

Sulfuric acid Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 2,5 litre olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 98,08 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %95 ile %98 arasında olmalıdır.
4. Sıvı formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6. ürünle birlikte 3000 adet steril tektek paketli kapaklı 10ml cryo  tüp verilmelidir.

Acetonitrile Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 2 litre olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 41,05 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %99,9 olmalıdır.
4. Sıvı formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6.ürünle birlikte 50L laboratuvar tezgâh temizleme solüsyonu verilmelidir.

Dimethyl Sulfoxide Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 500 mililitre olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 78,13 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %99,9 olmalıdır.
4. Sıvı formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6. ürünle birlikte 50L el temizleme solusyonu verilmelidir.

Potasyum Ferrosiyanit (K4Fe(CN)6 ·3H2O Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 100 gram olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 422,39 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %98,5 olmalıdır.
4. Toz formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6. ürünle birlikte 75 adet PT baskı elektrod verilmelidir.

Ivy leaf dry extract HRS Teknik Şartname
1. Formül ağırlığı 1221,38 g/mol olmalıdır.
2. Katı formunda olmalıdır.
3. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
4. ürünle birlikte nikel elektrod verilmelidir.

alfa-Hederin Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 20 miligram olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 750,96 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %95 olmalıdır.
4. Katı formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6. ürünle birlikte camsı-karbon çalışma elektrodu verilmelidir.

Hederacoside C Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 50 miligram olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 1221,38 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %90 olmalıdır.
4. Toz veya kristal formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6. ürünle birlikte camsı karbon elektrod verilmelidir.

Hederagenin Teknik Şartname
1. Ürünün ağırlığı en az 10 miligram olmalıdır.
2. Formül ağırlığı 472,70 g/mol olmalıdır.
3. Saflığı en az %97 olmalıdır.
4. Toz formunda olmalıdır.
5. Ürünün teslim süresi en fazla 10 gün olmalıdır.
6.ürünle birlikte kalomel refernas elektrod verilmelidir.
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